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Keramische Brennöfen, die überflüssiges Öl von Autos und anderen Industrien
verbrennen, sind gewesen das Operieren in Tansania, Haiti, und mehreren anderen
Entwicklungsländern für mehrere Jahre. Diese Brennöfen bieten die Vorteile von
guter betriebsbereiter Kontrolle, die leicht ist, an erreichte mit Brennstoff-Öl, aber
niedrigerer Brennstoff kostete, weil überflüssiges Öl benutzt wird.

Das überflüssige Öl feuerte, System präsentierte hier (Zahl 1) wurde von Ali Sheriff
entworfen

und sein Assistent, Bashir Lalji, in
Tansania für Herr Sheriff-
Töpferwaren-Pflanze. Herr Sheriff, der
auch Unternehmern in Djibouti
geholfen wird, baut und operiert
Brennöfen für Verwendung in ihr
Backstein, der macht, und
Töpferwaren-Unternehmen.

 

Kosten Sie Vorteil Überflüssigen Öles

Ursprünglich wurde überflüssiges Öl von Auto-Dienst frei gesammelt, stellt auf und
Industrien, aber durch 1983 $0.35 (U.S.) pro Liter wurde beauftragt. Bei diesen
Raten kostete es Herr Sheriff US$105 für jedes Feuern von seinem sechs-Brenner-
Brennofen, verglich mit $165 für frisches Öl.

Einige alternative Brennstoffe wie Elektrizität sind in Entwicklungsländern zu teuer
um für Brennöfen wirtschaftlich durchführbar zu sein. Eine Alternative, Holz, ist
vielleicht weniger kostspielig als überflüssiges Öl in einigen Ländern, außer Holz-
Vorräte wird reduziert schnell und Preise erheben sich.
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Design von Brennofen und Feuer-Kiste

Der Brennofen, der in Zahl 1 gezeigt wird, ist eine deprimierte Einberufung-Art mit
drei fireboxes auf jedem Seite. Die Höhe des Schornsteines wird von der Intensität
der Hitze bestimmt erforderte. Das heißer das Feuer, das höher der Schornstein.
Andere Brennofen-Designs dürfen haben Sie mehr oder weniger fireboxes, der von
der Größe abhängt.

Brennstoff und Wasser sind metered durch Tor-Ventile, die zu den Verteilung-
Leitungen verbunden werden, von ihren jeweiligen Tanks. Ein Verhältnis von
ungefähr 75 prozentigem überflüssigem Öl und 25 Prozent Wasser ist fast
Optimum.

* * * VORSICHT * * *

Use nur crankcase-Öl.

Unter keinen Umstände sollte das Schmieren ölt von elektrischen Transformatoren,
würde benutzt für irgendeinen Zweck. Sie enthalten vielleicht PCB setzt zusammen.

Vorgewärmtes Spritzen panzert, dienen Sie als ein Kamin, um die Öl-Wasser-
Mischung zu entzünden. Das Kamine, machte von Stücken Laken-Stahl (Zahl 2),
neigen Sie sich hinunter damit irgendein Brennstoff nicht

auf dem oberen Kamin verbrannt,
wird verschütten von auf die
niedrigeren Kamine für Verbrennung.

 

Das überflüssige Öl muß behandelt
werden bevor es als Brennstoff
benutzt werden kann. Das Öl wird
zuerst durch gefiltert ein Bildschirm
von 60 Masche oder feiner zu
entfernen Sie feste Teilchen. Es ist
dann erlaubte, um in einer Trommel
für zu stehen ein wenige Minuten,
das Wasser zu lassen entscheiden
zum Boden. Ein Hahn beim Boden
von der Trommel erlaubt Wasser, zu
sein entfernte.

Das Operieren des Brennofens

Der erste Schritt sollte die Spritzen-Teller mit Hilfe ein Holz oder eines Kohle-Feuers
vorwärmen. Dieses sollen Sie ungefähr eine Hälfte Stunde dauern. Die Abzüge
oben auf dem Brennofen werden dann geschlossen mit Backstein und Ton. Das Öl
und die Wasser-Ventile werden geöffnet, und die Mischung sollte entzünden Sie
auf den heißen Spritzen-Tellern.
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Arbeiter müssen ständig die Brennstoff-Wasser-Strömungen überprüfen. Für
Keramiken, der Brennstoff das Verbrennen von Rate sollte reguliert werden, um
einen Temperatur-Anstieg im Brennofen von bereitzustellen ungefähr
100[degrees]C (212[degrees]F) pro Stunde. Ein fester Anstieg hindert die
Töpferwaren, zu springen.

Im Brennofen von Herr Sheriff wird Höhepunkt-Temperatur in ungefähr 18 Stunden
erreicht. Zu dieser Zeit, alles versetzt zum Brennofen, einschließlich des
Schornsteines, in Verzückung, wird geschlossen, und der Brennofen ist erlaubte,
um langsam abzukühlen.

Quelle:

Sheriff, A. und Lalji, B., das Überflüssiges Öl Brennofen feuerte. VITA Technisches
Bulletin. Arlington, Virginia: Freiwillige in Technischer Hilfe, 1983

" Keramischer Brennofen verbrennt Überflüssiges Öl, " VITA News, April 1983, pp.
3-6.

KLEINER RECHTECKIGER BRENNOFEN

Der kleine rechteckige Brennofen wurde für sowohl bisque als auch Politur
geplant, die von klein feuern, Töpferwaren-Stücke. In bisque Feuern wird
Töpferwaren geheilt, aber wird nicht verglast. Es kann verglast werden entweder im
Feuern zuerst oder in nachfolgendem firings. Der Brennofen kann größer sein oder
kleiner als die Dimensionen, die hier gegeben werden. Seine Kapazität hängt auf
der Größe von ab das Basis.

Materials

Gewöhnlich (drückte) Backstein Firebrick (Notiz: Sandstein-Block wurden vor der
Erfindung von firebrick benutzt) Ton oder Mörtel Die Dimensionen, die in Zahlen
gezeigt werden, die 4 bis 6 auf den 23cm x 11.5cm x 6.5cm gegründet werden,

(9 " x 4 1/2 " x 2 1/2 ") gerader Backstein fand im allgemeinen in den Vereinigten
Staaten. Das Dimensionen können verwandelt werden, um der Größe örtlich
verfügbaren Backsteines zu passen.
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Konstruktion

Die Gelenke im Brennofen, außer jenen im beladenden Gebiet, sollten mortared
sein. Der vorzuziehene Mörtel ist ein widerspenstiger Zement; das heißt, ein, der
sehr immun ist, zur Handlung von Hitze. Wenn es gibt, ein Backstein-Pflanze im
Gebiet, finden Sie heraus welches Material wird dort benutzt. Wenn
widerspenstiger Zement ist nicht verfügbar, machen Sie es durch das Mischen von
zerdrücktem firebrick mit Ihrem reinsten Ton, der wird, seien Sie weiß oder
beleuchten Sie in Farbe. Als ein letzte Ausweg, benutzen Sie Ton allein. In keinen
Fall, lassen Sie den Mörtel als sehr füllen vom Gelenk als möglich. Jede Zeit die
vorläufige Tür für das Beladen ist , sollten es mortared mit sein der reinste Ton
verfügbar.

Im Legen des Mauerwerkes, staffeln Sie die Gelenke in jeder Schicht, um Hitze-
Verlust zu schneiden.

Graben Sie ein Loch 76cm x 126cm und 19cm Meer (30 " x 49 1/2 " x 7 1/2 " )--
oder überhaupt gemeine Größe wird für verfügbar Backstein-in Niveau-Boden
gebraucht. Bemerken Sie in Zahlen 4, 5, und 7 daß die ersten drei waagerechten
Kurse sind,: zuerst, Kies oder gewöhnlicher Backstein; Sekunde, gewöhnlicher
Backstein; und dritter, firebrick. Dieses Fundament ist unter dem firebox. Der
firebox, mit seinem Ende öffnen Sie für das Beladen, wird mit firebrick gebaut.
Wenn Kohle, verkoken Sie, oder Kohle wird als ein Brennstoff benutzt, die firebox
sollten Kamine haben. <sehen; Sie Zahl 2>

 

Der firebox ist eine lange rechteckige Kammer, feuerte von beiden Enden damit das
heiß Gase fließen innerlich und aufwärts (sehen Sie Zahl 1). Zwischen und über den
Feuern ist das
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Brennofen-Kammer, in der die
Töpferwaren gesetzt wird. Die heißen
Gase erheben sich durch das
Kammer und macht aus der
Schornstein-Öffnung an der Spitze.
Sowohl die Kammer als auch das
firebox werden von einer Schicht
gewöhnlichen Backsteines umgeben.
Zahlen 4 durch 6 Show wie die
Backsteine sollten arrangiert werden.
Bemerken Sie das Wanken von
Gelenken in anderen Kursen.

 

Wenn der Brennofen gebaut wird,
sollten seine Seiten mit trockenem
lockerem Sand isoliert werden

und/oder zerdrückter Backstein (sehen Sie Zahlen 3 und 4).

 

Wenn der Brennofen draußen ist, decken Sie die lockere Isolation und das
Mauerwerk, darum von zu behalten das naß Werden. Laken-Metall ist geeignet.
Wenn große Stücke nicht verfügbar sind, Verwendung, gemachte flach
Blechdosen, eine Schindel-Typ-Decke zu bauen.



6 / 7

Im Aufbauen der vorläufigen Tür, nachdem der Brennofen beladen worden ist,
(sehen Sie Zahlen 3 und 4), seien Sie sicher, einem Spion zu überlassen, um
zuzuschauen das innerhalb des Brennofens.

Das Feuern

Das erste Mal wird der Brennofen gefeuert, Hitze-auf wird länger nehmen und wird
mehr Brennstoff erfordern als üblich, weil der Brennofen ausgetrocknet werden
muß.

Sunbake die Töpferwaren vor dem Feuern davon, sicher zu sein, daß es vollkommen
trocken ist. Last die Sonne-getrocknete Töpferwaren auf den Regalen des
Brennofens, das Verlassen genug Raumes für adäquate Belüftung.

Nachdem sich der Brennofen ein wenig erwärmt hat, können Sie Brennstoff
bewahren, indem Sie hinunter auf schneiden, das Einberufung. Machen Sie dieses
durch das Decken der Spitze-Rauchfang-Öffnungen teilweise mit Backsteinen. Die
Töpferwaren fängt an, gegen 870[degrees]C zu schrumpfen (1600[degrees]F).
Temperatur zu messen, die Keramik, Industrie benutzt pyrometric-Kegel.

Wenn keine Temperatur-messende Geräte verfügbar sind, die Farbe der Glut ins
innere Masse des Brennofens kann die ungefähre Temperatur des Brennofens
zeigen. Sehen Sie Tisch 1.

Der Brennofen sollte langsam zu 870[degrees]C geheizt werden (1600[degrees]F).
Dieser Prozeß sollte nehmen ungefähr acht Stunden. Chemische und physische
Änderungen verursachten während der Heizung von das

 

TISCH 1 COLOR/TEMPERATURE FÜHRER
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475 C... Niedrigsten sichtbar rot. . . . . . . . . . . . . . 885[degrees]F. 475- 650 C ...Lowest
sichtbar rot zu Dunkelheit rot. . . . . 885-1200[degrees]F. 650- 750 C ...Dark rot zu
Kirsche rot. . . . . . . . . 1200-1380[degrees]F. 750- 815 C ...Cherry rot zu heller
Kirsche roter . . . . 1380-1500[degrees]F. 815- 900 C ...Bright Kirsche rot zu
orangefarbenem . . . . . . 1500-1650[degrees]F. 900-1095 C ...Orange gelb zu
färben. . . . . . . . . . . . 1650-2000[degrees]F. 1095-1315 C ...Yellow, Gelb zu
beleuchten. . . . . . . . . 2000-2400[degrees]F.

 

Die Glut von der inneren Masse des Brennofens gibt ein rauhes Anzeichen von
Temperatur

Brennofen kann die Töpferwaren zerstören, wenn sie nehmen, setzen Sie zu
schnell. Zum Beispiel, Dehydrierung von Ton und anderer Mineralien-Aufnahmen-
Stelle überall in die ganze Temperatur schwanken Sie, aber insbesondere zwischen
480[degrees]C (900[degrees]F) und 815[degrees]C (1500[degrees]F); organics
und sulfides werden zwischen 595[degrees]C oxydiert (1100[degrees]F) und
980degrees (1800%5Bdegrees%5DF).

Mehrere Stunden um 870[degrees]C (1600[degrees]F) und höher muß das Feuern
vervollständigen.

Wenn das Feuern vervollständigt wird, und das Feuer ist hinaus, blockieren Sie den
Rauchfang und den firebox Öffnungen, damit der Brennofen langsam abkühlen
wird. Lassen Sie den Brennofen über Nacht diesen Weg ertragen. Wenn die
Temperatur des Brennofens gefallen ist, öffnen Sie den Rauchfang und die firebox-
Öffnungen. Diese langsam erfrischenden Unterhalt die Töpferwaren von werdend
von thermalen Belastungen gesprungen. Das Abkühlen langsam durch die dunkle
rote Hitze-Auswahl ist höchst kritisch.

Die Zeit und die Temperatur, die erfordert werden, einen unbekannten Ton zu
feuern, können nur gelernt werden experimentiert. Das Heizen und das Feuern von
Zeiten variiert vielleicht von jenen, die hier gegeben werden.

Quelle:

Irwin M. Lachman, VITA Volunteer, Corning, New York,

Lieferanten von Temperatur-Kegeln sind:

Der Edward Orton (Jr.) Keramisches Fundament 144 Gipfel-Straße, Kolumbus, Ohio
USA,

Glocke-Forschung, AG, Schließen Sie 757, Ost Liverpool, Ohio USA, ein

Glocke-Ton-HG Gleason, Tennessee USA,

SALT GLAZE FÜR TÖPFERWAREN

Diese Methode kann für das Anwenden einer sehr dünner, durchsichtiger Politur
auf Töpferwaren benutzt werden wie clayware und Steingut. Beispiele sind:
Backstein, Abwasserkanal-Leitung, Steingut, Formen, und Container.


