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Dieses Bulletin beschreibt einen preisgünstigen selbstgefertigten Herd für das
locker Brennen Sägemehl. Constructed von leeren Öl-Trommeln, der Herd kann ein
Zimmer 20 heizen Füße rechnen 6 bis 8 Stunden ab, ohne zu tendieren.

Jeffrey Wartluft ist ein VITA Volunteer, der Wald-Produkte-Technologe ist, mit dem
Vereinigten Staaten-Wald Service., Während das Arbeiten auf dem Design für, das
Sägemehl-Herd, er forschte alte VITA Pläne von Afghanistan und verglich sie mit
Herden er hatte gesehen während in Chile als ein Frieden-Korps-Freiwilliger. Das
Ergebnis ist als Wald Dienst Forschung Notiz veröffentlicht worden NE-208, 1975,
von dem dieses Bulletin genommen wurde.

Schicken Sie bitte, Erprobung resultiert, Anmerkungen, Vorschläge und Bitten für
weiter Informationen zu:

Technische Bulletins VITA Veröffentlichungen Dienst 1600 Wilson Boulevard,
Zimmerflucht 500, ARLINGTON, VA 22209 USA

ISBN 0-86619-109-7

Freiwillige In Technischer Hilfe 1600 Wilson Boulevard, Zimmerflucht 500,
ARLINGTON, VA 22209, USA,

VITA TECHNISCHE BULLETINS

Dieses Technische Bulletin ist eine einer Folge von Veröffentlichungen, die
Selbermachen-Technologie anbieten, Informationen über eine breite Vielfalt von
Themen.

Technische Bulletins sind Idee-Generatoren, beabsichtigte nicht so sehr eine
definitive Antwort als zu bereitzustellen führen Sie, der Benutzer denkt und
planning. Räumlichkeiten ist, gesunde und prüfende Ergebnisse werden
bereitgestellt, wenn verfügbar.

Benutzern der Informationen wird gefragt, uns zu schicken ihr Einschätzungen und
Anmerkungen basierten auf ihren Erfahrungen. Ergebnisse werden in nachfolgend
integriert Ausgaben, beim Bereitstellen von zusätzlichen Richtlinien so für,
Adaptation und benutzt in einer größeren Vielfalt von Zuständen.

In den Vereinigten Staaten ist Sägemehl traditionell in großen Brennöfen verbrannt
worden für industrielle Heizung, in kleineren Brennöfen für nach Hause Heizung,
und in Kaminen in der Form von zusammengepresstem logs. In anderen Teilen der

| VITA - Volunteers in Technical Assistance

Doppelt-Zylinder Sägemehl Herd
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Welt hat lockeres Sägemehl geworden jahrelang in preisgünstigem doppelt-
Zylinder stoves. verbrannt, den Diese Herde gesund sind, paßte für das Heizen von
Kabinen oder Werkstatt-Gebieten.

Der doppelt-Zylinder-Sägemehl-Herd hat andere Vorteile. , zu dem Es preisgünstig
ist, stellen Sie her; es Verwendungen verwerteten Bestandteile wieder; es verbrennt
preisgünstigen Brennstoff; und es heizt eine lange Zeit mit Minimum Tendieren.

Nach dem Sehen dieser Herde-Heizung-Heimaten in Chile und dem Überprüfen von
plans(1) für das Arten benutzten in Afghanistan und England, ich stellte einen
experimentellen Herd her (Zahl 1) beim Wald Produkte Marketing Laboratorium in
Princeton, Westen

Virginia. Then, den ich lernte, wie der
Herd zu benutzen durch das Feuern
davon mit mehreren Arten ist, von
Brennstoff, der andere Feuchtigkeit-
Inhalte hat.

 

(1) Holz-Verschwendung als ein
Brennstoff, Forsten Sie, Produkte
forschen Labor. Research Prospekt
41. Prinzen Risborough, England. 11
pp. 1956.

Fabrikation

Der experimentelle doppelt-Zylinder-Herd wurde von einer 55-Gallone Stahl-
Trommel gemacht und ein 30-Gallone Trommel, plus ungefähr $25 Wertes anderer
Materialien, einschließlich Ofenrohres. Werkzeuge, die für Fabrikation gebraucht
werden, sind Zinn-Schnitte, Hammer und Amboß, Niete-Werkzeug, Bohrmaschine,
und Stückchen, das Metall-schneiden von Säbel sah, und Ausrüstung für das
Hartlöten mit Bronze.
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Der Herd (Zahl 2) besteht aus zwei Trommeln, ein ins ander. EIN falsch

Boden im äußeren Faß unterstützt
den inneren barrel. EINE Schublade-
Öffnung unter dem falschen Boden
stellt Einberufung bereit, und die
Schublade fängt das Abwerfen von
Aschen, welche sind dann leicht
entfernte. Three-inch Löcher im
Zentrum vom falschen Boden und der
innere Faß unterst Mietfrist-Luft-Paß
bis zum Brennstoff und lassen Sie
Aschen in fallen die Schublade.

 

Ein eng deckt Anprobe-Deckel den
äußeren barrel. Unter diesem Deckel,
ist ungefähr 3 Zoll Beseitigung zur
Spitze vom inneren barrel. Zwei 6-Zoll
Durchmesser Ofenrohre gehen vom
äußeren Faß hinaus und erlauben
Rauch, zu erschöpfen. Das äußer Faß
wird von drei Beinen unterstützt, um
Überschuß-Hitze vom Boden zu
behalten und verhindern Sie das
Wiegen.

Der falsche Boden und die Schublade wurden von 20-Stärke-Laken-Metall
gestaltet. Drawer Laschen und bog Front, wurde mit rivets. befestigt, auf dem sich
Der falsche Boden ausruht, zwei paralleler 1/2-Zoll Stahl-Stäbe, die durch Löcher
auf Gegenteil gelaufen wurden, Seiten des äußeren Faß, und wurde dazu
gehartlötet.

Zwei Griffe vom Deckel und einem auf der Schublade wurden von 1/2-Zoll Stahl
gemacht Stab, gebogen zu formen, und befestigte durch das Hartlöten.

Die zwei Gelenke von Ofenrohr wurden zum äußeren Faß gehartlötet, man in der
Nähe von das Spitze des Herdes und das ander direkt unter it. Diese zwei
waagerecht Leitungen verbinden sich in einen gewöhnlichen senkrechten pipe.,
den Die obere waagerechte Leitung ist, tailliert mit einem damper. ist Die senkrechte
Leitung mit Ellbogen gerade tailliert Längen, Mauer oder Decke-Fingerhut, und
eine Abzug-Mütze, dem Individuum zu passen Installation.

Kleinere oder größere Herde können mit schwer-Stärke-Laken-Metall hergestellt
werden (ungefähr 14 Stärke) . The, den verhältnismäßige Größen der Bestandteile
ungefähr sein sollten, den Dimensionen unseres experimentellen Herdes
verhältnismäßig.
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Installation

Der Herd sollte 24 Zoll wenigstens weg von gesetzt werden irgendein brennbar
Mauer oder Boden materiell. (2) Es sollte auf einen feuerfesten Boden-Block gesetzt
werden der streckt 18 Zoll wenigstens vor der Schublade-Öffnung aus. EIN Mauer-
Fingerhut oder dreifache Mauer-Leitung sollte benutzt werden, wo die Leitung
durch die Mauer geht, oder Decke und roof., die Die Rauchfang-Leitung keine
waagerechte Teile lang haben sollte, als sie Kondensation von Rauchfang gas.
begünstigen, lecken Die Kondensate bei den Gelenken und Ursache-Leitung-
Korrosion.

(2) das Benutzen von Kohle und Holz-Herden Safely. Nationaler Feuer-Schutz-
Verband NFPA HS-8. 12 P. Boston. 1974.

Brennstoffe

Zusätzlich zu Sägemehl, Rinde-Rückstand von Sägewerken und planer-Späne von
das Gleiten von Mühlen kann im stove. Der begrenzende Faktor für Brennstoffe
verbrannt werden, ist ihre Feuchtigkeit content. Though Brennstoff, der mehr als
100 prozentige Feuchtigkeit hat, Inhalt (Backofen-trockener basis)(3) wird brennen,
die meiste der Hitze werden im Verdunsten benutzt betanken Sie moisture. Fuel
unter 60 prozentiger Feuchtigkeit, stellt zufrieden, bedient well. Fresh Sägemehl,
Späne, und Rinde haben typisch, Feuchtigkeit stellt das Schwanken von 50
zufrieden zu 110 percent., von denen Die beste Quelle von Brennstoff Sägemehl
oder Späne ist, trocknete Bauholz.

(3) das Wasser im Material wiegt so viel wie das trockene Material selbst.

Brennstoff kann in einem Kasten gelagert werden oder in plastischem Müll bags.,
Wenn ein Kasten benutzt wird, der innere Faß wird entweder entfernt und wird für
den Kasten für das Füllen erwärmt, oder ein großer Eimer wird benutzt, um Herd
den Brennstoff von Kasten zu übergeben.

Wie der Herd zu benutzen ist

Eine Runde hölzerner Schimmel, 3 Füße lang, der von 5 Zolln zu 2 7/8 Zolln zuspitzt,
ist haben Sie früher die Brennstoff-Gebühr geformt.

Um den Herd zu füllen, setzen Sie das kleine Ende des hölzernen Schimmels ins
Loch bei das unterst vom inneren barrel. Then verstopfen Sie Sägemehl oder bellen
Sie darum bis das innerer Faß ist full. Wet, den Brennstoff so viel wie trockenen
Brennstoff nicht verstopft werden sollte. Entfernen Sie den Schimmel vorsichtig und
verläßt ein senkrechtes Loch im Zentrum des Brennstoffes Gebühr (Zahl 3).

 

Vor dem Anzünden des Feuers, öffnen Sie die Schublade, und damper. Then
zerdrücken Verschwendung tapezieren Sie, werfen Sie es das Loch entlang in den
Brennstoff, und setzen Sie den Deckel auf das äußer Faß. Place zusätzliches
zerdrücktes Papier in der Schublade und beleuchtet es; Umzug die Schublade in,
damit die Flammen das Papier im Loch entzünden werden.
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Sobald der Brennstoff brennt, stellen Sie die Schublade und den Dämpfer ein, um
zu erhalten das wünschenswert Rate vom Brennen und gibt von heat. Closing aus
das klammer zwingt heiße Luft um im Herd vor dem Gehen durch das unterst
Ofenrohr niedriger zu zirkulieren. So wird mehr Hitze dem Zimmer übergeben, und
weniger wird durch die Leitung verloren.

VORSICHT: Do öffnen den Deckel nicht, während der Brennstoff brennt. Oxygen
mischte so mit feuergefährlichen Gasen kann verursachen ein Leuchtsignal-wach.

Mit trockenem Sägemehl und einer guten Einberufung, man, das Gebühr dieses
Herdes ein Zimmer heizen kann, 20 Füße rechnen 6 bis 8 Stunden ohne tending.
Wetter ab, Brennstoff heizt weniger, aber letzter longer. Während der ersten 2
Stunden vom Brennen, es gibt genug Hitze bei das Zentrum des Deckels zu sieden
bewässert oder Koch with., Als das Brennen fortschreitet, die Hitze auf dem Deckel
wird mehr zum Rand verteilt.

VITA VOLUNTEERS IN TECHNISCH ASSISTANCE

ÜBER VITA

Freiwillige in Technischer Hilfe (VITA) ist eine private, gemeinnützige, internationale
Entwicklung Organisation. Started in 1959 durch ein Gruppe von betroffenen
Wissenschaftlern und Ingenieuren, VITA behält eine umfangreiche Dokumentation
bei Zentrum und weltweiter Dienstplan von Freiwilligem technischer experts. VITA
Marken verfügbar zu Individuen und Gruppen in Entwicklungsländern eine Vielfalt
von Informationen und technisch Ressourcen richteten beim Pflegen von
Selbstständigkeit-- Bedürfnisse Einschätzung und Programm-Entwicklung
unterstützen Sie; durch-Kettenpanzer und VorOrt Konsultieren Dienste;
Information-Systeme training. Es auch veröffentlicht ein vierteljährliches
Rundschreiben und ein Vielfalt von technischen Handbüchern und Bulletins.

Für mehr Informationen, Kontakt: VITA 1600 Wilson Boulevard, Zimmerflucht 500,
ARLINGTON, VA 22209 USA
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