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Preisgünstiger Gummi-Zement kann leicht mit gewöhnlichem Benzin gemacht
werden und roh Laken-Gummi.

Importierte Pasten sind oft teuer. Viele von diesen sind für das Besteigen nicht gut
Bilder und ähnliche Materialien; sie durchnässen durch das Papier und knittern
beide Bild und der Berg.

Gummi-Zement knittert die Stücke nicht, die verbunden werden sollten. Es hat noch
einen Vorteil: wenn es schmiert, kann es weg mit den Fingern gerieben werden,
wenn es trocken ist.

Tools und Materialien

Gewöhnliches Benzin: 250cc (16 Unzen) Roher Laken-Gummi in einem Stück: 5gm
(115 Unze) Klingen Sie schauerlich mit Deckel Mitreißender Stab Braune Flasche (*
)Tin kann (* )Charcoal (* )Small Stücke Stoff

 

 

(* )Needed nur, wenn Benzin gefärbt wird.

* * * VORSICHT * * *
Gasoline wird brennen und wird explodieren, und die Dünste können sein ein
Gesundheit Gefahr. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mischen oder bewerben, das
kitten. Atmen Sie die Benzin-Dünste nicht ein. Machen Sie den Gummi kitten in
einer gut-gelüfteten Stelle.

Der Gummi, der benutzt werden sollte, sollte ein lichtdurchlässiges, Licht-braunes
Laken sein. Keine brandmarken von Benzin kann benutzt werden. Einige Benzine
werden sehr gefärbt. Diese Färbung sollte sein entfernte, damit der Gummi-Zement
nicht beflecken wird, wenn es benutzt wird. Um zu entfernen das färbend, gießen
Sie das Benzin über gewöhnliche Kohle mehrere Zeiten (sehen Sie Zahl 2).

 

Benutzen Sie eine saubere Blechdose mit einem Loch in der Boden. Setzen Sie ein
kleines Stück von Stoff im Boden der Dose zu halten Sie die Kohle vom Fallen in ab
das gefilterte Benzin. Sie haben vielleicht um die Kohle mehrere zu verändern
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Zeiten, bevor das Benzin klar ist.

Setzen Sie die 5 Gramm (1/5 Unze) von roh Laken-Gummi in einem Glas und
hereinströmt die 250cc (16 Unzen) von gewöhnlich Benzin (sehen Sie Zahl 1).
Decken Sie das

Glas.

 

Es dauert ungefähr drei Tage für den
Gummi, um ganz im Benzin
aufzulösen. Rühren Sie die Mischung
mehrere Zeiten während dieser
Periode, besonders wenn die
Mischung wird dick. Wenn einiges
des Gummis nicht auflöst,
mitreißender wird es brechen auf.
Wenn der Gummi aufgelöst hat,
werden Sie einen glatten, milchig-
farbigen Zement haben.
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Den Gummi-Zement zu lagern, ist es am besten, eine braune Flasche zu benutzen
weil der Zement werden Sie dünn werden, wenn es lange zu Sonnenlicht freigelegt
wird.

Markieren Sie die Flasche:

DANGER: ÄUßERST FEUERGEFÄHRLICH,
SCHÄDLICHES OR FATAL WENN
GESCHLUCKT HAT

Der Zement sollte in einem gelüfteten Schrank behalten werden, wenn es nicht
benutzt wird.

Um einen geschickten Spender für zu machen das Zement: Schneiden Sie ein Loch
in der Decke von das Glas, groß genug für das Griff eines 2.5cm (1 ") Bürste (sehen
Sie Glauben Sie 3). Schieben Sie den Griff durch

das Loch und verläßt die Bürste ins
Glas. Dies sollte luftdicht sein weil der
Zement härtet schnell wenn legte frei,
um zu lüften.
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