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1. Purpose Dieses Handbuch kombiniert die Erfahrung von vier Männern der
benutzte die CINVA-Widder-Block-Presse und rechnete Antworten, Stückchen, aus
durch Stückchen, zu den unvermeidlichen Problemen von Detail, als sie
heraufkamen, Tag nach day., Der der harte Weg, zu, wie zu benutzen ist, lernen war,
die Presse; dieses Handbuch wird beabsichtigt, es leichter zu machen.

2. Der Press Die CINVA-Widder-Block-Presse ist ein einfach, preisgünstig tragbare
Maschine für das Machen von Bausteinen und Ziegeln von gewöhnliche Erde
(sehen Sie Abb. 1) . The Presse, die ganz von Stahl gemacht wird,

hat eine Schimmel-Kiste in dem ein handbediente Kolben-Kompressen eine etwas
angefeuchtete Mischung von Erde und Zement oder Kalk. (Eine Ausrüstung-Liste
ist auf Seite 3.)

, den Die Presse als ein Werkzeug für kleines Individuum entwickelt wurde, oder
gegenseitige Selbsthilfe programs., den Es von Raul entworfen wurde, Ramirez, ein
Ingenieur, bei der Interamerikanischen Unterbringung, Center (CINVA) von der
Organisation amerikanischer Staaten in Bogota, Kolumbien.

3. , den Advantages CINVA-Widder Block und Ziegel viele haben, Vorteile über
anderen Gebäude-Materialien.

* *They sind leichter zu machen als konkrete Block: , den sie sofort von der Presse
entfernt werden können, und stapelte für das Heilen ohne die Verwendung von ein
Palette.

* *The Preis vom Bauen von Material wird sehr reduziert, seit dem meisten des
rohen Materials kommt von Ihr eigenes Land.

* *Transportation Preise werden seit der Maschine vermieden ist tragbar, und die
Block werden in der Nähe von der Konstruktion gemacht legen.

* *Depending auf der Qualität von Materialien, die benutzt wird, CINVA-Widder
blockiert, kann zu adobe überlegen sein und kann stoßen Erde.

* *The Block werden leicht gehandhabt.

* *The Block brauchen kein Backen, seit dem heilenden Prozeß, ist vollkommen
natürlich.
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* *The Presse macht Variationen des Block, die zu angepaßt werden, die
verschiedenen Phasen von Konstruktion.

4. Note zur Feld-Arbeiter , Als das Unterrichten von Leuten, wie zu benutzen ist, die
CINVA-Widder-Block-Presse, machen Sie Ihre Anweisungen als einfach and klar als
möglich. Do führen nicht von diesem Handbuch an, sondern meistern jede Phase
der Bedienung, damit Sie es unterrichten können, in Ihrem eigenen words.
Encourage die Arbeiter, denen Zufriedenstellung nahm, von der Vervollständigung
von jedem Schritt, von denen jeder eins ist, ein bewegen sich zum letzten Ziel.

5. Soil, den Erprobung, Block-Produktion und die Verwendung der Block sind, total
wichtig, aber sie sind von weniger wichtig als der Wille die Familien, sich zu helfen
im Bauen einer Heimat. , den Dies darf, gesund Sie geweckt werden und
unterstützte durch Ihre Wörter von Ermutigung und Inspiration.

6. Try, eine Person vertraute wenigstens in der Gruppe mit zu machen die ganze
Bedienung, damit die örtliche Gemeinde besitzen wird, die Fähigkeit, die Arbeit
allein weiterzumachen.

IIE. AUSRÜSTUNG

7. CINVA-Widder Block Presse

Weight: 140 Pfund. (63 Kilo)

Height und gemeiner width: 10 " x 16 " x 26 " (24 x 37 x 64cm)

Application Macht von Hebel: 80 Pfund. (36 Kilo)

Bearing Stärke (Vollständig heilte blocks) 200-500 psi (14-35 kg/[cm.sup.2])

Size nach der Größe von Block (3-1/2 " x, die 5-1/2 " x 4 " x herauf 6 " x 12 " legt, 11-
1/2 ") (9CM X 14CM X 29CM) (10 X 15 X 30CM)

Size nach der Größe von Ziegel (1-1/2 " x, die 5-1/2 " x 1-1/2 " x herauf 6 " x 12 "
legt, 11-1/2 " (5CM X 14CM X 29CM) (5 X 15 X 30CM)

Average den Durchschnitt Anzahl von Blockn oder tiles 300-500 kann von zwei
Leuten pro Tag gemacht werden:

Average den Durchschnitt Anzahl von Blockn needed 2500 für ein zwei-room
Haus:

Average den Durchschnitt Anzahl von Blockn per 150 100 Pfund. von Zement:

Inserts: Vier andere Schimmel für das Produzieren andere Arten von Blockn und
Ziegeln.

Cost in Vereinigtem States: $175 FOB Lagerhaus Tallmadge, Ohio,

AVAILABLE VON: Valvair International von Brüllen 200 W. Exchange St. Akron,
Ohio 44309, 216-762-0471

METALIBEC LTDA. APARTADO AEREO 233-NAL 157 Bucaramanga, Kolumbien,
Südamerika
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Ausrüstung Industriel et Menager Japy 6 bereuen de Marignana Paris [8.sup.e]
FRANKREICH

Frazer Engineering Gesellschaft 116 Tuam Straße CHRISTCHURCH, NEUER
ZEALAND,

8. , den Andere Ausrüstung brauchte,

1 Breit-Mund Glas Glas

1/4 " bis 3/8 " (6mm bis 10mm) Masche-Draht-Bildschirm

Box, in Dimensionen,: 24 " x 1-1/2 " x 1-1/2 " (60CM X 4CM X 4CM)

Fine Sieb

Suitable, der Bretter mischt ,-gute Größen sind 4 ' x 8 ' und 8 ' x 8 ' (1.2M x 2.5M
und 2.5M x 2.5M)

Bottomless, der Kiste mißt,

Bottomed, der Kiste mißt,

Shovel

Sprinkling Dose

Mounting steigen wenigstens in 9 ein ' lang, 8 " breit und 2 " dick (2.50M x 20cm x
5 cm)

4 Blitze wenigstens 1/2 " (1.5cm) Durchmesser und 3 " (8cm) lang

8 Waschmaschinen

III. DAS PRÜFEN FÜR DIE EIGNUNG DER ERDE

9. Need für das Prüfen von Making Block von stabilisierter Erde ist ein einfacher
Prozeß, aber es wird nicht erfolgreich sein außer wenn die Erde ist richtig tested.,
den Es ein ernster Fehler zu treat wäre, dieser Schritt lightly. Scarce, den Geld und
Arbeit verschwendet werden könnten, für ein unbefriedigendes Ergebnis.

10. Soil ist ein variables und komplexes Gebäude-Material. Jedes Beispiel ist als
jedes andere Beispiel anders. Aber Bausteine können würde erfolgreich von einer
breiten Vielfalt von Erden gemacht.

11. Purpose der Prüfungen, den , den Die Prüfungen hier beschrieben, uns
erzählen wird,:

(1) wieviel Sand und wieviel Ton ist in der Erde zu würde benutzt (Teilchen-
Entschlossenheit-Prüfung und Compaction Test, Absätze 16 und 17).

(2) wieviel Zement oder Kalk sollte hinzugefügt werden (Kiste-Prüfung, Absatz 18).

12. Clay, den Es hauptsächlich der Ton-Inhalt ist, der die Mischung gibt, Kohäsion.

13. Stabilisator Eine der wichtigen Funktionen von das Stabilisator sollte die
Änderung im Volumen des Tones reduzieren der schwillt an, als es Wasser
aufnimmt, und dann schrumpft, als es trocknet. Portland, den Zement der beste
Stabilisator ist, aber losch, Kalk kann ist auch used. In einigen Gebieten, Kalk ist
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bereitwillig verfügbar und billiger als cement. Mit Kalk wird ein höherer Prozentsatz
gebraucht für das Stabilisieren als mit cement. Lime arbeiten Sie gut mit nicht alle
Erden, aber; vorsichtiges Experimentieren ist deshalb necessary. Kalk kann oft mit
ausgezeichneten Ergebnissen in benutzt werden Kombination mit cement. Dies
schneidet hinunter auf der Menge von kitten needed., Aber es ist wichtig, sich an
diesen Kalk zu erinnern trocknet langsamer und deshalb, braucht eine längere
heilende Periode. Tests haben gute Ergebnisse mit 1/3 Zement gezeigt-2/3 Kalk-
Mischung.

14. Organic Verunreinigungen Organic Material wird in gefunden das tauchen auf,
Schicht von meistem soils. Soil, die für Block Machen benutzt wird, sollte sein ganz
frei von organischer Sache, die den Rahmen hindert, und das Härten vom Zement
und den Ergebnissen in schwachen Blockn. Therefore, , den der Mutterboden
nicht benutzt werden sollte, außer wenn organischsten Material wird entfernt.

15. Mixture, den EINE breite Auswahl von Erden für das Machen von Blockn
geeignet ist. , den Wir wollen,: (1) ein gutes Verhältnis von Sand, den Körper von zu
bilden der Block; und (2) eine bestimmte Menge von kohäsiv oder plastisch feine
Teilchen (Ton) die Sand-Teilchen zusammen zu binden. Good, den Block mit sogar
einer kleinen Menge von Ton gemacht werden können, aber es muß immer einige
clay. geben Wenn eine kleine Menge von Stabilisator genügt, außer auf Preis, der
die Menge used. Learn zu reduziert, finden Sand, indem sie prüfen, weil beschmutzt
betrachtet Ton im allgemeinen enthält vielleicht einen guten Prozentsatz von Sand.

Simplified Feld-Prüfungen

16. Teilchen Entschlossenheit Prüfung, zu der Diese Prüfung die Erde analysiert,
finden das Verhältnis von Sand zu Ton und/oder Schlick:

(1) Paß die Erde durch einen 1/4 " (6mm) Bildschirm

(2) gießen Sie in ein breit-Mund-Glas genug Erde, um zu füllen das klingen
schauerlich halbe voll.

(3) füllen Sie das Glas mit Wasser und decken Sie es.

(4) fügen Sie 2 Teelöffel Salz hinzu, um dem clay/silt zu helfen Teilchen entscheiden
sich schneller.

(5) Schütteln das Glas energisch für 2 Minuten.

(6) setzen Sie das Glas auf eine ebene Stelle.

, den Die Erde sich in über Hälfte von einem hour. Der Sand entscheiden sollte, wird
sich schnell zum bottom. Die clay/silt-Teilchen entscheiden wird last. Measure die
Schichten entscheiden, um das Verhältnis zu bestimmen von Sand und clay/silt
(sehen Sie Abb. 2).

 

Use Erde, die wenigstens Drittel Sand ist, und zwischen 5 und 30% Clay/silt. , Wenn
die Erde bei Hand nicht geeignet ist, es kann geeignet gemacht werden, indem man
Sand oder clay. Record hinzufügt, das Prozentsätze von Sand und clay/silt in der
Erde used. Dieses wird im Entscheiden helfen, welche Erde die besten Block macht.
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1. Compaction Test. This, von denen Prüfung die Konservierung-Qualität zeigt,
die Erde, in der vom Prozentsatz von Ton abhängt, das probieren.

(1) nehmen Sie eine Handvoll trockener, verdeckter Erde und feuchten Sie es an ,
bis es klamm genug ist, um einen Ball zu bilden, wenn gedrückt hat in der Hand,
aber nicht so klamm, daß es mehr gehen wird, als eine zierliche Spur von Wasser
auf der Handfläche.

(2) Tropfen der Ball von einer Höhe von ungefähr drei Füßen auf harten ground.,
Wenn der Ball in einigen kleiner einbricht, Stücke, die Konservierung-Qualität ist zu
Ausstellung gut. Wenn es zerfällt, die Qualität ist arm.

18. Box Prüfung, die Die Kiste-Prüfung Führer zum richtigen Erde-Zement ist, ratio.
Es mißt die Schrumpfung von Erde, die enthält, nein stabilizer., den Die Kiste diese
Innen Maße haben sollte,: 24 " x 1-1/2 " x 1-1/2 " (4cm x 4cm x 60 cm) (sehen Sie
Abb. 3).

(1) ölen Sie oder fetten Sie das inside Oberflächen von die Kiste gründlich.

(2) Pack die Kiste gut mit feuchter Erde (vorher ging vorbei durch einen 1/4 "-3/8 "
(6MM-10MM) mesh Bildschirm). Das Erde sollte sein feuchtete an, um zu packen
gut, aber es sollte ist nicht schlammig.

(3) verstopfen Sie, besonders an den Ecken.

(4) Glatt von der Oberfläche mit einem Stock.

(5) Stelle die Kiste in der Sonne drei Tage oder in der Schatten für sieben days. Es
sollte geschützt werden von Regen.

19. Measure die Zusammenziehung (Schrumpfung) durch das Schieben der
trockneten probieren zu einem Ende der Kiste.

Shrinkage Zement, Verhältnis zu beschmutzen

Not über 1/2 " (15mm) 1 Teil zu 18 Teilen

Zwischen 1/2 " und 1 " (15mm-30mm) 1 Teil zu 16 Teilen

Between 1 " und 1-1/2 " (30mm-45mm) 1 Teil zu 14 Teilen

Zwischen 1-1/2 " und 2 " (45mm-60mm) 1 Teil zu 12 Teilen
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Wenn Kalk statt Zementes benutzt wird, benutzen Sie Doppelgänger die Menge. Do
benutzen die Erde nicht, wenn es viele Risse hat, (nicht nur drei oder vier);, wenn es
sich aufwärts aus der Kiste gewölbt hat,; oder wenn es geschrumpft ist, mehr als 2 "
(60mm).

IV. MAKING BLOCK UND ZIEGEL

20. Das Verhältnis von Zement und/oder Kalk mußte stabilisieren das Mischung ist
von der Kiste-Prüfung bestimmt worden.

21. , den Die Anzahl von Blockn und Ziegeln, die gebraucht wird, kalkuliert werden
sollte, von den Plänen für Mauern und floors. Drei Block (legte Fläche) geben Sie
einen Quadrat-Fuß von Mauer (33/[m.sup.2]); zwei Ziegel geben one quadratisch-
Fuß von Fußboden (22/[m.sup.2].

22. Sie sind vielleicht während nicht anwesend das Block-making. gehen Sie durch
jeder Schritt mit der Gruppe, die die Arbeit macht, bis Sie zufriedengestellt werden, ,
daß die Schritte eindeutig understood. Be großzügig sind, with Ermutigung.
Organize die physische Anordnung von das

geht so effizient wie possible. von der Bedienung Das Bewegung der Bedienung
sollte eine Strömung von Arbeit sein, mit die wenigste mögliche Anzahl von
Schritten, zu das letzt , der in der Nähe von der Konstruktion-Stelle in der folgenden
Reihenfolge stapelt,:

(1) das Graben und das Verdecken der Erde

(2) das Vorbereiten der Mischung

(3) das Drücken der Block

(4) das Heilen und das Stapeln der Block

23. Circumstances wird nicht immer einen direkten flow. Therefore erlauben, , für
den irgendeine weise Voraussicht die beste Bedienung aufstellen muß, Ihre
Situation.

Digging und das Verdecken

24. Digging Bei der ausgewählten Ausgrabung-Stelle, ziehen Sie die Oberfläche
aus beschmutzen von allem vegetation., Wenn die Vegetation vorsichtig entfernt
wird, und lagerte, es kann später für das Einpflanzen um die vervollständigten
benutzt werden bringen unter oder für das Umpflanzen der Erde-Versorgung-
Grube.

25. Die Menge von Mutterboden, der entfernt werden muß, um zu vermeiden, zu
bekommen, organische Sache in die Mischung variiert in anderen Lagen. , den Es
vielleicht zu einer überraschenden Tiefe mehrerer Füße geht, oder es darf nicht ist
notwendig, keine bei all. Normally zu entfernen, sechs Zoll, zu einem Fuß (15cm-
30cm) sollte genügen.

26. Generally, den die Erde als das Loch sandiger wird, wird tiefer. Sandy Erde mit
einem niedrigen Verhältnis von Ton-Marken die besten Block. Sometimes, den einer
Schicht von Ton-Untergrund durch genau gefolgt werden wird, sandige Erde, und
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das Kombinieren der zwei in der Abschirmung oder das Mischen geht, wird einen
stärkeren Block produzieren.

27. Wenn, als das Loch tiefer wird, die Grube Erde produziert, die ist, nicht gut für
das Block-machen gibt es keine Auswahl, aber zu vergrößern das Ausgrabung-
Gebiet.

28. , den Die Person, die die Arbeit beaufsichtigt, wahrscheinlich nicht anwesend
sein wird, während des digging. Therefore er sollte geben ein einfach Erklärung
von Erde-Zusammenstellung am Anfang vom Graben damit , den irgendeine
auffallende Änderung in Sand oder Ton-Inhalt sein wird, merkte.

29. bei Regen In einer Periode vom Abwechseln von Duschen und Sonnenschein,
Bereitstellung sollte gemacht werden, um die Grube zu decken (für Beispiel, mit
dem Bedachen von Laken), damit Arbeit fortsetzen kann, kann sofort nach dem
showers., Wo Wasser auftaucht, laufen in die Grube, stellen Sie ein kleines
behaltendes Hindernis von soil. auf Das stapeln von verdeckter Erde, sollte
natürlich durch geschützt werden ein das Decken, das das meiste des Regens
verlieren wird.

30. Screening, den Die Erde sein sollte, verdeckte durch 1/4 " oder 3/8 " (6mm oder
10mm) Drahtgeflecht (sehen Sie Fig. 5).

, bei dem Der Bildschirm bestiegen werden sollte, ein Niveau, wo es geschüttelt
werden kann, von Hand, ohne zu hinter-biegen; für Beispiel, durch das Aufhängen
davon von, zwei Bäume oder Pfähle (sehen Sie Abb. 5). , den Die Abschirmung-
Bedienung eine ist, , wo Frauen und Kinder helfen können, im Block-machen.

31. , den Es wichtig ist, den CINVA-Widder zu behalten, der ständig operiert. , den
Es nicht müßig sein sollte, während Erde gegraben wird und verdeckt wird,

32. Experience muß wissen wie groß ein Vorrat von verdeckte, Erde wird für andere
große Gebäude gebraucht. , den Es geschätzt werden kann, weil es 1-1/2 bis 1-2/3
aufnehmen wird, timt sein Volumen in den compacted-Blockn.

33. Preparing die Mischung Die Wichtigkeit von Gründlichkeit in beider Zement das
Mischen und Feuchtigkeit Mischen, zwei verschiedene Schritte, im Vorbereiten der
Mischung, kann nicht zu stark betont werden.

34. Cement, der EIN geeignetes mischendes Brett mischt, (gute Dimensionen: 4 ' x
8 ' oder 8 ' x 8 ' [1.2M x 2.5M oder 2.5M x 2.5M]) wird gebraucht. EINE flache
konkrete Tafel oder ein Gebiet von compacted und stabilisierte Erde dient gleich
gut.

35. Measuring Kisten, von wessen Größen bestimmt werden können, das prüft in
Absätzen 16-19, kann im Machen sehr wirksam sein sicher, daß die korrekten
Verhältnisse von Erde und Zement sind, mischte.

(1) setzen Sie eine große bodenlose messende Kiste auf das , der Brett mischt.

(2) füllen Sie es mit Erde und glätten Sie die Spitze.

(3) heben Sie die Kiste und verläßt einen gemessenen Haufen von Erde auf dem
board. Die Erde sollte ausgebreitet werden über dem mischenden Brett, als die
Kiste gehoben wird.
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(4) Verwendung ein kleinerer bottomed, der Kiste für mißt, ein gemessen belaufen
sich von cement., den Der Zement geleert werden sollte, gleichmäßig über der
Erde.

(5), nachdem die richtige Anzahl von Kisten auf geleert worden ist, das mischende
Brett, mischen Sie den Zement und beschmutzen Sie durch , der es übermäßig mit
einer Schaufel dreht, bis es sich verändert, gleichmäßig überall in zu einem anderen
Schatten von Farbe.

36. Do benutzen keinen klumpigen Zement. Pass es durch einen feinen Bildschirm
(Fenster verdecken oder feiner); werfen Sie Klumpen weg, auf denen nicht leicht
brechen werden, mit den Fingern und geht durch den Bildschirm vorbei.

37. Feuchtigkeit Mischen

(1) Spannweite aus das gründlich mischte Erde-Zement-Mischung auf dem
mischenden Brett.

(2) fügen Sie Wasser mit einer Prise hinzu kann, ohne Pfützen zu machen (sehen Sie
Abb. 6).

 

(3) Mischung es gründlich wieder,
durch , der es übermäßig mit dreht,
ein schaufeln.

38. Keep die Menge von Wasser weniger als das, was scheint, zu genügen. , in dem
Mehr Wasser gemischt werden kann, aber viel Zeit kann in verloren werden , der
Überschuß-Wasser loswird.

39. Mit einem kleinen Experimentieren es wird möglich zu kalkulieren sein die
Menge von Wasser für jeden mix. Dies wird bewahren das timen, es nimmt, um
kleine Zusätze von Wasser und Wiederholung zu machen der mischende process.,
den Es wichtig zu erinnern ist, daß das Mischung wird sehen, als ob es nicht feucht
genug ist.

40. Testing für die Korrekte Menge von Moisture. The korrekte Menge von
Feuchtigkeit wird schnell durch gelernt experience., es zu prüfen, drücken Sie ein
Handvoll vom mixture. (sehen Sie Abb. 7.)
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Wenn es feucht genug ist, wird es bleiben das formen, es wird into. gedrückt Wenn
gefallen ist auf eine harte Oberfläche von Schulter Höhe, es sollte in klein brechen
fragments., den Die Mischung zu feucht ist, , wenn Wasser aus der Spitze gedrückt
wird, der Maschine Kiste, wenn ein Block ist, drückte.

41. , den Die Mischung innerhalb einer Stunde nach Wasser benutzt werden sollte,
ist hinzugefügt worden.

42. Pressing die Block Der erste Punkt, der nach Hause gefahren werden muß, zu
allen Vermittlungen des CINVA-Widders ist, daß sie nicht setzen sollten, zu viel
Belastung auf der Maschine, wenn sie einen block. Never drücken, , wenn zwei
Männer auf dem Griff drücken sollten, darum zu bringen unten auf dem Machen,
ein block. Noch sollte jemanden Sprung auf dem Griff, darum zu zwingen entlang
mit wiederholten Stößen von seinem body. kann Dieser Punkt nicht sein
emphasized zu stark, weil so eine Belastung beschädigen wird, das bearbeiten
maschinell.

43. Mounting der Maschine Die CINVA-Widder-Presse (sehen Sie Abb. 1) sollten Sie

würde wenigstens auf einem Brett 9 bestiegen ' lang, 8 " breit und 2 " dick (2.5M x
20cm x 5cm) ., den EIN schmäleres Brett lassen wird, die Presse-Spitze seitwärts; ein
kürzeres Brett wird aufwärts bei heben das endet und macht es schwer, um die
richtige Menge von Druck anzuziehen der Block; ein dünneres Brett wird unter
Druck teilen.

44. Die Blitze sollten wenigstens Hälfte Zoll in Durchmesser sein und drei Zoll lang
(1.5cm x 8cm) . It ist zu gut plazierte Waschmaschinen unter den Köpfen der Blitze
auf der Unterseite von das Brett, besonders auf dem Ende der Presse mit das
niedriger rollers, weil dieses Ende den größten pressure. bekommt, Das
Waschmaschinen helfen, den Blitz-Kopf abzuhalten vom Durchkommen das
steigen ein. Wenn die Köpfe beginnen, durchzukommen, installieren Sie größer
Waschmaschinen sofort; die große Belastung setzte auf ein bestieg lose drücken,
kann es leicht aus Änderung werfen und schließlich brechen es.

45. Pressing.

(1) öffnen Sie die Decke.

(2) stellen Sie sicher der der Kolben ist alle der Weg down., Wenn es Teil ist, Weg auf
ihm wird nicht möglich sein , die korrekte Menge zu bekommen von Mischung in
die Kiste.

(3) werfen Sie die richtige Menge von weg Erde-Zement Mischung ins boxen (sehen
Sie Abb. 8) . The Aufseher

sollte bestimmen das korrekte Menge von Mischung für jeder Block-eine messende
Kiste kann benutzt werden, um das sicherzustellen , den die gleiche Menge jedes
benutzt wird, TIME. Uniformity im Beladen ist für völlig notwendig , der uniforme
Block produziert.

 

(4) füllen Sie die Ecken der Kiste zu die Spitze damit die Ecken von , den der fertige
Block gesund sein wird, drückte.
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(5) Presse ein Stückchen in den Ecken mit Ihre Finger.

(6) ersetzen Sie die Decke.

(7) bewegen Sie den Hebel zu ein senkrecht stellen auf und lassen das niedriger
Rollen fallen in Stelle (sehen Sie Abb. 9).

 

(8) lösen Sie die Hebel-Klinke.

(9) bewegen Sie den Hebel zu ein waagerecht stellen auf dem Seite-Gegenteil auf
die niedrigeren Rollen. (Verdichtung kreisen) (sehen Sie Abb. 10) . If das

, den richtige Menge von Mischung benutzt wird, , den ein Mann
durchschnittlichen Gewichtes sollte, ist fähig, den Hebel hinunter zu bewegen allein
mit nur zwei oder drei PUSHES. , den Der Hebel sein muß, ließ ganz herunter;
ansonsten wird der Block auch sein dick, das Verschwenden von Material und das
Produzieren eines Block der ist vielleicht zu Verwendung zu dick.
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(10) verlagern Sie den Hebel zu einer
senkrechten Position, stellen Sie ein
das stemmen, klinken Sie ein und
geben Sie seiner Ruhe-Position den
Hebel zurück auf den niedrigeren
Rollen.

(11) öffnen Sie die Decke (sehen Sie Abb. 11).

 

(12) deprimieren Sie den Hebel
ständig, um den Block auszustoßen
(sehen Sie Fig. 12) . If der Block ist
gesprungen oder hat deformiert, es

sollten nicht used. Read die
Anweisungen in Absätzen sein 52-61,
Änderungen.

 

(13), Wenn die Block von der
Maschine gehoben werden und
getragen werden, richtig und
vorsichtig, und wenn die Mischung

korrekt ist, und die Maschine ist in guter Änderung, die Block, wird nicht leicht
brechen.

(ein) Presse in auf gegenüberliegenden Enden des Block mit the, den Finger
schlossen, die Daumen in in der Nähe von die Finger, und das Benutzen von Teil der
Handflächen (sehen Sie Abb. 13).

 

(b) den Backstein hinzusetzen, kippen Sie es in Stelle on seine Seite.
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46. Try, zwei Männer, die die Maschine operieren, wenigstens zu haben, weil , den
es sehr zeitraubend ist, einen Mann zu haben, der von einer Seite wegzieht, der
Maschine zu das ander zu Presse und eject., Aber es kann sein gemacht von einem
Mann, wenn nur man available. ist, machen Vier Personen ein ideales Team für das
Drücken: man Füllung, man das Drücken, ein, Ausstoßen, und ein removing., den
EIN Team von vier leicht produzieren kann, zwei Block eine Minute, wenn die
Mischung bereit ist, und in der Nähe.

47. Sticking Irgendein Erden-Stock mehr als others. Ein gelegentlich , der von den
Ecken der Presse-Kiste mit einer Metall-Spachtel reinigt, sind vielleicht necessary.,
die Die Block aus der Presse herauskommen sollten, with scharfe Ecken. Sticking
kann leicht durch überwältigt werden , der die Punkte anfeuchtet, wo es mit einem
Stückchen von Kerosin vorkommt, auf einem Lumpen.

48. Rotating Arbeiten Auf einer Arbeit, wo es genug Arbeit zum Haben gibt, alle
Schritte-- das Graben, das Verdecken, das Mischen, das Beladen, beim Drücken,
Ausstoßen, und das Tragen-- das Weitergehen zur gleichen Zeit, es ist schön und
gut für Moral die Arbeiten jede Stunde zu drehen oder damit.

Maintenance und Reparaturen

49. Schmierung Total bewegliche Teile und ermüdende Teile (Rollen, heftet an,
Druck-Teller, Führer-Teller, Kolben-Zylinder, Orientierungen, und Unterstützungen
von Achsen) sollte gut geschmiert werden jedes vier bis acht Stunden mit
schwerem Öl oder fettet, um glatt zu versichern Bedienung und schränkte Kleidung
ein.

50. Pins Die Nadeln, die die Drehpunkt-Stiele sichern, Verdichtung, Joch und Rollen
sollten ersetzt werden als durch gebrochen das größte Nägel verfügbar, weil sie
dauern werden, länger als der durchschnittliche Keil pin., Wenn C-Ring-Ersatz nicht
sind, verfügbare, gebrochene C-Ringe können ersetzt werden, indem man
einwickelt, ein Stück Draht in der Furche.

51. Saubere Oberflächen Das innerhalb der Kiste und das unter Oberfläche of das
Decke-Muß würde sauber behalten.
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52. Änderungen, mit denen Die CINVA-Widder-Presse nicht abgeändert haben
sollte, unnötigerweise, aber die folgenden Vorschläge hilft vielleicht, wenn die
Presse fehlerhafte Block produziert.

53. Breaks und Risse brechen, und Risse werden durch locker verursacht oder
stellte guideplates falsch ein.

54. Side bricht (sehen Sie Abb. 14.)

Move die niedrigeren einstellenden Blitze (G und H) seitwärts zu das hohe Seite des
Bruches (sehen Sie Abb. 1). , Wenn mehr Änderung gebraucht wird, Umzug die
oberen einstellenden Blitze (E und F) zur niedrigen Seite des Bruches. , den Dies
manchmal einfach gemacht werden kann, durch das Hämmern des Blitzes seitwärts
(mit a Stück Holz, damit die Fäden wird nicht beschädigt werden) lieber als durch ,
der die Nüsse lockert und festzieht. , nachdem die Blitze übermäßig gehämmert
worden sind, ziehen die Nüsse fest.

55. End bricht (sehen Sie Abb. 15.) Umzug

das Führer-Teller-Gegenteil das Ende , durch wo der Bruch innerlich vorkommt, ,
der niedrigeren einstellenden Blitz G dreht, oder H, beim Abhängen auf dem
Führer-Teller zu, würde bewegt (sehen Sie Abb. 1) . NOTE: Das Bewegen ein Ende
eines Führer-Tellers in ein Richtung zwingt das ander enden vom gleichen Teller im
gegenüberliegenden direction. Wenn dieses lockert den Kolben viel bei entweder
der Spitze oder dem Boden von der Führer-Teller, das andere Ende des Tellers muß
bewegt werden inward., den Das freie Spiel korrigiert werden sollte, weil es wird,
verursachen den Kolben, die Block zu springen durch das Zusammenpressen von
ihnen in einer Richtung im Verdichtung-Zyklus (mit das ober satteln als der
Drehpunkt-Punkt) und in noch einer Richtung ins Vertreibung Zyklus (mit den
niedrigeren Rollen als der Drehpunkt-Punkt). Also, die Führer-Teller müssen gegen
dicht genug sein das Kolben, es abzuhalten vom Rucken und dem Springen
aufwärts bei das enden vom Vertreibung-Zyklus.

56. , Wenn Ende Springen nicht aufgehört wird, indem man die Teller festzieht,
gegen den Kolben, es ist vielleicht notwendig, den Führer zu neigen panzert und
der Kolben, damit der Druck-Teller sein wird, höher am Ende, das cracking. Dieses
ist, wird durch gemacht , der die Spitzen beider Führer-Teller zum gesprungenen
Ende bewegt.

57. Corner bricht EINEN Ecke-Bruch wird von einer Kombination von verursacht
ein Seite-Bruch und ein Ende-Bruch (sehen Sie Abb. 16).

(1) Klemme der Seite-Riß durch das Bewegen die Blitze seitwärts, als in Absatz 54
(normalerweise es ist nur notwendig zu bewegen das unterst Blitz auf dem Ende mit
dem Riß zu das , wo der Riß vorkommen, ergreifen).

(2) Klemme der Ende-Riß durch das Bewegen des niedrigeren Einstellen verriegeln
gegenüber dem springenden Ende innerlich gegen der Kolben, als in Absatz 55.

58. Tapering Konizität wird von falsch eingestellten Führer-Tellern verursacht.

59. Side Kerze (sehen Sie Abb. 17.)

First bewegen den Führer-Teller auf der dickeren Seite äußer; dann bewegen den
anderen Führer-Teller innerlich (sehen Sie Abb. 1) . The Führer-Teller sollte zu jedem
parallel behalten werden other. Move sowohl die Spitzen als auch Böden beiden
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Führers panzern das gleiche Entfernung.

60. End Kerze (sehen Sie Abb. 18) bewegen Sie sich das

bedeckt von beidem Führer, panzert zu der dünne end. Move die Böden von beide
Führer-Teller zu das dick enden. (Sehen Sie Abb. 1) Die Spitzen sollten würde weit
als in einer Richtung als bewegt die Böden sind ins ander.

61. Corner Kerze (sehen Sie Abb. 19) EIN

treiben Kerze in der Enge (ein Ecke-Verdünner als die Ruhe) wird durch verursacht
ein Kombination einer Seite-Kerze und ein enden taper. First, reparieren Sie die
Seite-Kerze durch das Bewegen des Führers panzert als in Absatz 59. Second,
reparieren Sie die Ende-Kerze durch das Bewegen des Führers panzert als in Absatz
60.

62. Curing und das Stapeln der Block Das Heilen von den Blockn ist noch ein
wichtiger Schritt, den mit care. gemacht werden muß, um zu werden, nachlässig bei
diesem Punkt könnte alle vorsichtige Arbeit, die hat, ruinieren gegangen vorher.

63. Die Feuchtigkeit in den Blockn muß kommen langsam und gleichmäßig hinaus.

64. , auf dem Die Block gelegt werden sollten, Fläche, unwarped, saubere Planken,
weit genug zu unterstützen das voll Weite der Block (sehen Sie Abb. 20)

, Wenn solche Bretter nicht verfügbar sind, , auf dem die Block gesetzt werden
sollten, , den glatter Boden mit Papier deckte, oder Blätter, damit sie nicht werden,
steht in direkter Verbindung mit das Erde

65. , den Die Block nicht geschoben werden sollten, in noch eine Position nach ,
der placed. ist, Wenn es notwendig ist, to bewegen die Block dabei zeigen, wenn sie
sehr schwach sind, , den sie vorsichtig gehoben werden sollten, und vorsichtig
gesetzter again., Wenn die Block nicht innen gesetzt werden können, oder unter
einem Schutz, decken Sie sie mit schwerem Papier oder plastisch. (Papier kitten,
verpackt in Tüten vorsichtig geöffnet und trennte, machen Sie ausgezeichnete
Beläge). Wenn es einen Mangel von Lagerraum gibt, können die Block sein stapelte
fünf Reihen hoch nach drei oder vier Stunden vom Trocknen --, wenn sie sind, sehr
handhabte vorsichtig.

66. Der nächste Tag, die erste Bedienung sollte die Block zu bewegen machen Platz
für die Produktion noch eines Tages.

67. Nach dem Trocknen über Nacht, die Block sollten noch geschützt werden vom
Wetter, weil sie noch langsam heilen müssen, für vier oder fünf mehr days. Soaking
wird die Block verletzen bei diesem stage. Sunshine wird sie dazubringen, zu
schnell zu heilen, , der ihren strength. In sehr heiße Klimas-Block sollten reduziert,
würde während dieses period. In irgendeinem Klima behalten, das sie sollten,
feucht würde gehindert, fast. auch Für die ersten vier Tage zu heilen , den sie leicht
zweimal mit Wasser pro Tag gestreut werden sollten. EIN , den plastische Decke
nützlich ist, Feuchtigkeit im Haufen beizubehalten. Wenn Kalk wird benutzt,
verdoppeln Sie den heilenden time., den Die Block restacked sein können, zehn
Reihen hoch auf Rand die danach heilende Periode von 10 days. Die Block müssen
nicht fest gestapelt werden; es sollte geben ein Raum von über einen Zoll zwischen
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Blockn sie zu lassen richtig heilen. , durch den EINE gute stapelnde Anordnung
drei Block-Seite ist, unterstützen einen Zoll Raum zwischen ihnen, überquerte mit
drei Blockn über-- das Abwechseln der Richtung jeder Schicht (sehen Sie Abb. 21).

68. Im Ausführen des heilenden Prozesses, versuchen Sie, die Block zu bewegen
näher zur Konstruktion-Stelle.

69. Never unterschätzen die Wichtigkeit von vorsichtigem Heilen.

70. Variations von Blockn, Boden kachelt Die CINVA-Widder-Kiste, wenn benutzte
ohne irgendwelche Beifügungen, produziert einen festen Block 11-1/2 " x 5-1/2 " X
3-1/2 " (9CM X 14CM X 29CM). Inserts für die Kiste, , der mit dem CINVA-Widder
eingeschlossen wird, wird die Größe verändern oder formen von den Blockn.

71. Frosch EIN hölzerner " Frosch " (sehen Sie Abb. 22)

wird in der Kiste benutzt, um einen Block zu produzieren mit einem teilweise hohlen
core. Das Vorteil dieses Block ist, daß es benutzt nur vier-fünften die Mischung
benutzte in einem regulären Block-- das Reduzieren sowohl Preis als auch labor.
Diese Block sind auch für das Entwerfen von Mustern ideal in Mauern, die Block
benutzen, die auf gelegt werden, edge., den Der " Frosch " sauber behalten werden
muß.

72. Einige Erden werden zu festsitzen das hölzern mold. EIN schnell wischen Sie mit
ein Kerosin-entmutigte Lumpen wird dieses überwältigen.

73. Blocks kann mit hohlen Kernen gemacht werden , der die ganze Länge von
startet, das block, aber dies nimmt ein wenig mehr time. Die richtigen Schimmel für
diese Block müssen gemacht werden (sehen Sie Abb. 23);

, den sie nicht mit der Presse kommen. , den Diese Block benutzt werden können,
wo Metall , der verstärkt, daß Stäbe durch gestartet werden werden, die gelegten
Block.

74. Mit einer kleinen Erfahrung, Vermittlungen wird im Machen tüchtig werden
diese Block.

75. Boden kachelt Ziegel, die mit produziert werden, das CINVA-Widder Block
Presse macht preisgünstig, attraktiver und dauerhafter Fußboden. Die Ziegel-
Beifügung ist ein hölzern blockieren mit einem Metall-Gesicht (sehen Sie Fig.24).

Die ermüdende Oberfläche auf dem Ziegel ist machte mit einer Zement-Mischung.

(1) Bildschirm der Sand für diese Mischung so fein wie mögliche: das feiner der
Sand, das glatter das Ziegel-Gesicht wird sein.

(2) Mischung zwei Teile-Sand mit einem Teil cement. Mineral Färbung kann
hinzugefügt werden, um andere farbige Ziegel zu produzieren.

(3) Mischung-Wasser mit der Sand-Zement-Mischung, als in Absätzen 37-39.

(4) Stelle die Ziegel-machende Beifügung in der Kiste.

(5) Spannweite die Zement-Mischung über der Beifügung zu einer Tiefe of ein-Teil
zu drei-Achten eines Zoll (6mm-10mm).

(6) fügen die Erde-Zement-Mischung ganz dazu draußen hinzu , der den box. Die
zwei Mischungen sollten gleich sein füllt, naß.
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(7) Der Ziegel wird dann gedrückt und wird auf die gleiche Weise als ausgestoßen
der blocks. (sehen Sie Absätze 45 und 46.

76. EINE Palette ist im Tragen des neu gedrückten tiles. hilfreich Das , der dünner
als die Block ist, kachelt, wird leichter beschädigt in handling. Cured oder teilweise
geheilten Blockn kann als Paletten benutzt werden. , über dem Die Ziegel gedreht
werden, wenn von der Maschine entfernt hat und heilte stehen up. gegenüber, den
Sie auf der Beifügung zur heilenden Stelle getragen werden können, , wenn
Paletten nicht benutzt werden, und kehrte dann um wenn hinunter gesetzt hat;,
aber diese Bedienung ist ein wenig schwierig und verlangsamt das Ziegel Machen.

77. , den Es äußerst wichtig ist, daß sich die Ziegel auf einer flachen Oberfläche
ausruhen, den ersten Tag von curing. EINE verbeugte Oberfläche wird machen das
kacheln, sacken Sie zum Bogen ab, und der Ziegel wird entweder in heilen ein
geworfen formen oder Riß.

78. , den EINE andere Methode vom Gegenüberstehen eine trockene Mischung
von Zement setzen sollte, schmirgeln und das Färben in die Kiste und fügt dann
eine Erde-Zement-Mischung hinzu , der Dieses etwas naßer als usual. ist, bewahrt
es der Zeit nimmt, um einen nassen mixture. auch zu machen, Es breitet sich hinaus
leichter auf aus das stecken hinein.

79. Das Ziegel Gegenüberstehen klebt vielleicht zum insert. Rust auf dem Metall-
Gesicht kann this. verursachen, Wenn sonst nichts das Festsitzen aufhört, setzen
Sie ein Laken von Plastik oder einem Stück schweren Papieres (eine Schicht von
Papier kitten, Tasche wird machen) Schnitt oder zerrissen zur Größe der Beifügung
in boxen vor filling. Das plastisch oder papierähnlich kann weg geschält werden
das stehen vom gedrückten tile. gegenüber, den ein Papier für ungefähr zwanzig
dauern wird, kachelt.

80. Curing und das Stapeln von Ziegeln wird auf die gleiche Weise als geheilt das
blocks, aber sie werden nur zwei hoch gestapelt, mit den Gesichtern zusammen.

81. Other, den Beifügungen mit der CINVA-Widder-Block-Presse versorgten, kann
benutzt werden ich-geformte Block zu machen, Block für Nutzen-Leitvermögen,
und Fenstersturz blockiert (für das Setzen von Tür unterstützt).

82. Testing die Block, die Die Stärke der geheilten Block sein sollte, tested., den die
Meisten Länder eine Universität oder bauende Produkte haben, Laboratorium, das
die Block prüfen kann.

V. GEBÄUDE

83. Mörtel, den Der Mörtel zwischen CINVA-Widder-Blockn und Ziegeln zerlegt,
sollte 1/2 " sein (1cm) thick., weil die Block 11-1/2 " x sind, 5-1/2 " x 3-1/2 " (9cm x
14cm x 29cm) die Gebäude-Einheit ist 12 " x 6 " x 4 " (10cm x 15cm x 30cm) . In
Fußboden, die 11-1/2 " x, 5-1/2 " (14cm x 29cm) Ziegel plus des Hälfte Zoll (1cm)
Mörtel zerlegt, machen Sie eine Einheit von 12 " x 6 " (15cm x 30cm).

84. Das Fundament für die Block müssen firm. Use ein Zement-Sand sein Mörtel für
die ersten zwei Schichten, das Imprägnieren zu erlauben.
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85. , den Der Mörtel für den Rest des Gebäudes empfahl, ist ein Teil kitten, zwei
Teile-Kalk und neun Teile der gleichen Erde benutzten zu machen, der blocks. Lime
wird benutzt, weil es bildet, ein plastischer Mörtel; weil es langsamer als Zement
setzt, ist es weniger wahrscheinlich zu crack. sollte Der Mörtel eine feuchte
Mischung sein der fließt so frei wie Zement-Sand-Mörtel nicht.

86. Surface, den Überzug den Mörtel ließ für über einen week. Then trocknen, , der
eine schmale Bürste benutzt, malen Sie alle Gelenke mit einem dünnen Zement , die
in irgendeinen feinen cracks. Stir der Zement gebürstet werden können, waschen
waschen frequently., Wo sich große Risse entwickeln, den sie sein sollten, höhlte
hinaus aus, um eine Konservierung von Erde-Zement mortar. Wet zu halten das
crack. Press der Mörtel in und glättet es weg.

87. Die Block allein haben Sie ein attraktives Ende, aber sie können auch sein strich
auf die folgende Weise: nach einem Tag, malen Sie allen Äußere umgibt mit einer
Zement-Wäsche von über reiche Milch-Beständigkeit mit einer Mauer. Work im
Schatten, das Leisten der Zement-Wäsche gesunden stirred. Drei Mäntel sind
recommended., die Die Mäntel dünn sein sollten, von zu bleiben, building auf einer
Kruste von Zement. Allow ein Tag zwischen jedem Mantel.

88. , den EINE Kalk-Wäsche angewandt werden kann, um das Gebäude
dazuzubringen, zu imprägnieren. , den Dies wieder normalerweise jedes Jahr
gemacht werden muß.

89. EINE Silikon-Basis-Wäsche (klar in Aussehen) ist ein ausgezeichnet bewässern
für sehr regnerischen areas. In Experimenten dieses abstoßend Lösung hat Block
imprägniert, mit denen nicht gestrichen wurden, ein Zement wash. In Gebieten
eisigen Wetters, Experimentieren sollte die Verwendung von CINVA-Widder-Blockn
vorausgehen.

VI. HINWEISE

90. Using Niedrige Preis CINVA-Widder Erde Block für Konstruktion in Kalte Klimas,
von Chris Ahrens, AMERIKANISCHES Büro von Wirtschaftlich Opportunity,
Arlington, Virginia, Dezember 1970.

CINVA-Widder Handbuch, von John R. Hansen, bietet in Amerikaner an Freunde
Dienst Ausschuß Sommer Projekt, Juli 1963, Patzicia, Guatemala.

Irdene Heimat-Konstruktion: Ein Feld und eine Bibliothek-Kompilation with eine
kommentierte Bibliographie, von Lyle A. Wolfskill, Wayne A. Dunla und Bob M.
Gallaway, Texas Transport, Institute, A. & M. College von Texas, Bulletin Nr. 18, März,
1962.

Erde für Heimaten, Ideen und Methoden tauschen Nr. 22, U.S., Housing und
Heimat-Finanz-Agentur, 3 Drucklegung, revidierten September 1963.

Ü
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VII. ANDERE MASCHINEN FÜR DAS MACHEN VON
BLOCKN VON STABILISIERTER ERDE

91. Landcrete, der von Messrs hergestellt wird. LANDSBOROUGH FINDLAY
(Südafrika) Lts., Johannesburg, und Trans-Atlas GmbH, 15 Herzog Str., Dublin 2,
Ireland. EIN gut-entworfen handbedient Knebel Presse, konstruierte kräftig und
einfach zu operieren.

92. Winget, der von Messrs hergestellt wird. Winget GmbH, Rochester, England.
EINE hydraulische Presse, die von einem Benzin engine. Die Qualität angetrieben
wird, der Block produzierte, wird von hohen operierenden Drucken geholfen, ,
aber die Produktion-Rate ist das Gleiche wie das von ein handbedient bearbeiten
maschinell.

93. Ellson Blockmaster, stellte von Ellson Equipments her (Pty). GmbH,
Johannesburg, Süden Africa., den Die Maschine einen Knebel benutzt, wechseln
Hebel-System, das einen dauernden Länge-Schlag gibt, der standardizes die Dicke
der Block.

, Wenn Sie mehr Informationen über das Material in diesem Handbuch brauchen,
oder auf ander technische Sachen, VITA (Freiwillige in Technischer Hilfe) kann
schicken es zu you. Wenn Sie bestimmte Fragen haben, kann VITA Sie in Kontakt
setzen mit einem Experten, der them. VITA beantworten kann, ist ein international
Verband von Wissenschaftlern, Ingenieuren, Technikern und Geschäftsmännern
der bieten ihre übrige Zeit an, um auf Fragen von Personen in zu konsultieren , die
areas. Simply entwickeln, schicken Ihre Bitte zu:

VITA 1815 Norden-Lynn-Straße, Zimmerflucht 200, Arlington, Virginia 22209 USA

VIII. STRUKTURELLE MERKMALE VON ERDE-
ZEMENT-BAUSTEINEN

(Hinweis: AMERIKANISCHES Nationales Büro von Standards-das Bauen von
Materialien und Structures Bericht BMS 78).

Notiz: Das Druck Block, die von Dem Nationalen Büro von Standards geprüft
werden, waren made, der eine Laboratorium-Maschine-Presse benutzt, die einen
Block ähnlicher Qualität produzierte, to der CINVA-RAM Block. Mischung:
Beschmutzen Sie, 50% Sand, 50% Schlick und Ton; Zement 8%.

Allgemein-EIN hochwertiger Block ist in vielen Empfehlungen zu überlegen ein
gewöhnlich brannte brick und anderes übliches Mauerwerk materials. Even der
niedrigste Dichte-CINVA-Widder press Block hat strukturelle Qualitäten mehr als
genügend für einen und zwei-Stockwerk houses und andere kleine Strukturen.

Compressive Strength-Block hielten Drucke breit bis zu 800 Pfund pro stand inch. ,
Wenn Sie betrachten, daß die Last bei der Fundament-Linie eines ein-Stockwerkes
house sind nur ungefähr 30 Pfund pro quadratischer Zoll, es gibt einen Faktor von
Sicherheit von over 20. Adobe Block halten mehr selten stand der 100 Pfund pro
quadratischer Zoll.
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Quer Beladen (Wind-Last )-EINE Mauer machte von Druck Block hielten stand ein
transverse beladen von 112 Pfund pro quadratischer foot., von dem Dies Winde
standhalten wird, top Orkan Stärke.

Überstehen Sie Widerstand-Das Druck Block-Mauer leckte nur durch armen Mörtel
joints. , den Die ungeschützte Block-Oberfläche sehr kleiner Erosion unten streng
zeigte, surface Behandlung für niedrige Dichte-Block.

Wirkung und konzentrierte das Beladen-Die Aufführung von ein Druck Block-
Mauer under, den jener loadings zu vielen Arten von Mauerwerk-Mauern
überlegen war.

Widerstand zum Quälen-Dies ist die exzentrische Macht auf einer Mauer, die durch
verursacht wird, settling von Teil eines Fundamentes-auch begegnete die Art von
Macht am öftesten in eine Mauer während eines earthquake. Die Prüfung-Mauer
von Druck blocks hielt die Macht, die zu einer konventionellen Rahmen-Mauer
angewandt wird, zweimal stand und over Drittel mehr, als die Macht für eine
Zement-Block-Mauer galt.

Feuern Sie Widerstand-Das Druck Erde-Zement-Block ist feuerfest.

Das Isolieren von Qualität-Die Rate von Hitze-Durchgang durch ein Druck Block
wall geht um das Gleiche als für eine feste konkrete Mauer der gleichen Dicke.

CRBP Blocks verglich mit Adobe und stieß Erde-EIN Druck Block Erde-Zement such
wie von der CINVA-RAM Block Presse produziert wird, ist ein verhältnismäßig new,
der product. However baut, adobe und stieß Erde, ist für benutzt worden centuries
im Bauen von Konstruktionen überall in der world. There sind viele buildings in der
U.S. konstruierte von adobe und stieß Erde über 100 Jahre old und noch in gutem
condition. ist Der CINVA-Widder-Presse-Block weit überlegen in entweder alle
Empfehlungen zu adobe oder stieß Erde wie hinaus im Büro hereingebracht of
Standards Prüfungen sowie alle anderen Komparativ-Prüfungen von
Aufzeichnungen.

ÜBER VITA

Freiwillige in Technischer Hilfe (VITA) ist ein Gefreiter, gemeinnützig, internationale
Entwicklung-Organisation. , den Es verfügbar macht, zu Individuen und Gruppen in
Entwicklungsländern ein Vielfalt von Informationen und technischen Ressourcen
richtete beim Pflegen Selbstständigkeit-- braucht Einschätzung und Programm-
Entwicklung unterstützen Sie; durch-Kettenpanzer und VorOrt beratende Dienste;
Informationen Systeme-Schulung.

VITA fördert die Verwendung geeigneter kleinangelegter Technologien, besonders
im Gebiet erneuerbarer Energie. VITA 's umfangreich Dokumentation-Zentrum und
weltweiter Dienstplan von Freiwilligem technisch Experten ermöglichen ihm, zu
Tausenden von technisch zu antworten Anfragen jeder year., den Es auch ein
vierteljährliches Rundschreiben veröffentlicht, und eine Vielfalt von technischen
Handbüchern und Bulletins.

VITA 's Dokumentation-Zentrum ist das Lagerhaus für über 40,000 Dokumente
erzählten fast ausschließlich zu klein-und mittler-Maßstab Technologien in Themen
von Landwirtschaft, power. Dieses zu winden Reichtum von Informationen ist fast
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25 Jahre als gesammelt worden VITA hat funktioniert, um Anfragen für technische
Informationen zu beantworten von Leuten in der neu entstehende Welt. , den Viele
der Dokumente enthielten, im Zentrum wurde von VITA 's Netzwerk von technisch
entwickelt Experten in Antwort zu bestimmten Anfragen; viel von das Informationen
sind woanders nicht verfügbar. aus diesem Grund, VITA wünscht, der Öffentlichkeit
diese Informationen zur Verfügung zu stellen.

Für mehr Informationen, Kontakt VITA, P.O. Schließen Sie 12438, Arlington, ein
Virginia 22209, USA.

" Ode zu einem CINVA-Widder, der Maschine " Block-macht,

, den ich Sie das Lied von einem CINVA singen werde,: EINE einfache tragbare
Sache. Earth, der drückt ,-- kein Herumspielen! EIN fabelhafter Segen , Wenn es
kommt, um Konstruktion unterzubringen.

Shovel Erde in die Schimmel-Kiste, Then decken und geben ein groß heben Sie. In
compacting es handelt, Das Druck Reagieren: Eject, und der Backstein wird
erreicht.

, den ich von einem nagelneuen CINVA singen werde,: , den Es uns nennt, um den
Tag zu beginnen. Beim Dämmern wir gähnen , Aber die Backsteine, sie bringen
hervor, Und das läßt den größten sagen!

Damit, wo Sie in den Wildnissen sind, Frustrated durch Mangel von Erfolg, , den EIN
CINVA beruhigt, So nützlich es beweist, , den Ihr Projekt wahrscheinlich zu
imponieren ist!

John Miles Internationaler Freiwilliger Dienst (britischer Zweig von Dienst Zivil
INTERNATIONALE) SUIHARI, DINAJPUR, OST PAKISTAN,
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