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Seide-Bildschirm-Drucklegung ist eine einfache, preisgünstige Methode vom
Produzieren von mehrfachen Kopien von attraktiven visuellen Hilfen, Plakaten, und
anderen Materialien, einschließlich maschinegeschriebener Seiten. Ein squeegee
zwingt sehr dicke Farbe durch jene Teile der Seide, verdecken Sie der wird von der
Schablone auf Papier freigelegt, das unter den Bildschirm gesetzt wird. Der Seide-
Bildschirm Prozeß, der hier präsentiert wird, wird für Erzieher und Ausbilder
benutzt, die müssen, bereiten Sie ihre eigenen Schulung-Materialien vor. Es würde
beträchtliche Verbesserung von erfordern Ausrüstung und Materialien, für
kommerzielle Gemälde-Bedienungen geeignet zu sein.

DAS BAUEN DES SEIDE-BILDSCHIRM-
DRUCKERS
Tools und Materialien

Scharniere, ungefähr 2.5cm x 7.5cm (1 " x 3 ") Flügel oder reguläre Nüsse
Squeegee Auslöser-Unterstützung Holz für Rahmen Fußleiste oder glatte Tisch-
Spitze Seide oder anderer reiner Stoff Heftzwecken Seide-Bildschirm-Farbe
Tapezieren Sie für Kopien Wasserlösliche Farbe z.B. Finger-Farbe (Öl-lösliche Farbe
funktioniert auch gut, aber ein Lösungsmittel muß es vom Bildschirm reinigen.)

 

1. bauen einen Rahmen (sehen Sie Zahlen 1 und 2), das Benutzen von 1.9cm x
5cm (3/4 " x 2 ") Sperrholz

oder anderes Holz. Der Rahmen sollte für die größten Drucke groß genug sein, um
zu sein machte. Ermitteln Sie den Durchschnitt in Rahmen-Dimensionen, wären
38.1cm x 50.8cm (18 " x 24 "). Make sicher, daß die Ecken quadratisch sind, und
der Rahmen liegt rundweg gegen eine Fläche Fußleiste oder Tisch-Spitze. Die
Fußleiste kann auch von 1.9cm gemacht werden (3/4 ") Sperrholz. Einige Mäntel
von Schellack auf dem hölzernen Rahmen werden es länger machen , der dauert,
und weniger geeignet zu Verwerfung.

1. Elastizität die Seide sehr eng über der Unterseite des Rahmens, das Benutzen
von Reißzwecken jeder 2.5cm (1 "). Stellen Sie sicher, daß die Fäden der
Seide, die mit parallel gestartet werden, die Ränder des Rahmens, ziehen Sie
die Seide über den Außen Boden-Rändern und der Reißzwecke die Seide um
das außerhalb des Rahmens (sehen Sie Zahl 2).

2. Marke ein squeegee (sehen Sie Zahl 3).
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DAS DRUCKEN

1. Schnitt die Schablone und befestigt es am Bildschirm (sehen Sie " eine
Papierähnliche Schablone " Vorbereiten).

2. Stelle das Papier oder die Pappe, die unter dem Bildschirm und der
Schablone gedruckt werden sollte. Draw ungefähr 10ml (2 Teelöffel) von
wasserlöslicher Farbe (zum Beispiel, Finger malen) in einer Linie am Rand der
Seide gerade in einem Ende des Rahmens. , den Die Farbe dick sein sollte,
über ähnliches Auto-Übermittlung-Fett, damit es wird nicht nur durch den
Bildschirm fallen, ohne vom squeegee geschoben zu werden.

3., die einen Rand des squeegee benutzen, ziehen Sie die Farbe über der
Oberfläche der Seide. , den Dies die Farbe durch alle offenen Gebiete der
papierähnlichen Schablone drückt. Aufmunterung der Bildschirm und entfernt den
Druck und ersetzt es mit dem nächsten Stück zu sein druckte. Ziehen Sie die Farbe
in der gegenüberliegenden Richtung für diesen Druck zurück. Das , den korrekte
Technik eine Menge von Farbe auf den Bildschirm setzen sollte, der wird,
kombinierte mit dem richtigen Druck auf dem squeegee, produzieren Sie einen
guten Druck mit ein Schlag des squeegee.

 

Make sicher, daß die Farbe enthält keine getrocknete Farbe Teilchen. Sie könnten
beschädigen der Bildschirm.

 

4., Wenn eine Drucklegung vervollständigt wird, ziehen die Schablone vom
Bildschirm. Remove die Flügel-Nüsse und waschen den Rahmen unter dem Laufen
bewässern.

1. Die Stücke, die gedruckt werden sollten, können registriert werden (stellte
sich an damit die druckten Bild erscheint in genau der gleichen Stelle auf
jedem Stück). Registrierung-Führer kann von dünner Pappe oder mehreren
Schichten von Tonband gemacht werden (sehen Sie Zahl 2).

Thicker Führer konnten die Seide brechen, wenn der squeegee den Bildschirm
drückt, gegen sie. Die Führer sollten auf der Fußleiste bei den Rändern von geklebt
werden drei Seiten der Laken, die gedruckt werden sollten.

1. Wenn mehr als man Farbe wird gedruckt werden, Registrierung wird sehr
wichtig. Das Verfahren zu folgen ist dieses:

Print die erste Farbe, beim Benutzen von Registrierung-Führern.
Wash der Bildschirm als in Schritt 4 über, und befestigt die nächste
Schablone.
Place ein Stück von gewachsenem Papier oder dünnem lichtdurchlässigem
Papier unter das unterstützen Bildschirm, der gedruckt werden sollte, und
kleben dieses Papier auf einem Rand.
Print ein Bild des zweiten Bildschirmes auf diesem Papier.
Raise der Bildschirm.
Slide ein Beispiel der ersten Drucklegung in Position unter den klebten
tapezieren. Stellen Sie das Beispiel ein, damit das zweite Bild in erscheinen
wird, das richtige Stelle auf den Stücken, die schon gedruckt werden.



3 / 6

When, auf dem das Beispiel gefüttert wird, zügeln Sie das erste
Drucklegung-Beispiel vorsichtig stellen auf und entfernen das Wachs-Papier.
Tape, den neue Registrierung auf drei Seiten des Beispieles führt.
More, den Farben gedruckt werden können, indem man zurückkommt, um 6
zu tanzen.

1. Mehrere Farben können über einander gedruckt werden, wenn
durchsichtige Farben sind, benutzte.

2. EIN trocknendes Gestell (sehen Sie Zahl 5) ist hilfreich, wenn viele Drucke
getrocknet werden werden.

Quelle:

John Tomlinson, VITA Volunteer, Rochester, New York,

DAS VORBEREITEN EINER PAPIERÄHNLICHER
SCHABLONE

Diese Methode vom Vorbereiten einer Schablone für Seide-Bildschirm-
Drucklegung ist für vielseitiger einiges bewirkt als die übliche Schablone-Technik:
zum Beispiel, der Brief ", den O " sein kann, bildete, ohne Linien zu verbinden, um
das Zentrum festzuhalten. Aber die Methode hat diese Einschränkungen: Bilder
müssen kühne und einfache Designs sein. Die Schablone wird für dauern nur
einige hundert Eindrücke; wird nicht mit Wasser-Sockel-Farbe aufhalten; und kann
nicht gelagert werden.

Tools und Materialien

Schablone-Papier-- Ein wenig-durchsichtiges weißes Band papierähnliche Arbeiten
gut. Kommerziell Schablone-Papier kann benutzt werden, aber der Rand der
Drucklegung ist vielleicht flaumig. Dickes Papier Blätter eine dicke Schicht von
Farbe, wenn der squeegee die Farbe hinüber zeichnet, das Bildschirm.
Mimeograph-Schablonen können benutzt werden, um das Tippen zu
reproduzieren. Schablone-Messer Ein klein-Halm-Messer mit einem Griff über so
dick wie ein Bleistift.

Vorzubereiten und die papierähnliche Schablone zu benutzen, folgen Sie diesen
Schritten:

setzen das Schablone-Papier über das Bild reproduziert zu werden und
beide zu zu befestigen eine harte ebene Oberfläche, wie die Fußleiste des
Seide-Bildschirmes.
Trace das Design und schnitt dann um die Gebiete, wo eine Farbe sein sollte,
druckte. Drücken Sie gerade schwer genug, um durch das Schablone-Papier
draußen zu schneiden , der das Original schneidet. Ziehen Sie die
Ausschneidepuppe-Teile weg noch nicht aus; gehen Sie das zeichnen mit
Schablonen intakt.
Put ein Block Zeitung auf der Fußleiste des Seide-Bildschirmes damit wenn ,
den der Bildschirm heruntergelassen wird, den es der Schablone fest stoßen
wird.
setzen die Schablone auf diesen Block in die Position, die gewünscht wird.
Zettel mehrere Stücke von kleben, klebrige Seite auf, unter den Rändern der
Schablone; dies wird die Schablone kleben zum Bildschirm, wenn der
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Bildschirm heruntergelassen wird. Maskieren Sie die offenen Gebiete von
das verdecken jenseits der Ränder der Schablone.

o, die Schablone dazuzubringen, am Bildschirm zu kleben, zeichnen Sie Farbe über
dem Bildschirm mit der squeegee.

Remove die Ausschneidepuppe-Teile der Schablone.
Am Ende des Drucklegung-Laufes, schälen Sie die papierähnliche
Schablone und das Maskieren von das verdecken. Reinigen Sie den
Bildschirm.

Eine Mimeograph-Schablone ist bereit, als es für eine Mimeograph-Maschine wäre.
Befestigen Sie es am Bildschirm der gleiche Weg, den eine papierähnliche
Schablone befestigt wird.

Quelle:

Frau Benjamin P. Coe, VITA Volunteer, Schenectady, New York,

DAS MACHEN VON SEIDE-BILDSCHIRM-FARBE

Die Farben, die hier für Seide-Bildschirm-Drucklegung beschrieben werden, sollten
ein Regal-Leben von haben mehrere Monate, wenn sie in Gläsern mit dicht-
Anprobe-Deckeln gelagert werden. Die Rezepte ist erfolgreich in einem
gemäßigten Klima versucht worden. Farben färbten mit gepulvert tempera sind,
glänzender als jene mit Essen-Farben oder Tinte färbten. Ander wasserlösliche
Farbstoffe können wahrscheinlich auch benutzt werden.

Materials

Stärke oder Stärkemehl Seife-Flocken Gelatine (freiwillig) Das Färben von Sache
(Essen-Farbe, tempera-Pulver, tuscht, oder ein Farbstoff von irgendeiner Art, die ist,
Wasser löslich)

Rezept #1

Linit stärken (nicht unmittelbar) 115 ml (1/2 Tasse) Das Sieden von Wasser 345ml (1
1/2 Tasse) Seife raspelt 115ml (1/2 Tasse)

Mischung-Stärke mit genug kaltem Wasser, eine glatte Paste zu machen. Fügen Sie
das Sieden von Wasser hinzu und kühlt bis glänzend ab. Rühren Sie in Seife-
Flocken, während Mischung warm ist. Wenn kühlt ab, fügen Sie hinzu das Färben.

Rezept #2

Stärkemehl 57.5ml (1/4 Tasse) Bewässern Sie 460ml (2 Tassen) Seife raspelt 29ml
(1/8 Tasse)

Bringen Sie Wasser zu einem Furunkel. Mischen Sie Stärkemehl mit einer kleinen
Menge von kaltem Wasser und Aufruhr die zwei zusammen. Bringen Sie, zu einem
Furunkel und rührt bis, machte dicker. Fügen Sie Seife-Flocken hinzu während
warm. Farbe.

Dieses Rezept produziert Farbe, die ganz klumpig scheint, aber dies beeinflußt nicht
das das Drucken von Qualität.

Rezept #3
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Lösen Sie 115ml auf (1/2 Tasse) Stärkemehl in 172.5ml (3/4 Tasse) kaltes Wasser

Lösen Sie 1 Umschlag-Gelatine auf (15ml oder 1 Eßlöffel, unflavored) in 57.5ml (1/4
Tasse) kaltes Wasser

Heizen Sie 460ml (2 Tassen) von Wasser, gießen Sie Stärkemehl ein. Fügen Sie
aufgelöste Gelatine hinzu. Sieden Sie, und rühren Sie bis, machte dicker. Kühlen Sie
ab und fügen Sie 115ml hinzu (1/2 Tasse) Seife-Flocken. Farbe.

NOTIZ: 5 bis 10ml hinzufügend (1 bis 2 Teelöffel) von Glyzerin zu keinen von diesen
Rezepte werden die Farbe leichter zu benutzen machen.

Nie trocknete Mietfrist, Teilchen von Farbe werden in die Farbe gemischt oder fallen
auf den Bildschirm weil sie vielleicht die Seide während der Drucklegung
durchstechen. Ein kleines Loch in der Seide kann mit einem kleinen Tropfen von
Schellack repariert werden.

Quelle:

Frau Benjamin P. Coe, VITA Volunteer, Schenectady, New York, Inexpensive Gummi
Zement

Preisgünstiger Gummi-Zement kann leicht mit gewöhnlichem Benzin gemacht
werden und roh Laken-Gummi.

Importierte Pasten sind oft teuer. Viele von diesen sind für das Besteigen nicht gut
Bilder und ähnliche Materialien; sie durchnässen durch das Papier und knittern
beide Bild und der Berg.

Gummi-Zement knittert die Stücke nicht, die verbunden werden sollten. Es hat noch
einen Vorteil: wenn es schmiert, kann es weg mit den Fingern gerieben werden,
wenn es trocken ist.

Tools und Materialien

Gewöhnliches Benzin: 250cc (16 Unzen) Roher Laken-Gummi in einem Stück: 5gm
(115 Unze) Klingen Sie schauerlich mit Deckel Mitreißender Stab Braune Flasche (*
)Tin kann (* )Charcoal (* )Small Stücke Stoff

_________________

(* )Needed nur, wenn Benzin gefärbt wird.

* * * VORSICHT * * *

Gasoline wird brennen und wird explodieren, und die Dünste können sein ein
Gesundheit Gefahr. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mischen oder bewerben, das
kitten. Atmen Sie die Benzin-Dünste nicht ein. Machen Sie den Gummi kitten in
einer gut-gelüfteten Stelle.

Der Gummi, der benutzt werden sollte, sollte ein lichtdurchlässiges, Licht-braunes
Laken sein. Keine brandmarken von Benzin kann benutzt werden. Einige Benzine
werden sehr gefärbt. Diese Färbung sollte sein entfernte, damit der Gummi-Zement
nicht beflecken wird, wenn es benutzt wird. Um zu entfernen das färbend, gießen
Sie das Benzin über gewöhnliche Kohle mehrere Zeiten (sehen Sie Zahl 2).
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Benutzen Sie eine saubere Blechdose mit einem Loch in der Boden. Setzen Sie ein
kleines Stück von Stoff im Boden der Dose zu halten Sie die Kohle vom Fallen in ab
das gefilterte Benzin. Sie haben vielleicht um die Kohle mehrere zu verändern
Zeiten, bevor das Benzin klar ist.

Setzen Sie die 5 Gramm (1/5 Unze) von roh Laken-Gummi in einem Glas und
hereinströmt die 250cc (16 Unzen) von gewöhnlich Benzin (sehen Sie Zahl 1).
Decken Sie das Glas.

Es dauert ungefähr drei Tage für den Gummi, um ganz im Benzin aufzulösen.
Rühren Sie die Mischung mehrere Zeiten während dieser Periode, besonders wenn
die Mischung wird dick. Wenn einiges des Gummis nicht auflöst, mitreißender wird
es brechen auf. Wenn der Gummi aufgelöst hat, werden Sie einen glatten, milchig-
farbigen Zement haben.

Den Gummi-Zement zu lagern, ist es am besten, eine braune Flasche zu benutzen
weil der Zement werden Sie dünn werden, wenn es lange zu Sonnenlicht freigelegt
wird.

Markieren Sie die Flasche:

DANGER: ÄUßERST FEUERGEFÄHRLICH,
SCHÄDLICHES OR FATAL WENN GESCHLUCKT HAT

Der Zement sollte in einem gelüfteten Schrank behalten werden, wenn es nicht
benutzt wird.

Um einen geschickten Spender für zu machen das Zement: Schneiden Sie ein Loch
in der Decke von das Glas, groß genug für das Griff eines 2.5cm (1 ") Bürste (sehen
Sie Glauben Sie 3). Schieben Sie den Griff durch das Loch und verläßt die Bürste ins
Glas. Dies sollte luftdicht sein weil der Zement härtet schnell wenn legte frei, um zu
lüften.

Quelle:

Bunyard, Robert J. " Gummi Zement in einem Tropischen Klima, " Der Multiplikator,
Vol. 2, Nr. 6, Juli 1956.
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