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En las áreas sin electricidades, linternas, velas, y los hogares cocción a menudo
proporcione la única fuente de luz por la noche. Las velas son fáciles dado
constituir casa en casa el uso. Con la atención al control de calidad, ellos pueden
constituirse en un taller pequeńo la venta en las tiendas y mercados.

Las direcciones dadas aquí son para velas zambullidas por que son repetidamente
hecho zambullendo una longitud de mecha en la cera fundida hasta que la vela sea
el tamańo deseado. Las velas zambullidas a menudo el cost más en las tiendas que
otros tipos, pero ellos normalmente queme más mucho tiempo y con menos humo.
Este system, desarrolló por el Medioambiental y Agencia del Desarrollo en Africa
Sur, usa una giga especial que sostiene arriba a cuatro las velas en un momento.

Tools y Materiales

La cera de parafina (usted puede desear experimentar con la cera de abeja si está
disponible) El ácido esteárico El wicking de la vela (el cordón dentro de la vela) El
recipiente para fundir la cera (esto tiene que ser tan profundo como las velas son
altas) Alambre para la giga El termómetro, en un caso de latón, Vara o laza para
esperar las velas mientras ellos refrescan Un gas o estufa de querosén

Se sugiere que un negocio pequeńo o vela que hacen cooperativo probablemente
habría necesite hacer una inversión inicial en 40kgs (88 lbs.) de cera, ácido
esteárico en la cantidad para hacer una proporción de 10 cera de las partes a 1
ácido esteárico de la parte, y 20 gigas del alambre.

HACIENDO LAS GIGAS
Una giga es la percha que sostiene el wicking mientras usted lo zambulle en la cera
fundida. Haga 20 o para que las gigas para su negocio. Camellándolo en casa
incluso es conveniente a tenga una media docena.

Para hacer la giga, martille 5 uńas en un pedazo de madera así desplegado y el
cierre de combustible las cabezas.

Corte un pedazo de alambre 60cm largo y un pedazo 50cm mucho tiempo.

Tome el pedazo más corto de alambre y envuélvalo alrededor de las uńas así
desplegado en Figura 1.

Empiece a uńa 1, doble el alambre alrededor de uńa 2 y entonces arriba alrededor
de uńa 3. Entonces la curvatura él atrás para clavar 4 y arriba alrededor de clave 5.
Quítese el alambre el el marco. Éste es el fondo del la giga. <vea; figura 2>
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Haga la cima de la giga con el el
pedazo más largo de alambre. Doble
el alambre alrededor de las uńas
como descrito anteriormente. Usted
tendrá alguna izquierda encima de.
Doble esta parte en un gancho a
cuelgue a la giga con. Tome el
alambre fuera del marco y doble
abajo las esquinas así desplegado en
Figura 3.

 

Tome 4 pedazos de wicking, como
mucho tiempo, como usted sus velas
quieren más un poco mordió. Ate un
extremo de cada pedazo a la parte de
la cima de la giga y el otro extremo a
la parte del fondo (Figura 4). Arregle
las tantas gigas como usted

piense que usted necesitará una vez.
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PREPARANDO LA CERA

Corte la cera en los pedazos pequeńos. Asegúrese que ninguna suciedad se pone
confundida con él. Funda bastante cera y el ácido esteárico para llenar el recipiente
casi lleno. Use 1 ácido esteárico de la parte a 10 cera de las partes.

Caliente la cera a 70[degrees]C (158[degrees]F). El uso el termómetro para verificar
la temperatura. Esto es muy importante. Si la cera está demasiado caliente que no
se quedará adelante la vela y si es demasiado el fresco el la vela será aterronada.

La manera más segura dado fundir la cera es poner el recipiente con la cera en una
olla de agua para que la cera no esté encima de directamente la llama. Es muy
peligroso a permita la cera ponerse demasiado caliente. La cera coge dispare
fácilmente, y un fuego de cera es difícil a publique. En el caso de fuego, cubra el
recipiente y apaga la estufa tan rápidamente como posible. Tenga el cuidado para
no salpicar la cera caliente que cogerá el fuego si se cae en la llama y quemarán su
piel si lo toca.

ZAMBULLENDO LAS VELAS

Tome una de las gigas que usted se ha puesto el wicking y lo ha zambullido en la
cera fundida. Cuelgue la giga en la vara refrescar. Zambulla otra giga con el wicking
en los fundimos la cera y lo cuelga en la vara. Cuando usted ha zambullido todas las
gigas que usted ha preparado, empiece con el primero uno y zambulla de nuevo.
Cada tiempo usted zambulle la giga un poco más la cera pegará a la mecha y la vela
se pondrá más espesa. Continúe el hundimiento hasta las velas son el tamańo que
usted quiere. <vea; figura 1>
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No se ocupe dado las velas hasta que
ellos estén frescos y difícilmente.
Entonces, córtelos el las gigas.
Arregle las mechas a una longitud
igual. Guarde las velas fuera del sol y
lejos del calor.

Ponga una tabla ancha o la hoja plástica bajo la vara dónde usted está colgando las
gigas. Cualquier cera excesiva goteará hacia ellos y usted puede rasparlo fuera de y
puede fundirlo abajo de nuevo. Esté seguro guardar este área limpie; cualquier
suciedad que entra la cera entrará sus velas. La cera que pega a las gigas metales
también puede rasparse fuera de y usado de nuevo.

No disponga de exceso fundió la cera vertiéndolo abajo un desagüe. Cuando
refresca y endurece estorbará el desagüe. Además, cualquier cera extra puede
fundirse abajo y usó de nuevo. Si usted hallazgo que usted tiene que librarse de un
lote de cera, permítalo endurezca y entonces tírelo.

Si el mercado es bueno y usted puede conseguir los materiales, usted puede querer
probar olfateando sus velas con los aceites esenciales como vainilla o sándalo. O
usted podría intentar las velas coloreadas haciendo. Deben hacerse estos aceites y
pigmentos especialmente para el uso en las velas, sin embargo, y no siempre está
disponible.
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