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PREFACE

Este papel es uno de una serie publicado por Voluntarios en Técnico La ayuda para
proporcionar una introducción a específico innovador las tecnologías de interés a
las personas en los países en desarrollo. Se piensa que los papeles son usados
como las pautas para ayudar las personas escogen tecnologías que son
conveniente a sus situaciones. No se piensa que ellos proporcionan construcción
o aplicación se instan a las Personas de details. que avisen VITA o una organización
similar para la información extensa y soporte técnica si ellos hallazgo que una
tecnología particular parece satisfacer sus necesidades.

Los papeles en las series eran escrito, repasaron, e ilustraron casi completamente
por VITA Volunteer los expertos técnicos en un puramente basis. voluntario Unos
500 voluntarios estaban envueltos en la producción de los primeros 100 títulos
emitidos, mientras contribuyendo aproximadamente 5,000 horas de su time. el
personal de VITA incluyó Marjorie Bowens-Wheatley como editor, Suzanne Brooks
que se ocupa dado la composición y el diseńo, y Margaret Crouch como gerente
del proyecto.

VITA Volunteer que Jon Vogler, el autor de este papel, es ampliamente publicado en
el campo de reciclar. Su Trabajo del libro De la Pérdida, publicado por el Grupo de
Desarrollo de tecnología intermedia, S.A.., Londres, Inglaterra, describe cómo
reciclar el papel, plásticos, los textiles, así como metals. Sr. Vogler, ingeniero,
trabajado en, Los Wastesaver " de Oxfam programan en los países en desarrollo. Él
ha hecho mucha investigación en el campo de reciclar los materiales desechados.

VITA es un privado, empresa no ganancial que apoya a las personas trabajando en
los problemas técnicos en los países en desarrollo. las ofertas de VITA la
información y ayuda apuntaron a ayudar a los individuos y los grupos para
seleccionar y las tecnologías del instrumento destinan a su situations. VITA
mantiene un Servicio de la Pregunta internacional, el centro de la documentación

| Nueva vida para recursos de VITA

Understanding Non-Fuel Los Usos De De Basuras De
Madera

mailto:pr-info@vita.org


2 / 21

especializado, y una lista informatizada de los consultores técnicos voluntarios;
maneja los proyectos del campo a largo plazo; y publica una variedad de manuales
técnicos y papeles.

YO. EL FONDO

Nosotros podemos definir las basuras de madera como basuras que se levantan de
los funcionamientos humanos en madera: extrayéndolo del bosque, bosque, y
plantación; convirtiéndolo en los tablones y otro " acción "; fabricando éstos en los
productos--los edificios, mobiliario, herramientas, y miles de otros artículos; y,
finalmente, desechando éstos cuando roto o incluso simplemente " fuera de moda
". A esta definición puede agregarse " naturaleza las basuras, " como las hojas,
ramitas, y ramas que otońo del el árbol debido a las causas naturales como el
envejecimiento, viento, el relámpago, o la perturbación animal.

Con esta definición ancha en la mente, árbol y madera gasta puede ser
categorizado como sigue:

El bosque Wastes Converting las Wastes Usuario Basuras

Los adelgazamientos () el Ladrido de el Aserrín de

El desecho Obliga a refugiarse en un árbol el Aserrín de los Afeitados de

Leaves Slabs () el Lijadora Polvo El ladrido los Rebordes de () el Extremo En buen
estado () Las Secciones () Rejects () Fuera de los Cortes () Topwood los Veneer Recortes
Los tocones y Raíces ()

El uso de madera desechada es tan viejo como la humanidad. las personas
Arqueolíticas las pérdidas de madera probablemente usadas para alimentar
disparan desde que el greenwood es mismo difícil a burn. Manufacture de artículos
de madera también empezó la misma Madera de early. se usó para las herramientas
y armas y, ninguna duda, los límites de la producción de instrumentos largos se
usaron para hacha-asa del calzón o clavijas, mientras las astillas y virutoses sirvieron
para la ignición de fuego.

Este papel enfoca en los usos del non-fuel de basuras de madera. However, el el
lector debe recordar eso por lejano el uso más importante de madera las basuras
en las áreas grandes del mundo son como el combustible. Este aspecto de el uso
de basuras de madera se cubre en un papel separado, mientras " Entendiendo el
Uso de Basuras de Madera como el Combustible ". Las Personas de a lo largo del

* Ampliamente usó directamente como el combustible doméstico, como encender,
y como el la materia prima para el carbón de leńa.

el mundo en vías de desarrollo, urbano y rural, consume madera de combustible y
el carbón de leńa más rápido que puede renovarse. Meanwhile, un insaciable la
demanda para papel hecho del woodpulp, los componentes del edificio de madera,
el mobiliario, y otro género también contribuye a la deforestación. El uso barato de
basuras de madera en lugar de los nuevos auxilios de madera para conservar el
bosque y bosque en los países desarrollados y está volviéndose esencial a la
supervivencia del pobres en muchas partes del Tercero El Mundo, cuando el
combustible se pone más escaso.
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II. LOS MATERIALES CONSTRUYENDO DE LAS
ASERRÍN AND MADERA BASURAS

Los cambios rápidos en la tecnología industrial, particularmente el desarrollo de
plásticos y espumas del peso ligero, ha reducido el uso de basuras de madera
construyendo la tecnología en muchos countries. However, porque los nuevos
productos son a menudo caros, importó, o indisponible fuera de las áreas
metropolitano mayores, muchos usos de madera basuras que se han reemplazado
en algunas regiones todavía pueden ser rentables y útil en otras regiones. En los
pueblos por el los productos mundiales, tales pueden permanecer inestimables
durante décadas venir.

LAS FIBRAS DE MADERA AND PARTÍCULA TABLAS

Hay dos procesos comúnes haciendo estos productos:

Partícula Seca que Une - Los procesos secos y semi-secos consisten en
mezcla graduó el material con unir las resinas y formándolos en el producto
final, usando un La prensa mecánica de y molds. Este proceso produce el
material con la dureza superior y uńa buena y tornillo que sostiene las
propiedades, deseable en tablas usadas como madera substitutes. que Éstos
generalmente están llamado la partícula Tablas de o maderas aglomeradas.
el procedimiento húmedo de - El procedimiento húmedo reduce aserrín y
astillas a, un estado de semi-líquido de madera fiber. Esto es mixto con unir
las resinas y una estera de fibra formadas en un decklebox, similar a aquéllos
usados en la mano papermaking. De este punto en, una variedad de tipos
diferentes de tabla puede producirse, pero todos pueden clasificarse como
las fibras de madera.

El conglomerado

Para producir el conglomerado más denso para la partición del interior o el techo
denso aborda, las fibras enmarańadas se aprietan entre el los platinas de un press.
caliente a que pueden usarse las prensas del contrachapado Existentes evite una
nueva inversión de capital.

La fibra de madera

Se producen las fibras de madera de densidad elemento cuando se introducen los
encuadernadoreses en la estera de fibra y la tabla está caliente apretado a un la
densidad de 26 a 50 libras por el pie cúbico. Después del secado parcial, ellos
pueden laminarse con uno o más recorre de chapa de bajo grado, para producir
un tablero madera-enfrentado.

La Junta de aislamiento

La tabla de aislamiento se produce cuando las tales esteras están secas sin más allá
pressing. caliente que La tabla se une por el normal fibra las bonding. Aislamiento
tabla plantas normalmente deben ser la grande-capacidad debido al cost de
secadores continuos. There no puede sea la pérdida de madera entera suficiente
para justificar la instalación de las plantas de tabla de aislamiento convencionales
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competitivo con existir plantas que usan las pulpwood. Aislamiento tablas
requieren pequeńo o no la resina, pero se agregan resina y alumbre para disminuir
la absorción de agua. El asfalto puede agregarse para aumentar la fuerza húmeda.
que se informa eso secó pueden empaparse esteras, el unpressed, en el azufre
fundido y refrescado a un producto fibra-reforzado, hombre pobre a veces
llamado, fibra de vidrio, con la fuerza buena y resistencia de agua.

LAS TABLAS DE LA PARTÍCULA

Pueden hacerse tableros, puertas, mobiliario, y wallboard del aserrín y woodchips,
garantizado con la resina. Los materiales y procesos por fabricar tableros, puertas y
wallboard similar. son la Mayoría de ellos sólo pueden operarse en una balanza
industrial como las prensas pesadas se requiere.

Los materiales - La Pérdida de Madera

Las partículas son producidas por los afeitados de planer de trituradora de
martillos y las astillas, cortó o arqueó la chapa, o madera de la tabla. debido a su
superior el estado higrométrico, se dańan los virutoses del planer verdes menos
por el planer y cuando la trituradora de martillos, rompa en raja-como components.
que Las propiedades de tabla hicieron de ellos son buenos que aquéllos de tablas
hechas de los afeitados secos. que el ladrido Pequeńo es incluido en fibra o tabla
de la partícula porque (un) la Suciedad y la arenisca casi siempre es el presente; (el
b) el ladrido de Pulping puede requerir las condiciones diferentes que madera; (el
c) el ladrido de la Partícula puede ser correoso + flaky. Esto crea los problemas
protegiendo, la distribución de la resina, y formación de la estera; (el d) el Ladrido
es oscuro colorado y muestra arriba en el las tablas terminadas, o como oscuridad
que motea o como una oscuridad uniforme el tinte.

Equipo que reducirá la madera entera a fibra y bulto de fibra, conveniente para el
aislamiento y conglomerado como las trituradoras de martillos, el chippers,
molenderos, el defibrators, los fogones de vapor continuos, y pueden obtenerse los
refiners del disco de los fabricantes de pulping de madera la maquinaria.

Los materiales - las Resinas

La atadura en las tablas de la partícula se produce por el polimerizado (lacro) resin.
La cantidad pequeńa o la resina requirió, aunque sólo 6 a 10 por ciento, es por
lejano el ingrediente más caro de la partícula board. La cantidad depende del
tamańo y forma del las partículas de madera, para que la selección de un tamańo
de partículas óptimo es económicamente muy importante. However, la calidad de la
resina, el agente obligatorio tiene más influencia que eso del aserrín y las astillas en
la calidad del producto final. Conditions de uso determine opción de resins. las
resinas Higroscópicas (agua que absorbe) no debe usarse para productos que
servirán en la humedad conditions. Thus, las resinas del urea-formaldehido sólo se
usan para wallboard interior dónde la humedad no es ningún problema, porque
ellos son baje en el cost que las resinas fenólica (el pheno-formaldehído) pero no
pueda resistir temperaturas altas y humedad. Las resinas fenólica de

es muy conveniente para los productos del uso exteriores o donde riega resistencia
o dureza de la superficie deben aumentarse. However, incluso este producto no es
conveniente para el uso exterior en los climas húmedos. Resinas que deshidratan
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(pierda el agua) completamente no es conveniente cuando el producto final será
usado en los climas calurosos, secos.

Fenólico y las resinas del urea-formaldehido y cola de la caseína son conocidas
como las carpetas sintéticas; ellos no ocurren naturalmente. There son también
varios carpetas naturalmente ocurriendo que son más baratas y, si seleccionó con
las condiciones de funcionamiento de la tabla en importe, puede ser igualmente
good. Éstos incluyen colas animales, sangre, encole, cola de almidón, y, para
algunos usos, las propiedades resinosas de ocurriendo los materiales naturalmente
como el tanino (el formaldehído del tanino la resina), lignin, y los productos de
decaimiento de madera. En la suma, los encuadernadoreses como Portland y
cementos de la magnesita pueden usarse a los productos de edificio de producto
como tablas de techo de pared u hondonada los ladrillos.

Los Funcionamientos industriales

La fabricación de la tabla comercial involucra recibo de la madera cruda Partícula
de waste. o pasos de material de sólido a través de un hogger o la trituradora de
martillos, entonces se reúne con la pérdida del tamańo pequeńa (las astillas, las
hojuelas, y el aserrín) para atravesar trituradoras y pantallas para el examen final
sizing. que El material molido se lleva, a menudo por los sopladores de aire, a lo
largo del systems del canal, a un separador ciclonal que quita, desempolve,
entonces en los secadores (normalmente del tipo del tambor rotativo) a ajuste el
estado higrométrico a 6 o 7 por ciento. que se guarda entonces en las cajas hasta
necesitó.

El material de madera seco se pesa en una tina de la mezcla y los requerimos la
cantidad de líquido o carpetas de polvo agregó. La Líquido carpeta puede ser
rociado en las partículas en un funcionamiento continuo o mezclando pueden se
lleve a cabo en los lotes, dando volteretas las partículas y carpeta, en un tambor o
mixer. El estado higrométrico de las partículas debe se controle mientras la resina
está agregándose. que La mezcla es medido midiendo las cajas, entonces llevado a
bandejas que son, cargado en las Prensas de press. es multi-luz del día a que es
diga, pueden apretarse muchas tablas en cada funcionamiento. Pressing tiempo
depende del espesor, la temperatura, y si o no una preforma es used. Para la 1/4-
pulgada la tabla espesa, se mantiene la presión para 15 minutos; para la 5/8-
pulgada la tabla espesa: 35-45 minutos. Las Presiones de varían de
aproximadamente 200 libras por pulgada cuadrada a 450 libras por honradamente
mueva poco a poco, mientras dependiendo de la densidad de la tabla final
requirieron y el tipo de material desechado used. temperaturas Urgentes usadas
son 250 a 300 grados Fahrenheit. Después de apretar, las tablas atraviesan las
sierras arreglando y va a almacenamiento que espera la expedición.

En algunas plantas de tabla de partícula, una prensa de la expulsión se usa--un
funcionamiento continuo en que la tabla se aprieta fuera entre rollers. acalorado
que La tabla de la partícula producida por aquí en tiene Las propiedades
direccionales x-definidas. es más débil o menos rígido en una dirección que en el
otro. Cost del equipo puede ser menos de para las prensas calientes.

Más atrás fabrique, las tablas pueden ser cualquiera (un) zambulló en la humedad
el repellents, como el asfalto; (el b) humedeció (puso en las perchas en las cámaras
húmedas); (el c) el aceite templó--atravesó un bańo de aceite, entonces coció hasta
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que el aceite difunda a través de la tabla (templando mejora fuerza y resistencia de
agua); o (el d) pintó, rayado, enarenó, o abollado para mejorar la apariencia.

La economía de Fabricación de Junta de Partícula

La fabricación de tabla de partícula requiere una planta importante cara--moliendo
los molinos, secadores, mezcladores del comedero y multi-luz del día caliente las
prensas, llevando el equipo (los banda*transportadora, los ventiladores
aspiradores, y los separadores ciclonales), el almacenamiento enlosa y cajas, y,
dónde los secadores + la prensa es de vapor acalorado, una olla de la subida de
vapor. Also necesitó es platos y bandejas para el funcionamiento urgente, las
sierras bien arregladas para clasificando según tamańo la hoja procesada, bomba y
conducto para llevar el líquido la carpeta al mixer. Por esta razón, las plantas de
tabla de partícula son normalmente grande y requiere cantidades grandes de
pérdida de madera a alimente ellos.

Un rate de la producción de aproximadamente una tonelada de medio-pulgada la
tabla por hora puede obtenerse de dos trituradoras del 25-HP, dos 6-pie, por el 20-
pie los secadores del tambor rotativo, tres 8-pie por el 4-pie la mezcla los
comederos y dos 10 - o 12-luz del día, las prensas calientes. El consumo de
electricidad es 80 a 150 kilovatio-hora por la tonelada de producción. La labor
requirió, con un proceso por partida, es 20 persona-horas por la tonelada de
producción y con un proceso continuo, seis persona-horas por la tonelada de
producción.

Las Autoridades difieren en lo de que es la medida mínima un barato la planta y en
la práctica esto variará del lugar a place. Uno Los estados de la fuente americanos
que:

UNA uno-tonelada por hora la planta, la tabla de densidad elemento industrial,
(equivalente a unos 1,200 pies del cuadrado de 1/2-pulgada espeso abordan, o
960 pies del cuadrado de 5/8-pulgada la tabla por hora) es consideró el smallest.
En las circunstancias especiales una planta con un rate de la producción de 1/2
tonelada podría operar por hora eficazmente.

Otra fuente, por otro lado afirma eso:

que El periódico mínimo requirió de todo el requisito para producir El wallboard de
va de 50 a 100 toneladas por day. Hand-operated Los medios de producen 35 kg
de tablero por día, mientras el machine impulsó, las plantas semi-automatizadas
están produciendo 10 a 20 toneladas por día.

Otro experto tiene una vista diferente todavía.

los molinos del conglomerado Convencionales son baratos para las instalaciones
de aproximadamente 35 toneladas por day. Tal una planta, con un 4-pie, por el 16-
pie, mientras 20-abriendo la prensa, usará aproximadamente 70 toneladas de
madera cruda a que cada 24 Madera de hours. puede usarse para el combustible
generan el poder y para proporcionar el vapor para calentar los platinas de que los
requerimientos de combustible de press. calientes suman a dos a tres Las toneladas
de de pérdida de madera por la tonelada de tabla.
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El cost de las plantas de métodos en seco está sobre el dos terceros que de
húmedo las plantas procesando, pero el cost de carpetas de la resina hace el el
producto más caro.

OTROS MATERIALES DEL EDIFICIO

Los bloques

El aserrín puede usarse como un barato, los lighweight agregan por construir
blocks. los Tales bloques son ligeros y porosos, las uńas del sostenimiento y
tornillos, bien, y tiene las propiedades de aislamiento justas. However, hay un la
desventaja de usar el aserrín en la albańilería. que sufre comparativamente los
movimientos grandes con los cambios de estado higrométrico que sea el resultado
de los cambios en la humedad o mojando y secando. Cuando usándolo con el
cemento de Portland, es necesario asegurar eso los materiales en el aserrín, como
las resinas y ácidos, no perturban las calidades del endurecimiento del el cemento.
Adding la cal del hyrdrated a la mezcla, entre uno-sexto y un tercio volumen de cal
por el volumen de cemento, normalmente guardará contra esto, pero cierto los
aserrines dan que las dificultades de la escena igualan con la cal present. Other los
tratamientos especiales incluyen inmersión del aserrín hirviendo riegue durante
diez minutos, seguidos lavando con el agua, seguidos por la inmersión extensa en
agua hirviente que contiene dos por ciento el sulfato férrico, más el lavado y
agotando. Alternatively, el uso, de 4 o 5 por ciento por el peso de un acelerador de
la escena, como el cloruro de calcio, se ha encontrado útil. However, evitar, los
aditivos caros, primero la prueba del cheque si la mezcla propuesta endurece
usando la cal sólo hidratada satisfactoriamente.

El uso de la cantidad correcta de agua es muy importante. El la mezcla más fuerte
será lo en que es imposible dibujar un la piel " de cemento " a la superficie durante
el trowelling, mientras un liso la superficie todavía puede producirse. debe tener
una tierra húmeda la consistencia sin la apariencia de mositure libre. Para una 1:3
mezcla (por el volumen) de cemento, y aserrín, el peso de agua debe sea de 80 a
140 por ciento del peso de cemento. (La variación es debido al grado de sequedad
del cemento). el agua Excesiva el encogimiento de las causas durante poner,
profundamente el agrietamiento varios meses después de poner, y la más bajo
fuerza también.

La proporción práctica de cemento al aserrín es de 1:1 a aproximadamente 1:5 por
el volumen, comprendido entre fuerte, los productos fuertes, y densos de el
anterior a los productos más ligeros de las 1:5 mezclas, muja en la fuerza y
resistencia de fuego y prono a los aumentos en el movimiento con la humedad
changes. pueden cortarse las mezclas de Leaner y pueden clavarse prontamente
pero el más rico se puesto difícil dado clavar como secar la Suma de proceeds. de
un agregado inerte, como arena o granito, las astillas, reduce el encogimiento pero
también reduce el properites de aislamiento y los Métodos de nailability. emplearon
para minimizar el movimiento incluya la impermeabilización de agua por alquitrán o
betún después de la instalación y planes eso permite subir el movimiento dentro del
edificio. Manufacture está por los mismos procesos en cuanto a los bloques de
cemento-arena, el molde manual comprendido entre en los moldes de madera al
uso de totalmente la maquinaria de bloque-fabricación automatizada.
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El hormigón

El aserrín mineralizado (trató con el cloruro de zinc) puede usarse a produzca un
hormigón del luz-peso. Con aserrín que forma uno tercero a uno la mitad de la
mezcla por el peso, el producto resultante se informa ser uso-resistente, un non-
conductor de sonido, cómodo, para caminar adelante, y puede serrarse, clavó,
atornilló, y pulió.

Los Ladrillos porosos y Azulejos

La pared hermosamente jaspeada y azulejos del suelo pueden producirse por
incorporando un porcentaje alto de afeitados en el azulejo mix. El el uso de
atractivamente maderas duras granosas tiene particularmente el éxito. Deben
hacerse los azulejos de la prueba antes de mezclar un lote para asegurar las
substancias de afeitados en la mezcla del azulejo. El uso de atractivamente las
maderas duras granosas tienen particularmente el éxito. Test que los azulejos
deben se haga antes de mezclar un lote asegurar las substancias en la madera
hacen no afecte las propiedades del secado de la carpeta usadas en el azulejo la
mezcla.

Los Compuestos enlosando

El aserrín de madera dura fino (de 24 a 40 malla) puede usarse como un relleno el
magnesio oxicloruro enlosando. que La proporción de aserrín puede se varíe 4 a
70 Aserrín de percent. hace el suelo encender y poroso, para que pueden
manejarse las uńas prontamente en él. que es particularmente usado para suelos
de la composición a que un techado es para ser nailed. UNA fórmula más barata es
usar 20 malla, horno-secó el aserrín de madera dura para las capas de la cima y la
madera blanda tosca el aserrín para la base.

El Fieltro cubriendo

El bosque y la pérdida del molino es desmenuzada por " el defibrators " rendir un la
madera tosca fiber. que Esto se usa como un relleno en los rollos de cubrir fieltros y
guijarros de la composición. Las especies preferidas son el arce, azote, y álamo,
pero también pueden usarse otros tipos de madera, en las proporciones de a a 50
por ciento.

Los Productos de yeso

El aserrín puede usarse en la fabricación de artículos de yeso a el peso de
disminución y sonido de aumento y calidades del aislamiento contra el calor. Esto
también puede hacerlos poroso y suave para que ellos pueden clavarse y sawn.
que se usan los Tales productos para las particiones del interior, el suelo, el
aislamiento, la pared aborda, y cubriendo el material. Composición estucos y los
yesos también usan el aserrín como los rellenos hacerles encendedor y más poroso
que normal, capaz ser clavado, y superior calidad que también pueden mezclarse
los Virutoses de insulators. con la caliza durante quemar para producir la cal. a que
El producto resultante se dice sea de veneno.
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Protección de Hormigón Fresco

El aserrín, extendido profundamente en una capa tres o cuatro pulgadas,
completamente, moje abajo, proporciona la humedad necesitada para el secado
apropiado y reduce el rate de evaporación y el impacto del calor del sol.

El aislamiento

El aserrín puede usarse en la construcción de la pared--mixto con el asfalto y las
resinas, entonces rodó en las hojas y usó como el aislamiento adelante el los lados
de edificios o suelos. Alternatively, puede condensarse en un bocadillo entre chapa
galvanizada arrugada, normalmente, usado como cubrir para las moradas
económicas, pero muy caliente bajo directo el Aserrín de sunshine. sirve como un
aislador eficaz en la construcción de hielo-casas, camiones refrigerados, y
conservación por el frío sheds. Cuando propiamente condensó no agrega al riesgo
de fuego y puede protegerse adicionalmente contra el fuego e insectos por el uso
de químicos del cost bajos.

Los caminos y Medios del Deporte

El aserrín forma un techado práctico para los caminos encima de los campos
barrosos y una superficie suave, productiva para los hoyos del salto a las tierras del
deporte y otros tales medios.

III. LOS USOS AGRÍCOLAS

LA GANADO AND PERRERA ROPA DE CAMA

Groseramente afeitados molidos o hechura del aserrín la ropa de cama excelente
para los animales pequeńos como pollos o conejos. es barato, suave, caliente, y
libre de polvo asociado con paja. absorbe la orina y excreta, y sobre todo del ave
tiene algún valor de fertilizante. Agregando el superphosphate y permitiendo a esto
pudrirse, un igual la calidad buena de fertilizante puede producirse.

EL PAJOTE

Un pajote es una capa de material puesta de cima de (o mixto con el cubra la capa
de) la tierra, a menudo alrededor de las plantas jóvenes, con el propósito de la
evaporación de agua reduciendo de la tierra, controlando la superficie las
temperaturas (protección de escarcha o el sol fuerte), o previniendo cizańa que los
Pajotes de growth. pueden servir prevenir tierra que salpica durante la lluvia pesada
y la corrosión resultante y puede mejorar el rate de riegue el movimiento en las
tierras. El acción de un pajote es físico; los pajotes orgánicos también se estropean
químicamente para proporcionar el requisito los elementos y humus a la tierra. Se
considera que el aserrín es un el pajote excelente para los huertos de fruta, tabaco
y arbolillos similares, y para el suave-fruta, verduras, y jardines de la flor. However, si
el pajote del aserrín es mixto en con la tierra, es esencial que el nitrógeno adecuado
también se agregue.

Í
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EL USO DE ASERRÍN EN LOS ACONDICIONADORES
DE LA TIERRA

Madera contiene sólo cantidades pequeńas de artículo de valor de los químicos
inorgánico como los fertilizantes: 31 libras de nitrógeno, 21 libras de fosfato, y 2
libras de potasa por la tonelada de material seco. Only cuando el composted con
otros materiales es el valor nutriente de madera raised. desechado que Los
compuestos orgánicos principales presentan en madera eso es de interés agrícola
es celuloso, el pentosans, y lignin (las fibras duras que hacen un material " leńoso ").
Cuando el aserrín se agrega ensuciar, la celulosa y el pentosans, se ataca el más
rápidamente por las bacterias y hongos. El lignin y sus productos de degradación y
el residuo de micro-organismos tienden para permanecer en la tierra como el
humus, la red de fibroso y material granular que es importante para mejorar el físico
la condición de la tierra.

Cuando el aserrín del undecomposed es mixto con la tierra, sin embargo, un
temporal el efecto dańoso en las cosechas puede ocurrir, indicó poniendo amarillo
plants. que Esto se causa por el vaciamiento del nitrógeno de la tierra disponible,
qué tiene lugar porque la descomposición de partículas de madera por las
bacterias y los hongos requieren más nitrógeno que el cantidades pequeńas
proporcionadas por el aserrín. que Este nitrógeno extra es deducido de la tierra,
mientras disminuyendo la cantidad de nitrógeno disponible a plants. El efecto se
extiende raramente más allá de la primera estación si ningún más de tres a cuatro
toneladas de material seco por el acre es agregado a la tierra, pero la suma de
cantidades más grandes puede resultar en la depresión del nitrato durante varios
ańos. Ultimately, el nitrógeno, usado por los microorganismos se suelta cuando
ellos se mueren y se pone disponible a las plantas.

Factores que influyen en el levantamiento de nitrógeno:

La resistencia del material a la descomposición (maderas duras y maderas
resinosa descomponen mucho más despacio)
El tamańo de partículas de madera
La naturaleza de la tierra: tosco-textured las tierras permiten el aire para
penetrar, acelerando el acción de las bacterias, para que ellos requieren una
cantidad mayor de nitrogen. fuerte En ensucia, la actividad micro-orgánica
será menos y el El nitrógeno desagüe será menos veloz.
Si el material leńoso es mixto en la tierra; él descompondrá más rápidamente
que si sólo cobertor en el aparecen.

Varios métodos son posibles superar este efecto del el aserrín:

que el nitrógeno Químico puede agregarse, a menudo con la caliza, y
fosfato: 10 a 20 libras de nitrógeno elemental por la tonelada de aserrín
durante el primer ańo (igual a 30 a 60 libras de nitrato de amonio, o 50 a
100 libras de sulfato amónico) . Medio que esta cantidad debe ser agregó
durante el segundo y tercero-ańos.
que La madera puede descomponerse antes de la suma para ensuciar,
normalmente por composting. Un material orgánico usó a descomponen los
abonos leńosos deben contener 2 por ciento o más nitrógeno satisfecho y
se mezcle una parte de aserrín a una parte de material orgánico, por volume.
UNA alto-proteína El material de , como la comida del pez, puede agregarse
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a El aserrín de en una proporción tan bajo como uno al Animal de ten. y son
un gallina los estiércoles, gasta de la fruta, verdura, y pez Las fábricas de
conservas de , los brincos gastados de las cervecerías, vides del guisante o
otra pérdida de la legumbre, y el lodo del alcantarillado es todo conveniente.
La Suma de de una cantidad pequeńa de superphosphate o yeso golpea de
abono seco) ahorra nitrógeno perdido (como el amoníaco gasean) del
abono activamente descomponiendo pile. Bajo condiciona de humedad
adecuada, el abono del aserrín debe está listo usar en tres a seis months.
Inocculation del material de composting de aserrín con un celuloso-
descomponer El hongo de puede acelerar el proceso.
Using woodwastes que ha servido como plantar en un macizo para Los
animales de y poultry. que El aserrín actúa como un absorbente para
estiércol de líquido de que contiene 90 por ciento el suman el nitrógeno
Como anteriormente en manure., el nitrógeno en que el estiércol líquido
debe arreglarse, " para que haga se evaporan no prontamente, agregando
ligeramente más superphosphate (50 libras por la tonelada de madera seca).
que madera de Use corta en lugar de sawdust. Éstos apoyan un la población
del microbio menor para que el nitrógeno no es notoriamente vació cuando
el material se agrega a la tierra, todavía la tierra todavía gana muchas de las
ventajas describió anteriormente.

También es posible que la deficiencia de fosfato pueda traerse sobre por el aserrín
addition. la Mayoría de los tipos de aserrín es ácido pero, a menos que el aserrín se
aplica a cal-requerir las cosechas, el ácido, es de importance. menor En el caso de
ácido-requerir las plantas como los arándanos y azaleas, la acidez resultante está
beneficioso.

EL MANDO DEL INSECTO

El aserrín ha sido empleado como un portador para el arsénico y otro poisons.
también se ha descrito como un excelente repelente de las pulgas, polillas, y otros
insectos. En México se usa para controlar ciertos gusanos árbol-destruyendo. Se
importan las Moscas de que come el los gusanos y, a su vez, se entrampa en las
camas de aserrín tratadas con el insecticida.

IV. LOS USOS INDUSTRIALES

REPARTIENDO EN EL ASERRÍN

El muchos usos describieron aquí para el aserrín, astillas, y afeitados las
oportunidades malas existen en algunos lugares para comerciantes volverse
distribuidores--comprar de los aserraderos, las fábricas del mobiliario, y otro los
productores de gran potencia, y al transporte, calidad, tienda, y mercado to que los
Afeitados de users. en pequeńa escala y aserrín generalmente son clasificado por
distribuidores como madera blanda, madera dura, o la madera blanda mixta y
hardwood. que Este producto también puede comprarse como verde, el aire,
seque, u horno sawdust. seco que también puede graduarse por el tamańo.
Común las calidades de aserrín cernido son: ocho malla, 20 malla, 40 malla, etc.,



12 / 21

(Ocho aserrín de la malla atravesará un cedazo del alambre que tiene ocho los
alambres a la pulgada. el ) Madera blanda aserrín es bajo en valore y es raramente
cernido.

LOS USOS INDUSTRIALES MISCELÁNEOS

Anti-resbalón que Cubre para los Suelos

En los talleres dónde los líquidos como sangre o el aceite puede contarse, el aserrín
absorbe los líquidos y mejora la fricción del suelo.

Los Compuestos suelo-aplastantes

Hay dos tipos generales de barrer compuesto que contiene sawdust. Uno, mientras
conteniendo el aceite, es para el uso en el cemento, el terrazzo, madera, y otros
suelos no afectaron por el aceite mineral. En el otro teclee, el aceite se reemplaza
por una emulsión de agua-cera. que Esto es conveniente para el uso en el linóleo,
caucho, asfalto, azulejo, y masilla floors. las calidades Normalmente más finas de
aserrín, bien aireó y secó a absorba el aceite y encere, se usa. Types de aceite usó
barriendo los compuestos varían: los aceites minerales fuertemente refinados, las
calidades elemento de el aceite mineral con un punto de ebullición alto (el aceite
para cilindros), de bajo grado la lubricación engrasa, y el aceite parafínico puede
todos se use. La cera de parafina de

se funde en las cantidades pequeńas en el aceite parafínico caliente para mejorar
su properties. polvo-recogiendo que los compuestos Aplastantes normalmente son
colorado con los tintes económicos, como el bermellan, azulando, hierro, el óxido,
o tintes agua-solubles como el verde malaquita. La cantidad de tinte requerido es
mismo aceite de cedro de small., el aceite de sasafrás, o aceite de mirbano a veces
se agrega para la fragancia. El principal equipo requerido es un mezclador (una
hormigonera limpia habría sirva), un tanque o tambor de acero por calentar el
aceite, y un cedazo para protegiendo la arena y aserrín.

Una receta típica podría ser:

15 golpea el Aserrín de

1 onza Powdered la cera

1/2 pinta aceite parafínico de

1/2 onza Oil de mirbano

como deseado el tinte de Analine

1/2 libra la sal Común

5 golpea Fine la arena afilada

Para preparar:

Melt la cera y lo agrega a la parafina calurosa oil. Add el engrasan o el mirbano y
cualquier analine teńen desired. Saturate el El aserrín de con esta mezcla y
movimiento; entonces agregue la sal y enarenan. Adjust la humedad agregando
más aserrín si requirió.
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Jabones de la mano

Jabones para las mecánicas contienen a menudo aserrín como que sirve un el
abrasivo manso, llevando el jabón en a los pliegues y pliegues de, la piel. El
normalmente mismo aserrín de madera dura de grado de fineza se usa.

Los extintores de incendios

El aserrín puede ser más eficaz que arena como un extintor de el aceite, gas, y
fuegos de laca. Porque es ligero, permanece adelante la superficie del líquido y
humaredas el fuego. es más eficaz si mixto con el refresco. Pine los aserrines con la
resina alta el volumen no debe usarse.

Los filtros

Puede pasarse aceite de la lubricación que contiene el lodo a través de un aserrín
fíltrese para quitar las impurezas.

Condensando

Se usan los virutoses de madera ampliamente por condensar los objetos frágiles.
Limpie, los virutoses secos son esenciales. los artículos Frágiles, como el vaso
embotella de químicos, se condensa en las basuras de madera. Otros pueda
requerir el aislamiento del calor o frío. En otros casos, los líquidos manchando
(como la tinta) podría dańar otro género si el el recipiente es broken. que Porque el
aserrín absorbe la humedad, previene oxidando de hierro y género de acero (como
las uńas y tornillos) en climates. Sifted húmedo aserrín sin el olor o saborea,
preferentemente la luz coloró como el abeto, se prefiere. La Limpieza de la piel y
Tinte

El aserrín se usa limpiando, mientras vidriando, y tinte las pieles de piel y los vestidos
desempolvando y cepillando. que las pieles Secas, crudas son primero humedecido
cubriendo con el aserrín húmedo. por que Ellos se limpian dando volteretas en los
tambores con aserrín seco que absorbe la grasa y dirt. Often el aserrín se trata con
solvente que corta el grease. Después de las pieles han sido morenos, ellos se dan
volteretas de nuevo con el aserrín para dar una luz al pelo, la apariencia cubierta de
pelusa y a restaure lustre reducido en el proceso del tinte. El Aserrín de para el
furriers está bien, limpio, granular, y absorbente, normalmente, el arce duro horno-
secado y otro acción de madera dura.

El cuero Trabajando

Las tenerías usan el aserrín para humedecer las pieles para stretching. Wet el
aserrín es uniformemente distribuído encima de la superficie y el estirando hecho
con la pérdida mínima de rasgar. libre de que El aserrín debe ser las astillas, materia
extrańa, y grasa.

El Acabamiento metal

Conecte con tierra muy la multa, el aserrín se usa en la industria del enchapado a
limpie, seque, y metales de pulimento después del levantamiento de chapar las
soluciones. El aserrín del ocho-malla tosco, cernido se usa. Madera blanda de
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el aserrín tan sólo contiene diapasón inaceptable, resinas, y aceites el aserrín de
madera dura libre de ácido horno-secado (18 a 24 malla) es empleado. Woodses
que contienen el ácido, como el roble, manchan los pulimos las superficies y no es
metales de used. en que se han limpiado un el bańo decapado está seco y pulió
dando volteretas en el aserrín. Los componentes grasientos hicieron en el volumen
grande en las herramientas eléctrica automáticas puede limpiarse, puede secarse, y
puede pulirse por la agitación en un movimiento de rotación embarrile con
sawdust. Aluminumware se limpia y pulió por el aserrín después de desengrasar en
una solución solvente.

La Fabricación del papel de empapelar

El aserrín y astillas de la multa son incluidas en la pulpa de que harina de avena " o "
papeles de empapelar del anaglypta " son hecho, con el varios distintivo, las
superficies abollonadas.

Los Productos amoldados

Aserrín unido con la resina se ha usado para fabricar amoldó los artículos de
madera como los tableros para cortar el pan, tazas, cuencos, o los artículos
similares. La madera artificial es hecho de aserrín, pérdida del papel, la cola de la
caseína, y caliza o chalk. Los ingredientes son juntos molidos, humedecido con
riegue y amoldó. a que El producto final se dice posea muchas de las propiedades
de madera natural.

Los juguetes

La multa el aserrín seco también se usa para llenar muńecas y animales del juguete.

LOS INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIÓN DE
COMIDA

La Recogida de la pollería

Después del ala principal y las plumas de la cola están alejadas, el cadáver es
parcialmente descascarado, entonces cubrió en la multa, el aserrín seco. En tres o
cuatro minutos la mayoría del agua está absorto, mientras haciendo depedido, y
quite del alfiler empluma más fácil, sin la lesión a la piel.

La Carne que fuma y Pez

Se usan aserrín de madera dura crudo y astillas para fumar carne y pez. Carnes que
han sido encurtido o polimerizadas (como el jamón, tocino, el pez, y salchicha) se
fuma dar el sabor y aumentar su guarda qualities. Usually un fuego del fuego lento
de bloques de madera dura y el aserrín se construye y la carne colgó encima del
humo para cuatro o cinco días a aproximadamente 75 F. UN método más rápido de
curar puede hacerse en un día, pero requiere una temperatura superior. El Nogal
americano de , el arce, caoba, roble, y nuez normalmente son todos usados el
fumando el proceso.
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Condensando para el Hielo

Aserrín usado condensando el hielo ayuda guardar los hielos limpia, lo aisla del
calor, y lo hace menos resbaladizo para manejar.

LA HARINA DE MADERA

La harina de madera no está igual que el aserrín. es un uniforme, la multa, el polvo
de diámetro de grano muy menor. Commercially, se usa como un absorbente, una
substancia químicamente reaccionando, un químicamente inerte el relleno, un
modificador de propiedades físicas, un abrasivo apacible, y un el material
decorativo.

Los usos de Harina de Madera

Puede usarse la harina de madera como un absorbente quitar el agua, los aceites, o
las grasas de las partes de la maquinaria delicadas, joyería, y furs. En el fabrique de
dinamita, la sensibilidad del explosivo puede ser redujo absorbiéndolo en la harina
de madera, mientras solidificando así el la nitroglicerina líquida.

La propiedad químicamente reactiva de harina de madera se utiliza en el incienso y
en las capas de varas de la arcosoldadura dónde proporciona un gas neutro para
proteger el charco de la soldadura del aire. En la reacción con el poliuretano las
resinas escrespadas produce un espuma-en-lugar rígido también se usa la
structure. Madera harina en fuegos artificiales pensados para quemar durante un
tiempo en lugar de explota.

Como agente diluyendo químicamente inerte o relleno, la harina de madera es
usado en la fabricación de productos plásticos. Cuando utilizó en esta manera
aumenta resistencia al impacto o dureza, reduce las tensiones, y minimiza el
encogimiento en refrescar después de Madera de molding.

a veces se agrega la harina para hacer opaque. a los plásticos transparentes Él
también se usa en la fabricación de remendar los materiales, los cementos, y colas,
insecticidas, polvos de jabón, y caucho. El natural se usan resinas en la harina de
madera para sus propiedades obligatorias, notablemente en la fabricación del
linóleo.

En las fundiciones, se usa la harina de madera como un agente anti-obligatorio a
modifique las propiedades físicas de un artículo--por ejemplo, para ayudar alivie las
echadas fuera de sus moldes. En el chinaware y fuego-ladrillo fabrique, se usa
como un material del quemadura-exterior para aumentar porosity. En las pinturas
especiales, da las propiedades aislantes al sonido y en el equipo eléctrico, la harina
de madera mejora el aislamiento.

Como un abrasivo apacible, la harina de madera se agrega a veces a enjabona y es
usado limpiando furs. Él también se usa para pulir los materiales suaves como los
botones y por quitar la llamarada (material que barre fuera en la juntura del molde)
de los artículos plásticos recientemente amoldados.

También se usa decorativamente la harina de madera en decorating. interior En
terciopelo o levantó el papel de empapelar por ejemplo, la harina de madera
coloreada es rociado encima de la superficie clasificada según tamańo.
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También se ha usado la harina de madera en los procesos bioquímicos como un el
medio de la cultura para el crecimiento de bacterias, por ejemplo. Esto produce los
valiosos ácidos orgánicos como acético, láctico, glucónico, y cítrico.

Fabrique de Harina de Madera

La luz coloró se requiere la harina para muchas aplicaciones. Desde que blanquear
no es ningún bosque experto, ligero como el abeto, pino y la teca del abeto, haya,
caoba, y cedro son el más deseable. La fuente principal de materias primas para la
harina de madera es el residuo de otras industrias de la elaboración de la madera.
La Madera harina puede producirse por una variedad de recuperación del method:
de polvo de las lijadoras; protegiendo, usando las mallas tan fino como 350 a 400;
la abrasión por discos del metal corrugado que revuelven en las direcciones
opuestas; cortando y asusta, mientras usando el hammermills de impacto; y
aplastando pasando el el material entre un rollo mudanza y una superficie
estacionaria.

Una planta que produce una tonelada por hora de harina de madera de malla fina
de los afeitados de madera dura y el aserrín tosco requiere lo siguiente:

la materia prima está reducida en una 18-pulgada la trituradora de martillos,
manejado por un motor del 75-HP, entonces llevó directamente a un La 35-
pulgada de el roce de cabeza doble (el grinding/wearing) el molino con dos
motores del 75-HP;
las caídas materiales a través de un molino del cernedor con el 80-malla
protege;
el excedente de mercancías del cernedor se recicla atrasado moler y el
fragmento aceptado va al empaquetar El equipo de .

Los precios cobraron por el aumento de harina de madera con el número de la
malla: El 100-malla es más estimado que el 40-malla y las mallas más finas llevarán
los precios superiores.

LOS PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES

Más pérdida de madera todavía retiene la estructura fibrosa del original Madera de
wood. está principalmente compuesta de celulosa y lignin, y del punto de vista de
utilización química éstos son el principal constituents. Ellos son las substancias muy
complejas y relativamente inertes, estrechamente se mantenido unido por las
ataduras del químico. que Ellos sólo pueden se separe por el tratamiento químico
drástico. En la suma, madera contiene cantidades pequeńas de materiales del
extractable como las resinas, las grasas, taninos, y aceites esenciales. Los procesos
principales para el químico la utilización de madera es la fabricación de pulpa
química, destructivo, la destilación, e hidrólisis de madera. Ninguno de estos
procesos totalmente utilice las propiedades químicas de pérdida de madera.

En la producción de pulpa de madera, mecánico y químico, el madera se convierte
a fibras y los productos derivados del la pulpa de madera es en general
dependiente en las propiedades de éstos fibers. En la producción de pulpa
química, hay una pérdida de aproximadamente 50 por ciento de substancias de
madera en la forma de el lignin, hemicelluloses, y la celulosa degradada.
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Fabrique de pulpa de madera de la pérdida es el usally más caro que roundwood
usando o los troncos del árbol completos. Algunos molinos que emplean la estraza
o proceso del sulfato, sin embargo en que la presencia de la madera variada y el
ladrido no es inaceptable, agregue la pérdida al el roundwood.

El proceso de destilación involucra la calefacción la pérdida en un el suministro
limitado de aire para que se den los gases fuera de eso puede ser coleccionado y
condensó, mientras dejando atrás un trabajo por horas. Los productos de Maderas
duras de .distilling son el carbón de leńa, madera dura alquitrana, ácido acético o el
acetado cálcico (también llamó acetato de cal), metanol, y madera alcohol. En el
caso de bosques suaves, destilando los productos incluyen el carbón de leńa,
trementina, aceite del pino, y alquitrán de madera. Los Productos de de seco la
destilación de pino resinoso es trementina de madera, los aceites de alquitrán,
alquitrane, y carbón de leńa.

Los afeitados y aserrín también están acalorados con una mezcla de cáustico el
refresco y lime. Approximately 20 por ciento de los gases emitidos es aceites de que
50 por ciento son las ketonas, y 25 hidrocarburos por ciento eso puede usarse
como los solventes y plastificadores.

Ácido oxálico que también puede producirse por otros procesos puede se haga
según el método de Othermer. Esto rinde una cantidad de ácido oxálico igual a 75
por ciento del peso en seco del madera más las cantidades considerables de
acético y ácidos fórmicos y methanol. como que Los materiales generales y
rendimiento son sigue:

El material Usó - Golpea Producto de Formado - las Libras

100 el aserrín seco 44.5 [el ácido oxálico]

9 hidróxido sódico de 11.7 [el ácido acético)

34.7 encalan 2.48 ácido fórmico

61.1 100% ácido sulfúrico 5.5 metanol de

85.5 calcio sulfato (gaste) 3.0 madera aceite

El hidrólisis ácida

Hydroloysis (la combinación química con el agua) de un celulósico el material como
madera produce hidratos de carbono, principalmente la glucosa, con las
cantidades menores de azúcares como el xylose, mannose, la galactosa, y
arabinose. que los hidratos de carbono Fermentables convierten a la levadura +
etilo alcohol. Otros productos de fermentación como el butileno también pueden
producirse glicol, butanol, acetona, y los ácidos orgánicos.

Para fabricar el alcohol industrial del aserrín y otro molino gaste, la madera se pone
en el digesters rotatorio y trató con diluya el ácido a las temperaturas altas, mientras
convirtiendo la celulosa en sugars. fermentable Estas substancias están entonces
separadas y fermentado en alcohol que es destilado y rectificó para hacer un
producto equivalente al perico. El éxito comercial de El hidrólisis de madera
depende de la demanda para el alcohol, la disponibilidad, y precio de melazas (una
materia prima del competive), y el magnitud a que el alcohol se produce más barato
del petróleo los gases de derivado de refinería.
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La potasa

La potasa es manufacturada de las cenizas de madera. Las Madera dura cenizas
son deseable y rendirá 10 por ciento de potasa.

OTROS USOS PARA LAS BASURAS DE MADERA

En la fabricación de madera de madera blanda, material en las longitudes bajo
ocho pies son a menudo wasted. el Tal acción de longitud corto (o fuera de-cortes)
constituye cinco por ciento del volumen total de stockwood lumber. los pedazos
serrados Aun menores de los aserraderos, fabricantes del mobiliario, y las tiendas
de la carpintería a menudo todavía tienen el valor y pueden ser haga cajas, los
juguetes de nińo, las colmenas, las escobas, el cable, las bobinas, las clavijas, las
perchas secantes, el equipo de la granja, el mobiliario, las asas, el madera dura
enlosando, los marcos del cuadro, sentando, las seńales, el paso, las escaleras de
mano, u otro género.

Las tablas son las tiras de madera quitadas del exterior del árbol el tronco antes de
que sea reconstruido en los tablones. sobre que Ellos son a menudo seis pulgadas
ancho y seis a ocho pies largo, con un lado llano, y cuando el otro cubrió con el
ladrido. Las Tablas de pueden usarse como madera y el otro cubrió con el ladrido.
Las Tablas de pueden usarse como corte, siempre que el producto final no tenga
que ser uniforme y firme-fitting. el uso Apropiado de tablas incluye el animal las
plumas, vierta estantes, depósitos de almacenamiento sueltos, o el mobiliario
rústico. Las tablas se pudrirán rápidamente si expuesto a la tierra, a ellos necesita a
se conserve con Tablas de creosote. clavadas a los postes, con el lado del ladrido
que enfrenta el exterior tiene el appearnce de fencing. rústico En los climas
mansos, pueden usarse las tablas como las planchas de tejado si el papel de
alquitrán es extienda bajo them. que UN bocadillo de la tabla consiste en una capa
de tablas, clavado para cruzar los pedazos con el lado del ladrido abajo, entonces
un doble la capa de papel de alquitrán, otra capa de tablas, con el lado del ladrido
arriba solapando como shingles. Tal un tejado no es permanente, pero puede dure
aproximadamente cinco ańos, para que es conveniente para el almacenamiento u
otro los usos temporales.

El bosque gasta como las hojas haga el abono finísimo, y deba se use dondequiera
que para esto posible. El Madera ladrido protege el árbol pero es dańoso a muchas
formas de vida. Therefore el ladrido desechado tiene en el pasado, tenía el valor
comercial pequeńo de otra manera que para el combustible. El ladrido cortado
puede usarse como la ropa de cama del animal y en el chipbaord. Debido a su
color, sin embargo, puede ser no siempre aceptable. El ladrido recientemente
compuesto se ha usado para tierra que condiciona más atrás procesando para
quitar cualquier peligro para plantar la vida. Algunos ladridos del árbol tenga usos
especiales que incluyen lo siguiente: El árbol del alcornoque para las esteras de
corcho, lifebelts, o tapones de la botella; la corteza de encina para el la producción
de curtir el extracto por el cuero curtir, y como un castańo el tinte; la corteza de
abedul para canoa que construye; el casca de Anta como la comida
condimentando; y quina roja para la medicina de quinina.
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V. EL COCO TRUNK: UN RECURSO DE
UNEXPLOITED

Las otras partes diferentes del cocotero, el tronco ha sido el underutilized. Con las
escaseces de madera en muchas partes del mundo, allí se aumenta el interés
aprovechándose la más llena de coco madera.

Las cantidades grandes de la madera están disponibles, y en algunas áreas como
Jamaica, debido al cobertor de enfermedad de la hoja amarilla, un inmenso número
de árboles se ha destruido. debido a esto, cocotero deben utilizarse los troncos
dentro de unos ańos si ellos serán usados en all. Otherwise, este recurso estará
vulnerable a pudrirse.

Dado la escasez extendida de maderas duras y el precio alto de madera de madera
dura, por qué es esta oportunidad comercial atractiva żno se aprovechado de? Hay
dos razones principales.

Primero, el extracto es difícil. Se esparcen a menudo los Cocos de

con otras cosechas como los plátanos. El tronco es la deuda muy pesada a su
humedad alta content. contiene una cantidad alta de sílice, haciéndolo sumamente
duro, y sus únicas hechuras de estructura de fibra él mismo tough. que El tronco
del árbol puede reducirse con una cadena vio + una hacha, pero debido a su
dureza, la sierra lleva rapidly. Un la carga adicional es que el más bajo tronco debe
disponerse de porque sirve como un punto de la cría para los insectos,
principalmente, el escarabajo de la palma y el escarabajo de rinoceronte de coco.
La Disposición de de el más bajo tronco puede lograrse excavando alrededor de
las raíces del árbol, usando una soga entonces para transportarlo lejos. Si un el
método más rápido se desea, una excavadora o un torno del cable pueden ser
used. Si excavando los árboles en pie, el cuatela debe tomarse a guarde al chófer
de los cocos cayentes. Waste que madera debe ser quemado.

Los troncos de coco de razón mayores segundos son bajo utilizado es eso
seleccionando madera sólo el material exterior es conveniente para cutting. El
centro interno es la madera muy débil, de baja densidad, y el las porciones
superiores de oso del tallo un producto más débil. However, el el tronco es casi
paralelo y libre de los nudos, mientras serrar así es fácil a plan. debido a las fuerzas
difiriendo de madera, un bueno el plan es usar la porción del fondo como madera y
el tallo superior para posts. el material Todo sólo que al lado del ladrido debe ser
desechado.

La maquinaria

La madera es la deuda sumamente dura a su sílice alta satisfecho y fibers. duro las
sierras de madera Normales se pondrán embotadas rápidamente, pero su agudeza
puede prolongarse depositando la estelita adelante el los dientes por la
arcosoldadura con un electrodo especial. que La estelita es entonces afilado con
una piedra del carborúndum muy dura, un proceso largo. Una alternativa es usar
hojas de la sierra circular y planer cortadores ladearon con el carburo de
tungsteno (a menudo usó en el mecanizado de acero) . Éstos son caros comparado
a las hojas normales y la necesidad el afilando especial, pero su vida entre afilar el
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testamento sea .50 veces eso de acero para herramientas ordinario. Ellos son
quebradizos y pueda romper si usó en un aserradero sin bastante poder, para que
es el mejor para usar el machines ligeramente sobredimensionado.

Los Productos de madera

Los productos de madera de coco son la deuda atractiva y fuerte al la ausencia de
nudos, con tal de que las partes correctas del árbol son selected. La gama amplia
incluye la madera serrada para las paredes de la casa, los marcos, y bragueros del
tejado; espiga y caja que enlosa; el mobiliario con un acabado pulido natural
atractivo; las puertas, las ventanas, y los guijarros; platea que enlosa (los bloques
rectangulares pequeńos pusieron en los modelos atractivos; los artículos serrados
ásperos como las paletas de camión de tenedor, cercando, o los postes de la
baranda protectora a la orilla del camino.

Producir estos productos, un taller mediano necesitaría lo siguiente el equipment:
un aserradero del 34-kv que maneja un 75-centímetro la hoja del diámetro; un
aserradero del 15-kv que maneja una hoja de diámetro de 64-centímetro; un
machine del thicknessing; uno vio diente que perfila el machine; y una pista de
aterrizaje y electrial bloquean por alzar los troncos.

El valor de rendimiento puede estimarse a US$150,000 un ańo. Total el cost
importante incluso un vehículo conveniente, sierras de la cadena, y otro los
equipos por extraer los troncos serán US$80,000 a US$100,000. Un solo cambio
empleará entre 20 y 30 personas.

La producción de polacos y Postes

Se usan los troncos del coco ampliamente para el telégrafo y otros polos en el
Philippines. El problema principal está conservándolos contra la putrefacción y
termites. La madera está seca durante cuatro a cinco meses y y empapó en la
creosota caliente (93 a 98 LENGUAJE C para 8 a 10 secado de las horas. Para la
madera serrada, las veces pueden reducirse por 25 percent. que es importante
usar el insectides recientemente en el cobertizo secante como serraron madera es
muy vulnerable atacar por los insectos.
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