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No se piensa que ellos proporcionan construcción o aplicación

se instan a las Personas de details. que avisen VITA o una organización similar

para la información extensa y soporte técnica si ellos

hallazgo que una tecnología particular parece satisfacer sus necesidades.

Los papeles en las series eran escrito, repasaron, e ilustraron

casi completamente por VITA Volunteer los expertos técnicos en un puramente

basis. voluntario Unos 500 voluntarios estaban envueltos en la producción

de los primeros 100 títulos emitidos, mientras contribuyendo aproximadamente

5,000 horas de su time. el personal de VITA incluyó Leslie Gottschalk

y María Giannuzzi como editores, Julie Berman que se ocupa dado la composición

y diseño, y Margaret Crouch como gerente del proyecto.

Miska Petersham, el autor de este VITA el Papel Técnico y un

segundo uno, " Entendiendo La Empresa de los Productos De arcilla En pequeña
escala,"

ha trabajado en el campo de cerámicas durante muchos años. Él

también es un diseñador en el vaso y madera y un tallista de madera, y tiene

la experiencia considerable en estos campos en los países en desarrollo.

Críticos Daniel Rhodes y Gerald Rowan también son los expertos en la arcilla

y ceramics. Daniel Rhodes está un emeritus del profesor en Alfred

La universidad, Nueva York, en las cerámicas. Él es el autor de cuatro libros

en las cerámicas, y tiene la experiencia con el plan de la alfarería, los glaseados,

los hornos, moldes, el refinamiento de arcilla, el etc. Gerald Rowan es el presidente

de la sección de arte en la Northampton Comunidad Escuela, Pennsylvania.

Él tiene un conocimiento ancho de cerámicas, la arcilla, el ladrillo haciendo,

el horno construyendo, los glaseados, el dueño hizo equipos, etc.,

VITA es un privado, empresa no ganancial que apoya a las personas

trabajando en los problemas técnicos en los países en desarrollo. las ofertas de
VITA

la información y ayuda apuntaron a ayudar a los individuos y

los grupos para seleccionar y las tecnologías del instrumento destinan a su

situations. VITA mantiene un Servicio de la Pregunta internacional, un

el centro de la documentación especializado, y una lista informatizada de

los consultores técnicos voluntarios; maneja los proyectos del campo a largo plazo;

y publica una variedad de manuales técnicos y papeles.
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UNDERSTANDING EL PROCESO DE AND DE
RECONOCIMIENTO DE ARCILLA

Por VITA Miska Petersham Voluntario

I. SOBRE LA ARCILLA EN GENERAL

 

La arcilla ocurre naturalmente casi por todas partes en el mundo y es formado por
el acción de curar en varios tipos de piedras. Este proceso toma muchos miles de
años, pero pasa dondequiera que las piedras se exponen a las fuerzas naturales de
viento, riegue, hiele, etc. Las piedras cambian muy despacio en ambos físico y ways.
Physically químico, ellos rompen abajo en menor y los pedazos menores;
químicamente, se agregan los elementos y se llevan. Después de un largo, raqueli,
algunos de los cambios de la piedra a clay. El más mucho tiempo el periodo
geológico de tiempo, el más la arcilla se forma. Hay varios tipos diferentes de
minerales arcillosos y la mayoría la arcilla los depósitos contienen más de un tipo.
La Arcilla " de " es el término general eso se usa para todos los minerales arcillosos.
Algunos de estos minerales arcillosos + las arcillas son de uso mayor al alfarero que
otros. Él las tomas los ensayos de laboratorio difíciles para determinar simplemente
qué arcilla minerales están presentes en una arcilla particular. Como los alfareros
prácticos, sin embargo, nosotros estamos más interesados con cómo los trabajos
de arcilla en el uso, en lugar de exactamente lo que está en él.

Todos que estos minerales arcillosos son una variación del uno llamada Caolín.
Caolín es el más puro y es un silicato hidratado de alúmina. Esto significa que
contiene óxido de aluminio, el óxido de silicón, y el agua se unió químicamente. que
Los otros minerales arcillosos contienen a menudo más agua y también tiene un
poco de impurezas, como el potasio, el sodio, etc.,

Las arcillas son hecho a de muchas partículas pequeñas, llanas. El tamaño de estas
partículas afectan la manera que la arcilla se comporta. Si la arcilla tiene se llevado
las distancias largas por el agua, las partículas son menores y más liso para que la
arcilla resultante sea normalmente más plástica. En una manera muy simplificada,
Figura 1 a través de 7 muestra lo que pasa

 

cuando la arcilla húmeda es dried. Las partículas de arcilla y moléculas de agua es
realmente demasiado pequeño ser visto, excepto en un microscopio especial.

 

----------------------- La nota: Se definen condiciones en la cara del negrita en el glosario
en la parte de atrás de este papel.
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Cuando la arcilla se dispara a 800 Centígrado de los grados o más, quiere no más
mucho tiempo apague (absorba el agua) pero restos duro y permanente porque
del vaso que se forma.

Los minerales arcillosos más comúnes son Caolín, la Illita, Montmorillonite, y
Halloysite (o desordenó Caolín).

Las arcillas de las zonas templadas son despacio desgastadas de feld-espático
meza que es común en estas áreas. Porque estas arcillas ha sido lentamente
desgastado, ellos tienden a consistir del más los minerales arcillosos estables
(Caolín) y para ser uniforme en content. Thus, las arcillas templadas son el más a
menudo Caolín solo o con las sumas pequeñas de Illita y/o Montmorillonite. Owing
al más largo geológico el lapso de tiempo, se transportan a menudo mucho tiempo
las arcillas templadas las distancias por el agua, por eso las impurezas colectivas y
siendo por consiguiente, finer. molido las arcillas Templadas representan un más
bien la progresión ordenada del puro Caolín, desgastado en el sitio (el primero) a
las arcillas de la superficie comúnes las distancias largas llevaron por el agua
(secundario). Mesa 1 presenta algunos tipos muy conocidos de arcilla templada.

Mesa 1. Algunos Establecieron Categorías de Arcillas Templadas

Firing los Grados de Transfiera la Material Color Plasticidad el Term Centígrado

Ninguno a Short Kaolin Blanco High Bajo 1300 - 1400

Ponga en cortocircuito a la Pelota de Long Clay High Medium Dar brillo-blanco
1250 - 1300 HIGH

El Fuego del to elemento Clay Med Medium Dar brillo-gris 1250 - 1300 High corto

Long Earthenware High High Dar brillo-rojo 1000 - 1100
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Las arcillas tropicales son de origen volcánico y son bastante diferente. Ellos son
relativamente rápidamente desgastados debido al calor alto, la humedad, y agrio-
condición. debido al más corto geológico el periodo y menos movimiento
físicamente, ellos son a menudo una mezcla de varios minerals. de arcilla Éstos son
normalmente los menos estables. Las arcillas son más jóvenes y contienen más Illita,
Montmorillinite, y Holloysite respecto a Caolín. que los depósitos de arcilla
Tropicales varían grandemente en los electores y las características físicas encima
de distances. corto que Ellos no muestran a la progresión ordenada de templado
las arcillas porque las mezclas son más variadas, y viajar-mezclando raramente ha
tomado place. Almost que todos contienen hierro como un elemento esencial el
elector, desde que la roca madre es principalmente basáltica, con un content.
férrico alto Ellos contienen también a menudo una proporción alta de la roca
madre.

Las arcillas tropicales tienen madurando las temperaturas de de bajo 1000 grados
El Centígrado a encima de 1400 Centígrado de los grados; que para la mayoría las
caídas entre 1100 Centígrado de los grados y 1200 Centígrado de los grados. La
plasticidad es a menudo elemento a alto, debiendo a la presencia, de Encogimiento
de Montmorillonite. es alto y el color normalmente es el pulidor oscuro a red. es
impráctico relacionarlos a templado categorías de arcilla o para buscar un modelo
por que para preparar un local el system de la categoría.

II. USING LAS ARCILLAS TROPICALES

Debido a la presencia de minerales arcillosos de otra manera que Caolín, hay el
agua del químico excesiva en la arcilla. a que Este agua se emite temperaturas
diferentes que dependen en el presente de minerales; algunos puede rendirse tan
tarde como 1000 Centígrado de los grados. que El agua es a menudo soltado
causando problems. potencial bastante de repente Para los resultados buenos:

* las ollas Secas despacio y uniformemente.

* la sopa de mariscos de Fuego lentamente a a 1000 grados Centigrade. Stack las
ollas enllantan arriba. no apilan las ollas dentro o encima de nosotros.

* el Encogimiento es alto y, por consiguiente, cualquier gradiente de temperatura
causa warpage. el hierro Alto las causas satisfechas el encogimiento excesivo
dónde la reducción ocurre o donde arde touch. el volumen de hierro Alto puede
causar también hinchando.

Para prevenir exceso encogiéndose o torciéndose:

* la Forma debe ser estructuralmente legítima.

* Mantenga un limpio, incluso el ciclo de encender (la oxidación sólo).

* Proteja las ollas de la llama.

Con un encendido lento, limpio, más más del fuego de las arcillas tropical a un
razonable la dureza y puede vidriarse con éxito. es muy difícil para reducir la
absorción debajo de 5 a 10 por ciento sin causar cayéndose.
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La resistencia del choque térmico de arcillas tropicales es buena a excelente. Con
arena o ponche agregados, más más de las arcillas tropicales el cepillo puede ser -
o hoyo-disparado (aproximadamente 800 Centígrado de los grados) sin excesivo
loss. La alfarería resultante es bastante suave y, por consiguiente, los trabajos bien
como las ollas del cocinero o en un fuego abierto. Brush-fired que la arcilla hace no
viaje bien, debido a su fragilidad, pero trabajos para los forros de la estufa, los filtros
de agua, las ollas del cocinero, los artículos decorativos pequeños, los ladrillos, etc.
Si la temperatura de encender es demasiado baja (bajo 700 Centígrado de los
grados), la olla disparada desmenuzará en el futuro si expuesto regar.

Cuando disparó a encima de 1000 Centígrado de los grados, la mayoría de las
arcillas se vuelto, mucho más durable. UN 1000 fuego de Centígrado de grados es
un color. anaranjado rojo luminoso para alcanzar 1000 Centígrado de los grados o
encima de, es necesario construir un horno para contener el calor.

El encogimiento excesivo puede ser reducido agregando la tanta arena de cuarzo
+ ponche como puede agregarse y todavía puede usarse la arcilla. Maturing la
temperatura, la plasticidad, y la absorción puede ser cambiada mezclando con otro
clays. por ejemplo, para bajar la absorción, agregue una arcilla con un el más bajo
punto madurando, talco, feldespato, o el vaso molido. para aumentar la plasticidad,
edad con tal de que posible (el mínimo una semana), mezcle con más arcilla
plástica, o agregue una cantidad pequeña de bentonita. La bentonita es
principalmente Montmoillonite y es favorablemente que plastic. no Hacen use
encima de 5 percent. para disminuir la plasticidad, mezcle con un calzón arcilla o
agrega arena o ponche; esto también ayuda prevenir el agrietamiento.

Nunca use sand. playero que es el carbonato cálcico y se vuelve encalar en el heat.
Esto destruirá el pot. Instead, use la arena de cuarzo, arena del río o cualquier
depósito interior no asociaron con el océano, las cáscaras, o coral.

El ponche es molido a, la arcilla disparada, las ollas normalmente rotas del fuego.
Nunca use pieces. vidriado para hacer el ponche, compresión los pedazos rotos de
olla en un machacador del yacona o con un martillo o una piedra. Sift los
aplastamos los pedazos a través de una pantalla fina. Remove cualquier pedazo
salió en el proteja, aplaste de nuevo, y rescreen. Ponche de a través de que pasa el
la pantalla puede tener el polvo fino quitado, si necesario. el demasiado polvo a
veces los crujidos de las causas en la olla acabada. Si causa no preocupe, déjelo en
y no preocupa. para quitar el polvo, belde como usted quitaría el barcia de arroz.
En una clara ventosa, lluvia el ponche de un recipiente a otro, así desplegado en
Figura 8, permitiendo

 

enrolle para volar el polvo away. Cualquier partícula más grande stay. Repeat este
dos o tres veces.
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III. LOCATING AND QUE EVALÚA LA ARCILLA

En los trópicos y en las islas con una historia volcánica, arcilla los depósitos son
más jóvenes, menores, y a menudo la parte del original rock. que Ellos también
ocurren en los deltas del río y areas. There bajos son muchos depósitos de arcilla
en laderas de que son el resultado el curando de una masa de la piedra; así usted
encontrará a menudo la arcilla del base al medio de colinas bajas, así desplegado
en Figura 9.

Las áreas de silueta baja, sobre todo si el agua no agota fácilmente, probablemente
tenga la arcilla bajo 1-4 pies de turba o estiércol húmedo. Sometimes un campo
tenga varios pies de arcilla 1-2 pies debajo de la cima el Río de soil. y los bancos del
arroyo muestran a menudo los depósitos de arcilla bajo 1-2 pies de tierra. A veces
un depósito de arena ocurre cerca del agua, para que la prueba excavando
aproximadamente 20 pies del agua. Los Caminos de e irrigación las regueras
cortaron a menudo a través de los depósitos de la arcilla, mientras dando el acceso
fácil a la Arcilla de material. en fácilmente reconocible cuando húmedo porque es
alise y brillante y tiene el agua pudela en él. Cuando seca, la arcilla los crujidos y
tiene una superficie lisa dura, así desplegado en Figura 10.

Los Bancos corroen en los riachuelos, no fácilmente, y la arcilla fina se lleva abajo al
fondo dónde cruje y rizos cuando seco, así desplegado en Figura 11.

Dos pruebas del campo simples ayudarán establecer si un depósito realmente es
clay. que La única verdadera prueba está en el fuego, pero mucho el material del
non-clay puede desecharse realizando estas pruebas:

Primero, humedezca un trozo de material de la prueba y lo amasa hasta que sea
libre de los trozos grandes y la consistencia de masilla o masa de pan. Apriete un
pedazo huevo-clasificado según tamaño en una mano, así desplegado en Figura
12. Si
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el trozo se mantiene unido, no
desmenuza, y retiene el claro la
impresión de su mano, así
desplegado en Figura 12, puede ser
de arcilla.

 

Segundo, tome otro pedazo pequeño
del material amasado y rollo fuera un coil. Send lápiz-clasificado según tamaño esto
alrededor de un finger. Si dobla sin crujir o sólo cruje ligeramente, así desplegado
en Figura 13,

 

puede ser de arcilla.

 

IV. PROCESSING LA ARCILLA

Los materiales que usted necesitará procesar la arcilla incluyen una pala, un el
pedazo de pantalla de la ventana montó en un marco, dos o tres cubos o otros
recipientes grandes, varios pedazos de tela (el algodón cubriendo + muselina) y las
bolsas plásticas.

Construya 1 pie marco a un 1 pie x fuera de 2 pulgada x 2 pulgada madera o 1 la
pulgada el x 2 pulgada madera, así desplegado en Figura 14.

Firmemente clave con tachuelas de una parte así allí la pantalla de la ventana del
marco no es ningún hueco, así desplegado en Figura 15.

Usted está ahora listo hacer de arcilla en la cantidad. Remember que el más mucho
tiempo puede sentarse en el estado plástico, el bueno será cuando usted usa it.
Follow estas instrucciones:

1. Sepárese los trozos para jugar al golf el tamaño de la pelota o menor y
extendió fuera

para secar. Si coleccionando las cantidades grandes, guarde en granel y

extendió para secar como necesitado.

1. Cuando la arcilla está completamente seca, póngalo en el agua apagar.

Use un 44-galón tambor o el cubo grande medio llenado con el agua.

La Arcilla de no debe ser encima del agua.

1. Permita la posición sin revolver hasta que la arcilla ablande. que Esto puede

varían de unas horas a unos días, mientras dependiendo de la arcilla.
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1. Revuelva vigorosamente con un remo o a mano, agregando el agua como

El requisito de , hasta que la arcilla sea la consistencia de crema delgada.

La arcilla es el ahora-resbalón.

1. Zambulla fuera el resbalón y proteja a través de una pantalla de la ventana o
un 30-malla

criban. que Esto depende de la arcilla y diente deseados.

1. Algunas arcillas establecerán prontamente a esta consistencia, si

permitió representar varios hours. que Esto deja el agua limpia

en cima que puede vaciarse con sifón entonces o puede verterse fuera de hacer

que seca más fácil.

LAS ARCILLAS MEZCLANDO

Pueden mezclarse las arcillas antes de procesar o después de que ellos son hecho
en slip. Use lo siguiente el procedimiento para mezclar antes de procesar: Si la
arcilla contiene una proporción alta de fragmentos de la piedra u otro las partículas
del non-clay grandes, y usted desea mezclarlo con otro las arcillas, ayuda saber la
cantidad de material que se quitará por el screening. Suppose usted quiere mezclar
dos arcillas, UN y B. Assume la Arcilla UN tiene 20 residuo por ciento y el B de la
Arcilla tiene 5 por ciento residue. Usted puede mezclar las dos arcillas antes de
procesar (qué es muy más fácil) agregando a 20 extra por ciento de Arcilla UN y 5 el
extra por ciento de B De arcilla a lo que mezcla usted es making. Después el
resbalón haciendo y protegiendo, las proporciones apropiadas de la mezcla,
resulte.

Para determinar la cantidad de residuo del non-clay, siga estos pasos:

1. Pese fuera 100 gramos de arcilla secada o mida por el volumen,

10 medidas pequeñas (como las cucharadas).

1. Agregue cantidad pesada o midió de arcilla seca para regar en un

El recipiente de . El Agua de debe cubrir la arcilla totalmente. Allow para apagar

de 1 a 24 horas, dependiendo de qué rápidamente los descansos de arcilla,

abajo en el water. Cuando apagó, revuelve hasta que ningún trozo permanezca.

Add el agua, si necesitó, hasta la consistencia de crema se alcanza.

1. Entre a raudales a través de una pantalla en un segundo recipiente. el
residuo Seco

(lo que se sale en la pantalla) . encima de que el agua Extra puede verterse

El residuo de en la pantalla para lavar cualquier permaneciendo de arcilla lejos.

1. Pese o mida el residuo, así desplegado en Figura 16.
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Para mezclar las arcillas después de que ellos son hecho en el resbalón, usted debe
saber el seco el peso de los materiales en una cantidad conocida de resbalón. El
peso en seco de ingredientes puede calcularse usando la fórmula lo siguiente:

EL W = P - 20(G) ----------- g-1

donde:

El W de = que el peso en seco necesitó El P de = el peso en las onzas de una pinta
de resbalón La g de = el peso especifico del sólido que 20 = the pesan en las onzas
de una pinta de agua.

El peso especifico de agua pura es aproximadamente 1. El peso especifico de
arcilla es aproximadamente 2.6. El peso especifico de larguero de la potasa es
aproximadamente 2.56. El peso especifico de pedernal (sílice) es aproximadamente
2.65.

Si dos o las arcillas más locales serán mezcladas como los resbalones, determine la
proporción correcta por la fórmula anterior. no es necesario para devolver los
resbalones al mezclador, simplemente revuélvalos asegurar un mixto el lote.

Cuando agregando el ingedients seco como el feldspart determinan el peso en
seco de arcilla en la Salida de slip. con una cantidad pequeña de water. Add un la
cantidad conocida del slip. Then, despacio agregue otros ingredientes secos como
necesitado completar la proporción correcta. Add el agua, como necesitado, para
retener el resbalón consintency. Cuando mixto, zambulla fuera y permite a settle. no
debe ser necesario proteger a estas alturas.

Qué en la vida el método se usa, usted debe tener un resbalón que contiene ahora
todos los ingredientes deseados, incluso el ponche, si llamó para.

EL RESBALÓN DE LA ARCILLA SECANTE

Hay varios métodos populares de secar el resbalón de arcilla: (1) el yeso chiflado;
(2) los palos de arcilla; (3) la arcilla secante con los ladrillos; (4) la arcilla secante en
una bolsa de tela; (5) la arcilla secante con tela y arena; y (6) la arcilla secante en un
marco.

Los Palos de yeso

Haga el yeso grande aproximadamente chiflado encima de un trozo de arcilla
plástica 12 a 18 pulgadas por 24 a 30 pulgadas por 4 a 6 pulgadas. Use las tiras de
arpillera zambullido en el yeso fortalecer y hacer la pared aproximadamente 1
pulgada thick. See la Figura 17. Hartura con el resbalón de la arcilla.

Se necesitarán varios palos cuando ellos deben secarse después de cada uso.
Toma dos días o más para secar la arcilla. Bats la toma considerablemente más
mucho tiempo para secar a menos que un horno está corriendo.

Los Palos de arcilla

Pueden hacerse los palos de arcilla y pueden sopa de mariscos-dispararse a una
temperatura baja, si un el cuerpo poroso bueno está disponible. Ellos deben ser
menores que el enyese el ones y disparó ningún superior que 900 Centígrado de
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los grados. Ellos trabajan bastante bien y tienen la ventaja de no contaminar la
arcilla con los materiales del non-clay. See Figura 18. Grande sopa de mariscos-
disparó

 

también pueden usarse los cuencos
de arcilla, con tal de que ellos son por
lo menos un la pulgada espeso.

 

La Arcilla secante con los Ladrillos

Ladrillo comercial bajo-disparado usando o el casero, construya un suelo
levantado en los ladrillos, puestos para dar la circulación de aire debajo de forma
entrecruzada. Ponga otros ladrillos a los bordes contener la arcilla y lluvia el
resbalón inside. Cover con otros ladrillos que secan así es even. See Figura 19.

La Arcilla secante en una Bolsa de Tela

Así desplegado en Figura 20, haga una bolsa grande bastante para sostener un
baloncesto

 

fuera de lona delgada o cubriendo; la hartura con el resbalón y ata al el extremo
abierto con una Caída de rope. dónde el agua puede gotear out. Este método es
bastante eficaz pero a menudo desigual, dejando los bordes secos y centers.
Combined líquido con los palos, funciona bien, desde que mucho de el agua
puede quitarse antes de poner en los palos.

 

La Arcilla secante con Tela y Arena
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Así desplegado en Figura 21, ahueque un pozo somero en la arena seca y
disposición

 

la tela en it. Fill la hondonada con slip.
En una área seca y en un día seco
que esto camella bastante bien. que
tarda de un a tres días para secar a
una consistencia plástica.

 

La Arcilla secante en un Marco

Así desplegado en Figura 22, extienda un 2 pie cuadrado de 2 pulgada por 2
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la pulgada wood. Cover un lado con
tela y entonces la malla del alambre,
como la tela metálica, impedir la tela
combar. Make una percha o acuerde
a los ladrillos sostener los bordes del
marco para que tela hace no touch.
Water los goteos fuera y si miró para
el secado desigual, esto, los trabajos
realmente well. Store arcilla plástica
en las bolsas de plástico herméticas o
la basura plástica cans. El más largo,
el bueno, desde que la arcilla mejora
con

 

LOS MEZCLADORES DE ARCILLA

Si un mezclador mecánico está disponible, prepárelo en un tambor separado y
agrega el agua para cubrir la hoja. Start el mezclador en el agua y agrega el
resbalón la arcilla despacio con el agua adicional como necesitado hacer un
delgado, consistency. Mix cremoso hasta que los trozos sean gone. Once que el
mezclador es empezado, no detenga y reinicia, cuando el resbalón aterronado
puede causar el vaya en automóvil quemar Fuerza de out. del motor determinará el
la cantidad de arcilla usted puede mezclar una vez. el Medio caballo de fuerza
mezcle aproximadamente un tercio (1/3) de un tambor, si usó con avise para no
cargar excesivamente. en que UN mezclador de arcilla típico se muestra Figure 23.

Advirtiendo: No detenga y reinicie el mezclador en el resbalón; sólo empieza en
water. Therefore, mezclando, empezó una vez, debe completarse antes cerrando
fuera del mezclador.

Si un mezclador será construido, se usará una longitud del árbol y se sujetará para
encajar el recipiente para ser used. El motor debe ser 1/2 a 1 caballo de fuerza. Use
una 3-pulgada que los propellor extendieron de 1/4 por la 1-1/2-pulgada limpio
acero soldado al Balance de shaft. es muy importante reducir vibration. Set la hoja
de la cima para que la arcilla se alza y el la hoja del fondo para que la arcilla se
fuerza abajo. que Los propellor pueden tener dos, tres, o cuatro hojas.

EL GLOSARIO DE

Absorption Sucking en de fluido (la retención de agua) debido a La porosidad de .

La Atracción de Adsorption de moléculas líquidas a la superficie de un sólido; la
vinculación eléctrica.

El Óxido de Alumina de Aluminio [A1.sub.2][O.sub.3].


