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El cemento de caucho barato puede hacerse fácilmente con la gasolina ordinaria y
crudo el caucho en placas.

Las pastas importadas son a menudo caras. Muchos de éstos no son buenos para
montar los cuadros y los materiales similares; ellos empapan a través del papel y
arrugan ambos el el cuadro y la montańa.

El cemento de caucho no arruga los pedazos a ser unidos. Tiene otra ventaja: si
unta, puede frotarse fuera de con los dedos cuando está seco.

Las Herramientas de y Materiales

La gasolina ordinaria: 250cc (16 onzas) El caucho en placas crudo en un pedazo:
5gm (115 onza) Produzca un efecto desagradable con la tapa La vara revolviendo
La botella castańa (* )Tin puede (* )Charcoal (* Los pedazos de )Small de tela

 

 

(* )Needed sólo si la gasolina está coloreada.

* * * EL CUATELA * * *
La Gasolina de quemará y explotará, y los vapores pueden ser un El riesgo contra la
salud de . Tenga el cuidado cuando mezclando o aplicando el consolidan. No
inhale los vapores de gasolina. Haga el caucho consolidan en un lugar bien-
ventilado.

El caucho a ser usado debe ser un translúcido, hoja del luz-castańo. Cualquier
marca de el bidón de gasolina se use. Un poco de gasolinas están muy coloreadas.
Este colorante debe ser quitó para que el cemento de caucho no manchara
cuando se usa. Para quitar el colorando, vierta la gasolina encima del carbón de
leńa común varios tiempos (vea Figura 2).

 

Use que un estańo limpio puede con un agujero en el fondo. Ponga un pedazo
pequeńo de tela en el fondo de la lata a impida el carbón de leńa caerse en la
gasolina filtrada. Usted puede tener para cambiar el carbón de leńa varios tiempos
antes de la gasolina están claros.
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Ponga los 5 gramos (1/5 onza) de crudo el caucho en placas en un frasco y vierte
en los 250cc (16 onzas) de lo ordinario la gasolina (vea Figura 1). Cubra el

el frasco.

 

Toma aproximadamente tres días
para el caucho disolver
completamente en la gasolina.
Revuelva la mezcla varios tiempos
durante este periodo, sobre todo
cuando la mezcla se pone espeso. Si
alguno del caucho no disuelve, más
revolviendo lo romperá arriba.
Cuando el caucho se disuelve, usted
tendrá un cemento liso, lácteo-
coloreado.
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Para guardar el cemento de caucho, es bueno usar una botella castańa porque el
cemento póngase delgado si se expone durante mucho tiempo a la luz del sol.

Marque la botella:

EL PELIGRO DE : SUMAMENTE INFLAMABLE,
OREGÓN FATAL DAŃOSO SI DEGLUTIDO

El cemento debe guardarse en un armario ventilado cuando no está usándose.

Para constituir un dispensador hábil el el cemento: Corte un agujero en la tapa de
el frasco, grande bastante para el el asa de un 2.5cm (1 ") el cepillo (vea Figure 3).
Empuje el asa a través de

el agujero y deja el cepillo en el el
frasco. Esto debe ser hermético
porque el cemento endurece
rápidamente cuando expuesto para
airear.

 

La fuente:

Bunyard, Robert el cemento de caucho de J. " en un Clima Tropical, " El
Multiplicador, Vol. 2, No. 6, el 1956 dado julio.
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