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LOS INDUSTRY PERFILES

La Introducción de

Este Perfil de la Industria es uno de una serie que describe industries. pequeño o
mediano brevemente El

Los perfiles mantienen la información básica empezando las plantas industriales en
las naciones en vías de desarrollo.

Específicamente, ellos proporcionan las descripciones de la planta generales, los
factores financieros, y técnicos para su

el funcionamiento, y fuentes de información y especialización. que se piensa que La
serie es útil en

determinando si las industrias o describieron la garantía la pregunta extensa para
gobernar fuera o a

elija investment. que La asunción subyacente de estos Perfiles es que el individuo
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el uso haciendo de ellos ya tiene un poco de conocimiento y experimenta en el
desarrollo industrial.

Dólar que sólo se listan los valor por el coste de maquinaria y equipo, y es
principalmente basado adelante

el equipo en los Estados Unidos. El precio no incluye coste del envío o impuestos
del importación-exportación,

qué debe ser considerado y variará grandemente del país a country. No otra
inversión

el coste es incluido (como el valor de la tierra, mientras construyendo el arriendo,
labore, etc.) como esos precios también varíe.

Estos artículos se mencionan para proporcionarle una lista de control general de
consideraciones al inversionista para

preparando un negocio.

IMPORTANT

Estos perfiles no deben sustituirse para la viabilidad studies. Antes de una inversión
es hecho en

una planta, un estudio de viabilidad debe dirigirse. Esto puede requerir
experimentado económico y

expertise. diseñando ilustra el rango de preguntas a que las respuestas deben lo
siguiente

se obtenga:

* lo que es la magnitud de la demanda presente para el producto, y cómo es él
siendo ahora

¿ satisfizo?

¿ * Will que el precio estimado y calidad del producto le hacen competitivo?

* What es el mercadeo y plan de la distribución y a quien lega el producto sea

¿ vendió?

¿ * Cómo la planta se financiará?

* Tiene un horario de tiempo realista para la construcción, el equipo, la entrega,
obteniendo,

Los materiales y suministros de , entrenando de personal, y la iniciación cronometra
para la planta

¿ se desarrollado?

* Cómo se necesita procurar los materiales y suministros y maquinaria y

¿El equipo de ser mantenido y reparó?

¿ * el personal especializado Está disponible?
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* Hacen transporte adecuado, el almacenamiento, el poder, la comunicación, el
combustible, el agua, y

¿ que otros medios existen?

* que Qué dirección controla para el plan, producción, el control de calidad, y otro

¿Los factores de han sido incluidos?

¿ * Will el complemento de industria o interfiere con los planes de desarrollo para el
área?

* que Qué consideraciones sociales, culturales, medioambientales, y tecnológicas
deben ser

¿ se dirigió con respecto a la fabricación y uso de este producto?

Información totalmente documentada que responde a éstos y muchas otras
preguntas debe ser

determinado antes de proceder con la aplicación de un proyecto industrial.

Los Equipo Proveedores, las Compañías de la Ingeniería,

Los servicios de ingenieros profesionales son deseables en el plan de plantas
industriales aunque

la planta propuesta puede ser pequeña. UN plan correcto es uno en que
proporciona la mayor economía

la inversión de fondos y establece la base de funcionamiento en que será muy
aprovechable el

empezando y también será capaz de expansión sin la alteración cara.

Pueden encontrarse ingenieros profesionales que especializan en el plan industrial
está refiriéndose al

las tarjetas publicadas en las varias revistas de la ingeniería. Ellos también pueden
localizarse a través de su

las organizaciones nacionales.

Los fabricantes de equipo industrial emplean a ingenieros familiar con el plan e
instalación

de sus productos especializados. Estos fabricantes están normalmente deseosos
dar probable

clientes el beneficio de consejo técnico por esos ingenieros determinando la
conveniencia de su

los equipos en cualquiera propusieron el proyecto.
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VITA

Voluntarios en la Ayuda Técnica (VITA) es una organización privada, sin fines de
lucro, voluntaria

comprometido en el desarrollo internacional. A través de sus actividades variadas y
servicios, VITA cría

la autosuficiencia promoviendo productivity. Supported económico aumentado
por una lista voluntaria

de encima de 5,000 expertos en una variedad ancha de campos, VITA puede
proporcionar veneno técnico

la información a requesters. Esta información se lleva cada vez más a través de
económico avanzado

las tecnologías de comunicación, incluyendo radio del paquete terrestre y el satélite
bajo-tierra-orbitando.

VITA también lleva a cabo los dos anhelan - y proyectos a corto plazo para
promover el desarrollo de la empresa y

transfiera la tecnología.

EL CEMENTO PORTLAND DE

LA DESCRIPCIÓN

El Product. para hacer a Portland consolidar, una mezcla aplastada de caliza,

y la arcilla se calienta para formar " escoria con " que es mixta

el yeso y conectó con tierra a una multa, el polvo deshidratado. El control de
calidad de

es esencial durante la fabricación. en que El cemento se envia

bolsas humedad-resistentes u otros recipientes, o en granel.

Cuando mixto con arena, arena gruesa, y agua en las proporciones que

dependa en la aplicación, pone a un denso, piedra-como el material,

hormigón llamado o Aditivos de mortar. pueden acelerar o

retarde el juego, la fuerza de aumento, o hágalo resistente al ácido,

el sulfato, encogimiento, o helada-deshielo crujiendo.

El Facility. Este Perfil describe un planta produciendo pequeño

35,000 toneladas métrica de cemento un año.

Ó
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LA EVALUACIÓN GENERAL

En la mayoría de los países en desarrollo, el hormigón está un en aumento
importante

la construcción material. es básico a la construcción de

los caminos, diques, canales, agua y conductos de la cloaca, casas y fábricas.

Desde que los materias primas están a menudo prontamente disponibles, el
cemento,

la producción puede mejorar que un país está viviendo normas y disminución

su dependencia en las importaciones.

La Perspectiva Económica y Técnica

Economic. Starting que una industria de cemento depende de la disponibilidad

de poder, combustible, y water. los materias primas Suficientes deben ser

disponible para justificar la inversión en incluso la planta más pequeña.

Porque la fabricación de cemento es un proceso continuo y consume

mucha energía, acceso a una llegada del combustible fiable o eléctrico

el poder se requiere.

Dependiendo de las condiciones locales, el coste corriente de una planta pequeña,

pueda ser superior que aquéllos de una planta más de tamaño más grande de
exactamente el

el mismo tipo, por la tonelada de cemento producida. la demanda local Potencial y

el cost de transporte de cemento de fuera de la región es importante

decidiendo si para construir una nueva planta y qué tamaño debe

sea.

Technical. El procedimiento básico es secular; ningún descubrimiento tecnológico

es el expected. Crudo-material coste puede reducirse si el

la planta se construye donde la caliza puede sacarse piedra de una cantera. Las
Caliza canteras

puede usarse por una planta pequeña aun cuando su rendimiento sólo es

Coral de moderate. dragado de una fuente submarina cercana puede ser

usado en cambio.

La Flexibilidad de Equipo industrial. Alguno del equipo y

los machines requirieron para este funcionamiento, como los aplastadores,

se usan molenderos, los batchers, y horno, en otras industrias y

puede comprarse de segunda mano.
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Se diseñan cementeras grandes, complejas en los países industriales

para la automatización y la eficacia de energía alta. que Ellos requieren
especialmente

staff. calificado En los países en desarrollo, pequeño y mediano

pueden planearse las plantas usando el conocimiento moderno. Cosas así planta el
uso

menos automatización y personal que se califican especialmente.

El proceso y mantenimiento deben ser simples y fiables.

El conocimiento Base. Cement que la tecnología requiere al conocimiento y a
habilidades,

algunos de los cuales puede adquirirse el mejor trabajando para un momento de
entrada un

la industria fuera del país de la casa. Mercado analistas deben determinar

si el crecimiento potencial del país es probable a

apoye que los Geólogos de industry. deben determinar la suficiencia

de los recursos minerales; deben investigarse poder y abasteciemientos de agua.

El personal técnico exigido operar una cementera incluye

ingeniero que opera y un gerente. El control de calidad de requiere

entrenando en la química analítica. el funcionamiento continuo Exitoso

depende de las mecánicas, técnicos especializados, y operadores de la planta

quién tiene un poco de comprensión de proceso químico.

La calidad Control. Sampling para el control de calidad puede necesitarse

varios tiempos por hour. UN laboratorio de la prueba debe ser parte del plant. Él

debe amueblarse con probar, mientras curando, y equipo de prueba a

asegure la uniformidad en cada fase de producción y para encontrarse
internacional

standards. UN laboratorio de la bien-carrera es esencial a guardar un

el estado del mercado competitivo y la confianza manteniendo en el

el producto.

Los constreñimientos y Limitaciones. que Éstos son como el follows: la inversión
alta

en el equipo y tierra; el rango limitado de rendimiento del producto; alto

el cost de transporte de materias primas para plantar y producto a

el mercado; la necesidad dado usar el producto en un tiempo corto después de la
fabricación,
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porque se daña inevitablemente por la humedad alta y

la humedad; y la necesidad para una fuente de fuerza fiable dado mantener

el funcionamiento continuo y eficaz, bajando el coste alto así,

de iniciación y cierre.

LOS ASPECTOS DEL MERCADO

Users. que la necesidad de los usuarios Pequeña empaquetó el Cemento de
cement. puede ser a granel enviado

en el tanque, camión, o vagones de ferrocarril, y vendió al precasters de grande

las partes estructurales (las cañerías, los postes, los bloques, los lazos ferrocarril,
etc.), y

constructores de estructuras industriales, comerciales, o residenciales.

El cemento puede venderse directamente a las organizaciones del público-sector,

los contratistas privados en las áreas urbanas más grandes, y los distribuidores
locales.

Si los países cercanos necesitan el material y la planta tiene

el exceso de capacidad instalada, puede exportar una porción de su producción.

Más ventas de la exportación o son sin embargo, las ventas para entrega inmediata
o por a corto plazo

el contrato.

Suppliers. Si un país o la región depende ahora del cemento importado

proporcione, un primer estado puede ser mejorar la eficacia de local

la distribución, si por tierra o agua. Si el mercado esperado

la demanda justifica una planta más grande que eso describió aquí, un próximo,

el paso puede ser la importación de escoria, para ser pulverizado y

mezclado con el yeso; entonces empaquetó para la distribución. O, dependiendo

en los recursos y condiciones del mercado, los proyectistas locales pueden querer
a

construya una planta para la fabricación completa.

Las ventas Encauzan y Productores de Methods. y/o proveedores son directamente

avisado, o a través de anunciar en local técnico

las publicaciones y otros cauces. Generally, las compañías de cemento venden

directamente a los usuarios.

La Magnitud geográfica de Mercado. Si el área del mercado también está extendida

lejos, hechura del costes de transportes el noncompetitive de cemento con el
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consolide de otras fuentes o con otros materiales. que Esto puede ser arriba

a 300 km de la planta por la tierra, y más lejos por el agua.

La Competición de Competition. de otros materiales dependerá adelante

costs. relativo En las regiones de lluvia alta, maderas serán

competitive. cerca de centros industriales o los puertos mayores, acero

y otros metales estructurales competirán. Brick, cemento de la tierra o

el adobe, a veces tradicionalmente usó alojando, puede competir

debido a su cost bajo.

Mercado que la Capacity. Mercado capacidad depende de compra local

el poder, potencial para el crecimiento (incluyendo nuevos negocios y turismo),

la disponibilidad de competir los materiales, y actitudes hacia

nuevo technologies. Therefore adquiriendo, anual por cabeza el consumo

de cemento puede variar de 5 a 150 kg para una sociedad agraria

y de 300 a 700 kg para una sociedad industrial.

El mercado de cemento sigue las fases de contracción y estampidos de la
construcción

industry. Prices de cemento puede caerse y puede subir, a menudo

dramáticamente.

LOS PRODUCCIÓN AND PLANTA REQUISITOS: la PLANTA PEQUEÑA (Nota 1)

 

Los Requisitos de la Cantidad de

 

 

 

Output anual 35,000 T

 

1. Infraestructura, las Utilidades,

Land (no incluso el quarry) 2 ha

Building y estructura (la Nota 2) 4,600 metro del sq

Power (puede ser hydro) 2 - 3 Mw

Fuel (expresó como el coal) 20 T/d
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Water 400 T/d

El Materiales input 4,000 T/mo.

(el acceso del Camino requirió; barra o acceso del canal deseable.)

1. Comandante Equipment y Maquinaria

Las Producción herramientas y equipo Incluso las barrenas neumáticas del items:
principales, El compresor de , las palas, los aplastadores, el martillo, muelen,
portador & el ascensor, el molino áspero & Los papilla tanques, el horno,
alimentaban tanque, la escoria, El refrigerador de , los portadores, los silos,
terminan el molino El ascensor de , empaquetando el equipo, el laboratorio, El
equipo de , bombeando el equipo, el agua, El almacenamiento de , el equipo de
mantenimiento, el poder, plantan; otras herramientas y equipo, El mobiliario de y
fixtures. (Nota 3) $5 millón

1. Materiales & los Suministros

Los materias primas de La caliza de & el clay 175 T/d El yeso de 5 T/d

Supplies que muele el balls varía

El Empaquetamiento de empaqueta @ 50% ventas en bags 3,800/d

1. Labor (varía con las condiciones locales)

Skilled plantan a operadores, instrumento technicians 10 SEMISKILLED Las
mecánicas de , equipo operators 20

Unskilled el labor 20 general

Indirect

La administración de , gerente, supervisores, químico,

EL SALES/MARKETING DE 20

1. flujo de Distribution/Supply

Los Materiales de en por el day 180 T/d

Los Materiales de fuera por el day 100 T/d

1. Requisitos del Mercado

El Mercado área population varía

1. Otros Requisitos

Las notas:
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1. Estas estimaciones se refieren a los 35,000 T/y plant. para construir y

operan una planta dos veces como grande puede requerir un poco menos de

dos veces tanto en el espacio y resources. financiero La cantidad de

el salvador dependerá de las condiciones locales.

1. Edificios necesitan ser diseñados para el proceso específico seleccionó.

La Silo altura puede ser 8 - 12 metro. Apile que la altura dependerá

en la seguridad local y las reglas medioambientales.

1. EE.UU. Estimado $el cost en los Estados Unidos en 1985, basado en

1965 precios y un multiplicador de inflación de 4 para los pasamos

El periodo de . Los cost reales en el país de uso pueden variar considerablemente

de esta figura, dependiendo de las condiciones locales

y y proceso requirements. Used la producción labra con herramienta y

Pueden obtenerse a menudo equipos de de las fuentes fiables a mucho

los más bajo precios.

PROCESE LA DESCRIPCIÓN

1. Diagramas

À. el Flujo sheet/plan

&ltLA; FIGURA>

B. el Elevación diagrama

&ltLA; FIGURA>

1. Comentarios

El sheet/plan de flujo es para la planta elemento. usa un solo organice el
precalentador (para la economía de combustible). Los depósitos para recoger el
polvo de son incluidos para la lucha contra la contaminación; un silo de la escoria
también reduce la polución. Los lines golpeados muestran los punto de muestra
importantes para el control de calidad.

LAS REFERENCIAS

A menos que por otra parte declaró, las direcciones están en los Estados Unidos.

Los Manuales Técnicos y Libros de texto

Adiós, G. el C. Portland Cemento, la Composición, Producción, y Propiedades,
1983, 156 PP., ISBN 0-08-029965-2, EL ED DEL PAPER/TEXT. ISBN 0-08-029964-4,
Pergamon Press, Inc., Casa del Maxwell, Fairview, Estacione, Elmsford, Nueva York
10523.
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Kohlhaas, B. Cemento Ingenieros Manual (4 ed.), 1982, 790 pp.,

ISBN 0-9915000-2-4. Heyden & los Hijos, Inc., 247 S. 41 St.,

Filadelfia, Pennsylvania 19104.

El prado, F. M. Química de Cemento y se Cuaja, 1971, 1100 pp.,

ISBN 0-8206-0212-4 Cía. de Publicación de Químico, 80 8 Ave., Nuevo

York, Nueva York 10011,

Peray, el Manual de K. Cemento Fabricante, 1979, ISBN 0-8206-0245-0,

La Cía. de la Publicación química, 80 8 Ave., Nueva York, Nueva York,

10011

Peray, K. el horno de cemento Rotatorio (2 edición) 1986, ISBN 0-8206-0314-7,

La Cía. de la Publicación química, 80 8 Ave., Nueva York, Nueva York,

10011

Las revistas

Minerales el Escritorio de Yearbook. de Minas, el Departamento americano de
Interior,

Washington, DC 20241. ISBN 024-004-02024-1 Impresión Gubernamental

El Office, Washington, DC 20402,

El hoyo & la Cantera (la Publicación mensual), Harcourt, Abrazadera, Jovanovich,
Inc., 7500

el Bulevar del Roble viejo, Cleveland, Ohio 44130,

El Rock Products (la Publicación mensual), 300 W. Adams Street, Chicago, Illinois,

60606

Las Asociaciones del Comercio

El americano el Instituto Concreto, P. O. Caja 4754, Redford Station,

Detroit, Michigan 48219,

La Sociedad americana para Testing y Materiales (el ASTM), 1916 Raza
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La calle, Filadelfia, Pennsylvania 19103,

La Portland Cemento Asociación, 420 Camino del Huerto Viejo, Skokie,

Illinois 60077

Los Proveedores de equipo, las Compañías de la Ingeniería,

Diseñando para la Distribución Mejorada los Estudios de Systems/Feasibility:

La Bendy Ingeniería Cía., 4260 Línea de la costa Paseo Tierra Ciudad,

Missouri 63045

El Proceso Independiente Diseña a Ingenieros de Kaiser, el Centro de Kaiser,

300 Lakeside Drive, Oakland, California 94666,

La Perry Equipo Cía., Mt. El Laurel Road, Hainesport, New Jersey,

08036 [usó el equipo.]

La Cía. de Servicios de proyecto, Inc., P. O. Caja 24628, Tempe, Arizona 85282,

Ingenieros del proceso con Comandante Affiliations:

 

el Holderbank Consultando, S.A.., 2310 Lakeshore Camino Oeste,
Mississauga, Ontario, L5J 1K2, Canadá,
Lafarge Consultores S.A.., 606 Calle de Cathcart, Montral, Quebec, H3H 1L7,
Canadá,
Design, Proporcione, y el Cemento de la Balanza Pequeño Derecho el Micro
de Plants: Cemtech, S.A., Paseo del la Castellana 42-3 ', 28046 Madrid,
España (un socio del GATX-Fuller).
Design, Suministro y Cemento de la Balanza Lleno Derecho Plants/Grinding
Plants: La Fuller Compañía, P.O. Box 2040, Belén, Pennsylvania, 18001
Humboldt Wedag, 3200 Autopista de Pointe, Atlanta (Norcross), Georgia,
30092,
Polysius S.A., 180 Atlanta Interestatal, Norte, Georgia 30339,

O F.L. Smith & la Cía., 300 Camino de Knickerbocker, Cresskill, Nuevo, Jersey 07626

Los directorios

El Directorio de Cemento de americano, la Bradley Pulverizador Cía., 123 Sur La
Calle Tercera, Allentown, Pennsylvania 18105 (las tapas Norte, Sur y Centroamérica)

El Directorio de Equipo usado, 70 Avenida del Sorbo, la Ciudad de Jersey, New
Jersey, 07306-3076

El Directorio de Cemento de Mundo, Cembureau, 1980, 2 vols., Internacional Las
Publicaciones Reparan, 242 Calle de la Cereza, Filadelfia, Pennsylvania, 19106; o
Asociación de Cemento de europeo, 2 St. de la amargura Charles, F-75740 París,
Francia,

Los Recursos de VITA

VITA tiene los documentos en autos y en microficha que reparte con el consolide la
industria.
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VITA Venture los Servicios

VITA Venture los Servicios, una subsidiaria de VITA, proporcionan el anuncio los
servicios para el desarrollo industrial. que Este servicio-para-cuota incluye la
tecnología y la información financiera, el soporte técnica, comercializando, y
especulaciones. Para la información extensa, avise VITA.
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