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La serigrafía es un método simple, barato de copias múltiples productores de
ayudas visuales atractivas, carteles, y otros materiales, incluyendo las páginas
mecanografiadas. Un squeegee fuerza la pintura muy espesa a través de esas
partes de la pantalla de seda que es expuesto por el estarcido hacia el papel puso la
pantalla debajo. El seda-pantalla proceso presentado aquí se usa para educadores
y entrenadores que deben prepare sus propios materiales del adiestramiento.
Requeriría el actualizando considerable de el equipo y materiales para ser
apropiado para los funcionamientos de la pintura comerciales.

CONSTRUYENDO LA COPIADORA DE
PANTALLA DE SEDA
Las Herramientas de y Materiales

Las bisagras, aproximadamente 2.5cm x 7.5cm (1 " x 3 ") Ala o las nueces regulares
Squeegee El apoyo del gatillo Madera para el marco Rodapié o la cima de la mesa
lisa Seda u otra pura tela Las chinchetas La pintura de pantalla de seda Empapele
para las copias Por ejemplo, la pintura agua-soluble la pintura digital (La pintura
aceite-soluble también trabaja bien, pero un solvente se necesita limpiarlo fuera de
la pantalla.)

 

1. Figura un marco (vea Figura 1 y 2), usando 1.9cm x 5cm (3/4 " x 2 ") el
contrachapado

u otra madera. El marco debe ser grande bastante para las impresiones más
grandes ser hizo. Promedie dentro de las dimensiones del marco sería 38.1cm x
50.8cm (18 " x 24 "). Make seguro que las esquinas son cuadradas y el marco
queda llano contra un piso Rodapié de o cima de la mesa. El rodapié también
puede hacerse de 1.9cm (3/4 ") El contrachapado de . Unas chaquetas de laca en
el marco de madera lo harán más largo que dura y menos inclinado a la urdimbre.

1. Estiramiento la seda muy herméticamente encima de la parte inferior del
marco, usando las tachuelas cada 2.5cm (1 "). Asegúrese que los hilos de la
seda ejecutados el paralelo con los bordes del marco, tire la seda encima de
los bordes del fondo externos y tachuela la seda alrededor del exterior del
marco (vea Figura 2).

2. Hechura un squeegee (vea Figura 3).

| Nueva vida para recursos de VITA

La Seda Pantalla Impresión
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IMPRIMIENDO

1. Corte el estarcido y lo ata a la pantalla (vea " el Preparativo un Estarcido " del
Papel).

2. Lugar el papel o cartón ser imprimido bajo la pantalla y estarcido. Draw
aproximadamente 10ml (2 cucharillas) de pintura agua-soluble (por ejemplo,
dedo pintan) en un line a lo largo del borde de la seda simplemente un
extremo interior del marco. La pintura debe ser espesa, sobre como la grasa
de la transmisión auto, para que él no quiere sólo otońo a través de la
pantalla a menos que empujándose por el squeegee.

3. que Usan un borde del squeegee, tire la pintura por la superficie de la seda.
Esto aprieta la pintura a través de todas las claras del estarcido del papel. El
alzamiento la pantalla y quita la impresión, mientras reemplazándolo con el
próximo pedazo para ser imprimió. Tire la pintura atrás en la dirección
opuesta para esta impresión. El la técnica correcta es poner una cantidad de
pintura en la pantalla que quiere, combinó con la presión correcta en el
squeegee, produzca una impresión buena con un golpe del squeegee.

 

Make seguro que la pintura no contiene ninguna pintura seca Las partículas de .
Ellos podrían dańar la pantalla.

 

1. Cuando una impresión se completa, tiran el estarcido fuera de la pantalla.
Remove las tuercas alada y lavan el marco bajo correr riegan.

2. pueden registrarse Los pedazos a ser imprimidos (rayado a para que el
impreso La imagen de aparece en exactamente el mismo lugar en cada
pedazo). Las guías de la registración puede hacerse de cartón delgado o
varias capas de cinta (vea Figura 2).

las guías más Espesas podrían romper la seda cuando el squeegee aprieta la
pantalla contra ellos. Las guías deben grabarse en el rodapié a los bordes de tres
lados de las hojas ser imprimido.

1. Si más de un color será imprimido, la registración se pone muy importante. El
procedimiento para seguir es esto:

Print el primer color, usando las guías de la registración.
Wash la pantalla como en Paso 4 sobre, y ata el próximo estarcido.
Place un pedazo de papel encerado o el papel translúcido delgado bajo el
secundan pantalla ser imprimido, y graba este papel en un borde.
Print una imagen de la pantalla segunda en este papel.
Raise la pantalla.
Slide una muestra de la primera impresión en la posición bajo los grabamos
empapelan. Ajuste la muestra para que la segunda imagen apareciera en el
ya corrigen el lugar en los pedazos imprimidos.
Cuando la muestra está rayada a, cuidadosamente contenga la primera
muestra de la impresión posicionan y quitan el papel encerado.
Tape que la nueva registración guía en tres lados de la muestra.
que Más colores pueden imprimirse volviendo para Andar 6.
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1. Varios colores pueden imprimirse entre si encima de si las pinturas
transparentes son usó.

2. UNA percha secante (vea Figura 5) es útil cuando muchas impresiones serán
secadas.

La fuente:

John Tomlinson, VITA Volunteer, Rochester, Nueva York,

PREPARANDO UN ESTARCIDO DEL PAPEL

Este método de preparar un estarcido para la serigrafía es más versátil para un
poco de efectos que la técnica del estarcido usual: por ejemplo, la carta " que O "
puede ser formado sin el lines que une para sostener el centro en sitio. Pero el
método tiene estas limitaciones: Las imágenes deben ser los planes intrépidos y
simples. El estarcido durará para sólo unas cientas impresiones; no estará de
acuerdo arriba con la pintura a base de agua; y no puede guardarse.

Las Herramientas de y Materiales

El papel del estarcido--el papel de la atadura blanco Algo-transparente trabaja bien.
Comercial el papel del estarcido puede usarse, pero el borde de la impresión puede
estar rizado. El papel espeso las hojas una capa espesa de pintura cuando el
squeegee dibuja la pintura por el la pantalla. Pueden usarse los estarcidos del
multicopista para reproducirse la mecanografía. El cuchillo del estarcido Un
cuchillo de la pequeńo-hoja con una asa sobre tan espeso como un lápiz.

Preparar y usar el estarcido del papel, siga estos pasos:

los o Ponen el papel del estarcido encima de la imagen a ser reproducidase y atar
los dos a una superficie nivelada dura, como el rodapié de la pantalla de seda.

los o Rastrean el plan y entonces cortaron alrededor de las áreas dónde un color es
ser imprimió. Simplemente apriete difícilmente bastante para cortar a través del
papel del estarcido sin que corta el original. No despoje el interruptor parte lejos
todavía; salga el estarcen intacto.

los o Pusieron una almohadilla de periódico en el rodapié de la pantalla de seda
para que cuando que la pantalla se baja que pegará firmemente al estarcido.

los o Ponen el estarcido en esta almohadilla en la posición deseada. El resbalón
varios pedazos de graban, el lado pegajoso arriba, bajo los bordes del estarcido;
esto grabará el estarcido a la pantalla cuando la pantalla se baja. Enmascare las
claras del protegen más allá de los bordes del estarcido.

el o para hacer el estarcido pegar a la pantalla, dibuje la pintura por la pantalla con
el squeegee.

los o Quitan las partes del interruptor del estarcido.

el o al final de la carrera de la impresión, pele el estarcido del papel y enmascarando
del protegen. Limpie la pantalla.

Un estarcido del multicopista ha preparado como él sería para un machine del
multicopista. Átelo a la pantalla la misma manera que un estarcido del papel es
adjunto.
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La fuente:

Seńora Benjamín P. Coe, VITA Volunteer, Schenectady, Nueva York,

LA PINTURA DE PANTALLA DE SEDA HACIENDO

Las pinturas descritas aquí para la serigrafía deben tener una duración de
almacenado de varios meses cuando ellos se guardan en los frascos con las tapas
firme-dignas. Las recetas ha sido con éxito probado en un clima templado. Las
pinturas coloraron con pulverizado la pintura al temple es más inteligente que
aquéllos coloraron con colores de comida o tinta. Otro probablemente pueden
usarse también los tintes agua-solubles.

Los Materiales de

Almidón o maicena Las Hojuelas de jabón La gelatina (optativo) La materia
colorante (el color de comida, el polvo de la pintura al temple, entinta, o un tinte de
alguna clase que es soluble en agua)

Receta #1

Linit almidonan (no el momento) 115 ml (1/2 taza) Agua hirviente 345ml (1 1/2
taza) Jabón divide en hojuelas 115ml (1/2 taza)

El almidón de la mezcla con bastante agua fría para hacer una pasta lisa. Agregue
el agua hirviente y refresca hasta glaseado. Revuelva en las hojuelas de jabón
mientras la mezcla es calurosa. Cuando refresca, agregue colorando.

Receta #2

Maicena 57.5ml (1/4 taza) Riegue 460ml (2 tazas) Jabón divide en hojuelas 29ml
(1/8 taza)

Traiga el agua a un hervor. Mezcle la maicena con una cantidad pequeńa de agua
fría y movimiento los dos juntos. Traiga, a un hervor y revuelve hasta espesó.
Agregue las hojuelas de jabón mientras caluroso. El color.

Esta receta produce pintura que parece bastante aterronada pero esto no afecta el
la calidad imprimiendo.

Receta #3

Disuelva 115ml (1/2 taza) la maicena en 172.5ml (3/4 taza) el agua fría

Disuelva 1 gelatina del sobre (15ml o 1 cuchara, unflavored) en 57.5ml (1/4 taza) el
agua fría

Caliente 460ml (2 tazas) de agua, vierta en la maicena. Agregue la gelatina disuelta.
Hierva, y revuelva hasta espesó. El fresco y agrega 115ml (1/2 taza) las hojuelas de
jabón. El color.

LA NOTA: Agregando 5 a 10ml (1 a 2 cucharillas) de glicerina a cualquiera de éstos
las recetas harán la pintura más fácil para usar.

Nunca permita que se mezclan partículas secas de pintura en la pintura o se caen
hacia la pantalla porque ellos pueden punzar la seda durante la impresión. Un
huecito en la seda puede repararse con una gota pequeńa de laca.
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La fuente:

Seńora Benjamín P. Coe, VITA Volunteer, Schenectady, Nueva York, el cemento de
caucho de Inexpensive

El cemento de caucho barato puede hacerse fácilmente con la gasolina ordinaria y
crudo el caucho en placas.

Las pastas importadas son a menudo caras. Muchos de éstos no son buenos para
montar los cuadros y los materiales similares; ellos empapan a través del papel y
arrugan ambos el el cuadro y la montańa.

El cemento de caucho no arruga los pedazos a ser unidos. Tiene otra ventaja: si
unta, puede frotarse fuera de con los dedos cuando está seco.

Las Herramientas de y Materiales

La gasolina ordinaria: 250cc (16 onzas) El caucho en placas crudo en un pedazo:
5gm (115 onza) Produzca un efecto desagradable con la tapa La vara revolviendo
La botella castańa (* )Tin puede (* )Charcoal (* Los pedazos de )Small de tela

_________________

(* )Needed sólo si la gasolina está coloreada.

* * * EL CUATELA * * *

La Gasolina de quemará y explotará, y los vapores pueden ser un El riesgo contra la
salud de . Tenga el cuidado cuando mezclando o aplicando el consolidan. No
inhale los vapores de gasolina. Haga el caucho consolidan en un lugar bien-
ventilado.

El caucho a ser usado debe ser un translúcido, hoja del luz-castańo. Cualquier
marca de el bidón de gasolina se use. Un poco de gasolinas están muy coloreadas.
Este colorante debe ser quitó para que el cemento de caucho no manchara
cuando se usa. Para quitar el colorando, vierta la gasolina encima del carbón de
leńa común varios tiempos (vea Figura 2).

Use que un estańo limpio puede con un agujero en el fondo. Ponga un pedazo
pequeńo de tela en el fondo de la lata a impida el carbón de leńa caerse en la
gasolina filtrada. Usted puede tener para cambiar el carbón de leńa varios tiempos
antes de la gasolina están claros.

Ponga los 5 gramos (1/5 onza) de crudo el caucho en placas en un frasco y vierte
en los 250cc (16 onzas) de lo ordinario la gasolina (vea Figura 1). Cubra el el frasco.

Toma aproximadamente tres días para el caucho disolver completamente en la
gasolina. Revuelva la mezcla varios tiempos durante este periodo, sobre todo
cuando la mezcla se pone espeso. Si alguno del caucho no disuelve, más
revolviendo lo romperá arriba. Cuando el caucho se disuelve, usted tendrá un
cemento liso, lácteo-coloreado.

Para guardar el cemento de caucho, es bueno usar una botella castańa porque el
cemento póngase delgado si se expone durante mucho tiempo a la luz del sol.

Marque la botella:
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EL PELIGRO DE : SUMAMENTE INFLAMABLE,
OREGÓN FATAL DAŃOSO SI DEGLUTIDO

El cemento debe guardarse en un armario ventilado cuando no está usándose.

Para constituir un dispensador hábil el el cemento: Corte un agujero en la tapa de
el frasco, grande bastante para el el asa de un 2.5cm (1 ") el cepillo (vea Figure 3).
Empuje el asa a través de el agujero y deja el cepillo en el el frasco. Esto debe ser
hermético porque el cemento endurece rápidamente cuando expuesto para airear.

La fuente:

Bunyard, Robert el cemento de caucho de J. " en un Clima Tropical, " El
Multiplicador, Vol. 2, No. 6, el 1956 dado julio.
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