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PREFACE

Ce papier est une d'une série publiée par les Volontaires dans Technique Assistance
fournir une introduction ŕ état actuel de la technique spécifique technologies
d'intéręt ŕ gens au pays en voie de développement. Les papiers sont projetés d'ętre
utilisé comme directives pour aider les gens choisissent des technologies qui sont
convenable ŕ leurs situations. Ils ne sont pas projetés de fournir construction ou
mise en oeuvre ŕ Gens details. sont conseillés vivement de contacter VITA ou une
semblable organisation pour renseignements complémentaires et assistance
technique si ils découverte qu'une technologie particuličre paraît satisfaire leurs
besoins.

Les papiers dans les séries ont été écrits, examinés, et illustrés presque tout ŕ fait par
VITA Volunteer experts techniques sur un purement basis. volontaire que Quelques
500 volontaires ont été impliqués dans la production des 100 titres premiers
publiés, en contribuant approximativement 5,000 heures de leur time. le personnel
VITA a inclus Marjorie Bowens-Wheatley comme éditeur, Suzanne Brooks
composition de la manutention et la disposition, et Margaret Crouch comme
directeur du projet.

VITA Volunteer que Jon Vogler, l'auteur de ce papier, est largement en campagne
publié de recycler. Son Travail du livre De Gaspillage, publié par le Groupe du
Développement de la Technologie Intermédiaire, Ltd., Londres, Angleterre, décrit
comment recycler le papier, plastiques, tissus, aussi bien que metals. M. Vogler, un
ingénieur, travaillé dans, Les Wastesaver " d'Oxfam programment au pays en voie
de développement. Il a fait beaucoup d'en campagne de la recherche de recycler
des matičres du gaspillage.

VITA est soldat, organisation sans but lucratif qui supporte des gens, travailler sur
les problčmes techniques au pays en voie de développement. offres VITA
l'information et assistance ont visé aider des individus et les groupes sélectionner et
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rendre effectif des technologies approprient ŕ leur situations. VITA maintient un
Service de l'Enquęte international, le centre de la documentation spécialisé, et un
tableau de service informatisé de le volontaire consultants techniques; dirige des
projets de champ ŕ long terme; et publie une variété de manuels technique et
papiers.

JE. L'ORIGINE

Nous pouvons définir des gaspillages du bois comme gaspillages qui surviennent
d'opérations humaines sur le bois: l'extraire de foręt, pays boisé, et plantation; le
convertir dans planches et autre " réserve "; fabriquer ceux-ci dans produits--
bâtiments, mobilier, outils, et milliers de les autres articles; et, finalement,
abandonner ceux-ci quand cassé ou égalise juste " hors de mode ". Ŕ cette
définition peut ętre ajouté " nature les gaspillages, " tel que les permissions, les
brindilles, et les branches qui automne du l'arbre dű ŕ causes naturelles telles que
vieillissement, vent, éclair, ou le trouble animal.

Avec cette définition générale dans esprit, l'arbre et gaspillages du bois peuvent
ętre catégorisé comme suit:

Wastes Converting forestier Wastes Utilisateur Gaspillages

Les amincissements () Aboiement Sciure

Repoussez des Arbres Sciure Rasages

Leaves Slabs () Ponceuse Poussičre Aboyez Poses () fin Coupe () Les branches ()
Rejects () Fermé Coupes () Topwood Veneer Rognures Tronçons et Racines ()

L'usage de bois du gaspillage est aussi vieux qu'humanité. gens De l'âge de pierre
probablement le gaspillage du bois usagé alimenter tire depuis que le greenwood
est męme difficile ŕ burn. Manufacture d'articles de bois aussi a commencé le Bois
early. męme a été utilisé pour les outils et les armes et, aucun doute, les arręts de la
production de longs outils ont été utilisés pour courts hache manches ou chevilles,
pendant que les éclats et copeaux ont servi pour l'embrasement du feu.

Ce papier se concentre sur usages du non - combustible de gaspillages du bois.
However, le le lecteur doit se souvenir que de loin l'usage le plus important de bois
les gaspillages dans grandes régions du monde sont comme combustible. Cet
aspect de l'usage de gaspillages du bois est couvert dans un papier séparé, en "
Comprenant l'Usage de Gaspillages du Bois comme Combustible ". Les Gens
pendant le

* A utilisé comme combustible domestique, comme allumer, largement directement
et comme le matičre premier pour le charbon de bois.

le monde en voie de développement, urbain et rural, consomme bois de chauffage
et le charbon de bois plus rapide qu'il peut ętre renouvelé. Meanwhile, un insatiable
demande pour papier fait de cellulose, composants de bâtiment en bois, le mobilier,
et l'autre marchandises contribue aussi au déboisement. Usage économe de
gaspillages du bois au lieu de nouvelles aides du bois conserver foręt et pays boisé
dans les pays développés et devient essentiel ŕ la survie du pauvre dans beaucoup
de parties du Troisičme Le Monde, comme le combustible devient plus rare.

Č
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II. CONSTRUISANT MATIČRES DE SCIURE ET
GASPILLAGES DU BOIS

Changements rapides dans technologie industrielle, en particulier le
développement de plastiques et mousses du poids léger, a réduit l'usage de
gaspillages du bois dans construire la technologie dans beaucoup de countries.
However, parce que les produits nouveaux sont souvent chers, a importé, ou non
disponible ŕ l'extérieur de régions métropolitaines majeures, beaucoup d'usages de
bois les gaspillages qui ont été remplacés dans quelques régions peuvent ętre
encore rentables et utile dans les autres régions. Dans les villages sur le les produits
mondiaux, tels peuvent rester inestimable pour les décennies pour venir.

FIBRES DE BOIS ET COMITÉS DE LA PARTICULE

Il y a deux processus communs dans faire ces produits:

Particule Sčche qui Lie - Les procédés par voie sčche secs et semi consistent
en mélanger matičre notée avec lier des résines et les former dans le produit
fini, utiliser un propulsent presse et molds. Ce processus produit matičre
avec dureté supérieure et meilleur clou et vis qui tient des propriétés,
désirable dans comités utilisés comme bois de construction substitutes. que
Ce sont connu sous le nom de particule généralement Comités ou cartons
gris.
procédé humide - Le procédé humide réduit sciure et éclats ŕ, un état semi -
liquide de bois fiber. que Cela est mélangé avec lier résines et un tapis de la
fibre formé dans un decklebox, semblable ŕ ceux utilisés dans main
papermaking. De ce point sur, une variété de genres différents de comité
peut ętre produit, mais tout peuvent ętre classés comme fibres de bois.

Le carton dur

Produire le carton dur le plus dense pour intérieur qui découpe ou le plafond
dense aborde, les fibres feutrées sont pressées entre le cylindres d'un press. chaud
ŕ que les presses du contre-plaqué Existantes peuvent ętre utilisées évitez un
nouveau capital circulant.

La fibre de bois

Les fibres de bois de la densité moyennes sont produites quand les classeurs sont
introduits dans le tapis de la fibre et le comité est chaud pressé ŕ un densité de 26 ŕ
50 livres par pied cubique. Aprčs séchage partiel, ils peuvent ętre laminés avec un
pli ou plus de bois de placage bas-de-gamme, produire un panneau bois - fait face.

Le Comité de l'isolement

Le comité de l'isolement est produit quand les tels tapis sont séchés sans pressing.
en outre chaud que Le comité est tenu par la normale ensemble la fibre les
bonding. Isolement comité plantes doivent ętre grande capacité habituellement ŕ
cause du coűt de sécheurs continus. There ne peut pas soyez gaspillage du bois
entier suffisant pour justifier l'installation de les plantes du comité de l'isolement
conventionnelles compétitif avec exister les plantes qui utilisent des pulpwood.
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Isolement comités exigent peu ou non la résine, mais la résine et alun sont ajoutés
pour diminuer l'absorption d'eau. L'asphalte peut ętre ajouté pour augmenter la
résistance en condition mouillée. qu'Il est rapporté cela a séché les tapis,
unpressed, peuvent ętre trempés dans soufre fondu et refroidi ŕ un produit fibre -
renforcé, homme pauvre quelquefois appelé, fibre de verre, avec bonne force et
résistance ŕ l'eau.

LES COMITÉS DE LA PARTICULE

Les panneaux, portes, mobilier, et plaque de plâtre peuvent ętre faits de sciure et
woodchips, en liaison avec résine. Les matičres et processus pour fabriquer des
panneaux, portes et plaque de plâtre similar. sont La plupart de ils peuvent ętre
opérés sur une échelle industrielle comme presses lourdes seulement est exigé.

Les matičres - Le Gaspillage du Bois

Les particules sont produites par les rasages du planer du broyeur ŕ marteaux et les
éclats, ébréché ou a monopolisé bois de placage, ou bois du bloc. ŕ cause de leur
plus haut teneur en humidité, les copeaux du planer verts sont endommagés moins
par le planer et quand broyeur ŕ marteaux, cassez dans tranche - comme les
components. que Les propriétés de comité ont fait d'eux sont meilleurs que ceux de
comités faits de rasages secs. que Petit aboiement est inclus dans ou fibre ou
comité de la particule parce que (un) Saleté et le grčs est présent presque toujours;
(b) Réduire l'aboiement peut exiger les conditions différentes que bois; (c)
l'aboiement de la Particule peut ętre filandreux ou flaky. Cela crée des problčmes
dans masquer, distribution de la résine, et formation du tapis; (d) l'Aboiement est
sombre coloré et spectacles dans le les comités finis, non plus comme noir qui
mouchette ou comme un noir constant la teinte.

Matériel qui réduira du bois entier ŕ fibre et paquet de la fibre, convenable pour
isolement et carton dur tels que broyeurs ŕ marteaux, chippers, broyeurs,
defibrators, cuisiničres de la vapeur continues, et les raffineurs du disque peuvent
ętre obtenus de fabricants de pâte de bois la machinerie.

Les matičres - Résines

L'attache dans les comités de la particule est produite par les guéri (durci) resin. La
petite quantité ou la résine a exigé, bien que seulement 6 ŕ 10 pour cent, est
l'ingrédient le plus cher de de loin la particule board. Le montant dépend de la
dimension et forme du les particules du bois, donc la sélection d'une dimension de
les grains optimum est économiquement trčs important. However, la qualité de la
résine, le liant a plus d'influence que cela de la sciure et éclats sur la qualité du
produit fini. Conditions d'usage déterminez choix de resins. résines
Hygroscopiques (eau qui absorbe) ne devrait pas ętre utilisé pour produits qui
serviront dans humide conditions. Donc, les résines d'uréeformaldéhyde sont
utilisées pour seulement plaque de plâtre intérieure oů l'humidité n'est pas aucun
problčme, parce qu'ils sont baissez dans coűt que résines phénoliques (pheno
formaldéhyde) mais ne pas supporter surchauffages et humidité. Les résines
phénoliques
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est trčs convenable pour les produits de l'usage extérieurs ou oů arrose la
résistance ou dureté de la surface doivent ętre augmentées. However, męme, ce
produit n'est pas convenable pour usage extérieur dans les climats humides.
Résines qui déshydratent (perdez de l'eau) complčtement n'est pas convenable
quand le produit fini sera utilisé dans les climats chauds, secs.

Phénolique et les résines d'uréeformaldéhyde et colle ŕ base caséine sont sues
comme classeurs synthétiques; ils ne se produisent pas naturellement. There sont
aussi plusieurs naturellement se produisant classeurs qui sont meilleur marché et, si
sélectionné avec les conditions de fonctionnement du comité dans faites attention
ŕ, peut ętre good. également Ceux-ci incluent des colles animales, sang, collez, colle
de l'amidon, et, pour quelques usages, les propriétés résineuses de naturellement
se produisant matičres telles que tanin (formaldéhyde du tanin la résine), lignine, et
les produits de déchéance du bois. de plus, les classeurs tels que Portland et
ciments du magnésite peuvent ętre utilisés ŕ produisez des produits de bâtiment tels
que blocs du plafond du mur ou cavité les blocs structurels.

Les Opérations industrielles

La fabrication du comité commerciale implique reçu du bois cru Particule waste. ou
laissez-passer de la matičre solides ŕ travers un hogger ou le broyeur ŕ marteaux,
alors rejoint le petit gaspillage de la dimension (éclats, flocons, et la sciure) traverser
broyer des moulins et des écrans pour finale sizing. que La matičre moulue est
transportée, souvent par les souffleries d'air, le long de systems du conduit, ŕ un
séparateur ŕ cyclone qui enlčve, époussetez, alors dans sécheurs (habituellement
du type du tambour rotatif ) ŕ ajustez la teneur en humidité ŕ 6 ou 7 pour cent. qu'Il
est entreposé alors dans les casiers jusqu'ŕ a eu besoin.

La matičre du bois sčche est pesée dans une mélangeant cuve et les exigé la
quantité de liquide ou classeurs de la poudre a ajouté. que le classeur Liquide peut
ętre vaporisé sur les particules dans une exploitation en continu ou mélanger peut
que soit porté dehors dans fournées, en tombant les particules et classeur, dans un
tambour ou mixer. La teneur en humidité des particules faut soyez contrôlé pendant
que la résine est ajoutée. que Le mélange est mesuré dans mesurer des boîtes, alors
transporté ŕ plateaux qui sont, chargé dans les Presses press. est multi - lumičre du
jour ŕ qui est dites, beaucoup de comités peuvent ętre pressés dans chaque
opération. Pressing temps dépend d'épaisseur, température, et si ou pas une
préforme est used. Pour comité 1/4 pouce épais, la pression est maintenue pour 15
les minutes; pour comité 5/8 pouce épais: 35-45 minutes. Les Pressions varient
d'approximativement 200 livres par pouce carré ŕ 450 livres par carré avancez peu ŕ
peu, selon la densité du comité définitive exigée et le type de gaspillage used.
matériel les températures Pressantes utilisées sont 250 ŕ 300 degrés Fahrenheit.
Aprčs avoir pressé, les comités passent ŕ travers les égalisant scies et va ŕ stockage
qui attend la dépęche.

Dans quelques plantes du comité de la particule, une presse ŕ filer est utilisée--un
exploitation en continu dans que le comité est pressé dehors entre rollers. chauffé
que Le comité de la particule produit dans ce chemin a Les propriétés
directionnelles X - Définies. C'est plus faible ou moins rigide dans une direction que
dans l'autre. Cost du matériel peut ętre plus petit que pour les presses chaudes.



6 / 21

Aprčs fabrication, les comités peuvent ętre l'un ou l'autre (un) est descendu dans
humidité les insecticides, tel qu'asphalte; (b) a humidifié (a placé dans les casiers
dans les chambres humides); (c) l'huile a adouci--a traversé un bain d'huile, alors a
cuit au four jusqu'ŕ ce que l'huile diffuse ŕ travers le comité (adoucir améliore force
et résistance ŕ l'eau); ou (d) a peint, marqué des points, a sablé, ou gravé en relief
améliorer l'apparence.

Économie de Fabrication du Comité de la Particule

La fabrication du comité de la particule exige une plante capitale chčre--broyer
moulins, sécheurs, agitateurs de la dépression et multi - lumičre du jour chaud les
presses, transporter le matériel (tapis roulants, ventilateurs d'aspiration, et les
séparateurs ŕ cyclone), le stockage parquette et casiers, et, oů sécheurs ou la
presse est vapeur chauffée, une chaudičre du relčvement de la vapeur. Also a eu
besoin est plaques et plateaux pour l'opération pressante, scies soignées pour
classer selon la grosseur le drap pris en compte, pompe et tuyauterie pour
transporter le liquide classeur au mixer. Pour cette raison, les plantes du comité de
la particule sont habituellement grand et exige que les grandes quantités de
gaspillage du bois nourrissent ils.

Un taux de rendement d'approximativement une tonne de comité de pouce demi
par heure peut ętre obtenu de deux moulins du grincement de 25 HPS, deux 6 pied,
par les sécheurs du tambour rotatif de 20 pieds, trois 8 pied en 4 pied mélangeant
dépressions et deux 10 - ou 12 lumičre du jour, presses chaudes. La consommation
d'électricité est 80 ŕ 150 kilowattheures par tonne de production. La Main-d'oeuvre
a exigé, avec un procédé discontinu, est des heures de 20 personnes par tonne de
production et avec un procédé continu, heures de six personnes par tonne de
production.

Les pouvoirs sont différent sur cela de qui est la cote minimum un économe la
plante et dans entraînement cela variera de place ŕ place. Un Les états de la source
Américains qui:

UNE une tonne par heure plante, comité de la densité moyen industriel, (équivalent
ŕ quelques 1,200 pieds du carré de 1/2 pouce épais abordent, ou 960 pieds du
carré de comité de 5/8 pouces par heure) est a considéré comme le smallest. Dans
les circonstances spéciales une plante avec un taux de rendement de 1/2 tonne par
heure pourrait opérer efficacement.

Une autre source, en revanche affirme cela:

que Le quotidien minimum a exigé de tout nécessaire ŕ produits alimentaires La
plaque de plâtre aligne de 50 ŕ 100 tonnes par day. Main - Opéré Les installations
produisent 35 kg de panneau par jour, pendant que machine a propulsé, les
plantes semi - automatisées produisent 10 ŕ 20 tonnes par jour.

Un autre expert a une vue différente toujours.

les moulins du carton dur Conventionnels sont économes pour les installations
d'approximativement 35 tonnes par day. une Telle plante, avec un 4 pied, par 16
pied, 20 ouverture presse, utilisera approximativement 70 tonnes de bois cru ŕ que
chaque 24 Bois hours. peut ętre utilisé pour combustible produisent le pouvoir et
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fournir de la vapeur pour chauffer les cylindres de le press. Fuel chaud que les
exigences équivaloient ŕ deux ŕ trois Tonnes de gaspillage du bois par tonne de
comité.

Le coűt des plantes de procédés par voie sčche est environ deux tiers cela de
mouillé les traitant plantes, mais le coűt de classeurs de la résine fait le le produit
plus cher.

LES AUTRES MATIČRES DE BÂTIMENT

Les blocs

La sciure peut ętre utilisée comme un bon marché, les lighweight agrčgent pour
construire blocks. les Tels blocs sont légers et poreux, clous de l'influence et vis,
bien, et a des propriétés de l'isolement justes. However, il y a un inconvénient
d'utiliser la sciure dans maçonnerie. qu'Il subit comparativement grands
mouvements avec changements de teneur en humidité qui résultez de
changements en humidité ou mouiller et sécher. Quand l'utiliser avec le ciment du
Portland, c'est nécessaire d'assurer cela les matičres dans la sciure, tel que résines
et acides, ne renversent pas les qualités du durcissement du le ciment. Adding lime
de l'hyrdrated au mélange, entre un sixičme et un tiers volume de lime par volume
de ciment, gardera contre ceci normalement, mais certain les sciures donnent les
difficultés du cadre égalisent avec lime present. Other les traitements spéciaux
incluent immersion de la sciure dans bouillir arrosez pour dix minutes, suivies en
lavant avec l'eau, suivies par immersion supplémentaire dans eau bouillante qui
contient deux pour cent le sulfate ferrique, plus lavage et s'écouler. Alternatively,
usage, de 4 ou 5 pour cent par poids d'un accélérateur du cadre, tel que le
chlorure de calcium, a été trouvé utile. However, éviter, les additifs chers, en premier
épreuve du chčque si le mélange proposé durcit utiliser seulement chaux hydratée
d'une maničre satisfaisante.

L'usage de la quantité correcte d'eau est trčs important. Le le plus fort mélange sera
cela sur que c'est impossible de tirer un peau " du ciment " ŕ la surface pendant
rebouchage ŕ la truelle, pendant qu'un lisse la surface peut encore ętre produite. Il
devrait avoir un monde moite consistance sans apparence de mositure libre. Pour
un 1:3 mélange (par volume) de ciment, et sciure, le poids d'eau doit soyez de 80 ŕ
140 pour cent du poids de ciment. (La variation est dű au degré de siccité du
ciment). eau En excčs rétrécissement des causes pendant mettre, rendre fou
plusieurs mois profondément aprčs avoir mis, et force inférieure aussi.

La proportion pratique de ciment ŕ sciure est de 1:1 ŕ approximativement 1:5 par
volume, aligner de produits lourds, forts, et denses de le fondateur ŕ produits plus
légers des 1:5 mélanges, mugissez dans force et résistance du feu et couché ŕ
augmentations dans mouvement avec humidité changes. les mélanges plus
Maigres peuvent ętre coupés et peuvent ętre cloués aisément mais les plus riches
deviennent difficiles de clouer comme sécher Addition proceeds. d'un total inerte,
tel que sable ou granite, les éclats, réduit le rétrécissement mais aussi réduit
properites de l'isolement et les Méthodes nailability. ont employé pour minimiser le
mouvement incluez eau qui corrige par goudron ou bitume aprčs installation et
dessins cela permet ŕ mouvement d'ętre pris au-dessus dans le bâtiment.
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Manufacture est par les męmes processus comme car blocs du ciment - sable,
aligner complčtement de moule ŕ la main dans moisissures en bois ŕ l'usage de la
machinerie de la bloc - fabrication automatisée.

Le béton

La sciure minéralisée (a traité avec chlorure de zinc) peut ętre utilisé ŕ produisez un
béton léger. Avec sciure qui en forme un troisičmes ŕ un demi du mélange par
poids, le résultant produit est rapporté pour ętre port - résistant, un non
conducteur de son, confortable pour marcher sur, et peut ętre scié, a cloué, ivre, et
poli.

Briques poreuses et Carreaux

Mur admirablement marbré et sol par que les carreaux peuvent ętre produits
incorporer un haut pourcentage de rasages dans le carreau mix. Le l'usage de bois
durs d'une maničre attrayante grenus est particuličrement prospčre. Les carreaux
de l'épreuve devraient ętre faits avant de mélanger une fournée pour assurer
substances de rasages dans le mélange du carreau. L'usage de d'une maničre
attrayante les bois durs grenus sont particuličrement prospčres. Test que les
carreaux doivent que soit fait avant de mélanger une fournée assurer des
substances dans le bois font n'affectez pas les guérissant propriétés du classeur
utilisées dans le carreau le mélange.

Les parquetant Composés

La sciure du bois dur fine (de 24 ŕ 40 maille) peut ętre utilisé comme une matičre de
remplissage dans plancher de l'oxychlorure du magnésium. que La proportion de
sciure peut que soit varié 4 ŕ 70 Sciure percent. fait le sol allumer et poreux, donc
les clous peuvent ętre conduits dans lui aisément. que C'est particuličrement utilisé
pour sols de la composition ŕ qu'un revętement est ętre nailed. UNE formule plus
économe est utiliser 20 maille, four - séché, la sciure du bois dur pour le sommet
pose en couches et bois tendre grossier sciure pour la base.

Le couvrant Feutre

La foręt et le gaspillage du moulin est râpé par " defibrators " pour céder un le bois
grossier fiber. que Cela est utilisé comme une matičre de remplissage dans rouleaux
de couvrir feutres et bardeaux de la composition. Les espčces préférées sont
érable, donnez les verges ŕ, et tremble, mais les autres types du bois peuvent aussi
ętre utilisés, dans les proportions de jusqu'ŕ 50 pour cent.

Les Produits du gypse

La sciure peut ętre utilisée dans la fabrication de produits du gypse ŕ poids de la
baisse et son de l'augmentation et qualités de l'isolation thermique. Cela peut les
rendre aussi poreux et doux donc ils peuvent ętre cloués et sawn. que les Tels
produits sont utilisés pour partitions de l'intérieur, sol, l'isolement, le mur aborde, et
couvrir matičre. Les Composition stucs et les plâtres utilisent aussi la sciure comme
matičres de remplissage pour les faire briquet et plus poreux que normal, capable
ętre cloué, et plus haut qualité que les Copeaux insulators. peuvent aussi ętre
mélangés avec calcaire pendant brűler pour produire la lime. ŕ que Le résultant
produit est dit soyez de haute qualité.
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Protection de Béton Frais

Sciure, s'étendue dans une couche trois ou quatre pouces, entičrement,
profondément, mouillez vers le bas, fournit l'humidité eue besoin pour guérir
adéquat et réduit le taux d'évaporation et l'impact de la chaleur du soleil.

L'isolement

La sciure peut ętre utilisée dans construction du mur--mélangé avec asphalte et les
résines, alors a roulé dans draps et usagé comme isolement sur le côtés de
bâtiments ou sols. Alternatively, il peut ętre emballé dans un sandwich entre tôle
galvanisée ondulée, communément, utilisé comme couvrir pour les habitations bas-
prix, mais trčs chaud sous direct la Sciure sunshine. sert comme un isolant efficace
dans construction de glace maisons, camions réfrigérés, et conservation ŕ le froid
sheds. Quand a emballé correctement il n'ajoute pas au risque du feu et peut ętre
protégé contre feu et insectes par l'usage en outre de bas chimique du coűt.

Trajectoires et Installations du Sport

La sciure forme un revętement pratique pour les trajectoires sur champs boueux et
une surface douce, facile pour noyaux du saut ŕ raisons des sports et les autres
telles installations.

III. LES USAGES AGRICOLES

BÉTAIL ET LITERIE DE CHENIL

Les rasages grossičrement moulus ou sciure font l'excellente literie pour petits
animaux tels que poulets ou lapins. C'est bon marché, doux, chauffez, et libre de
poussičre associée avec paille. Il absorbe urine et excreta, et surtout d'oiseaux a de
la valeur de l'engrais. En ajouter le superphosphate et autorisant ceci ŕ pourrir, un
égal le meilleur niveau d'engrais peut ętre produit.

LE PAILLIS

Un paillis est une couche de matičre mise de sommet de (ou mélangé avec le la
couche du sommet de) sol, souvent autour jeunes plantes, pour le but de
évaporation de l'eau réductrice du sol, surface du controlling les températures
(protection de gel ou fort soleil), ou prévenir mauvaise herbe que les Paillis growth.
peuvent servir pour prévenir sol qui éclabousse pendant chute de pluie lourde et
résultant érosion et peut améliorer le taux de arrosez le mouvement dans les sols.
L'action d'un paillis est physique; les paillis organiques se cassent aussi
chimiquement pour fournir nécessaire éléments et humus au sol. La sciure est
considérée pour ętre un excellent paillis pour les vergers du fruit, le tabac et les
semblables plants, et pour fruit doux, légumes, et jardins de la fleur. However, si le
paillis de la sciure est mélangé avec le sol, c'est essentiel que l'azote adéquat soit
aussi ajouté.

Ŕ
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L'USAGE DE SCIURE DANS LES APPAREILS Ŕ
CONDITIONNER DU SOL

Le bois contient seulement petites quantités de chimique inorganiques précieux
comme engrais: 31 livres d'azote, 21 livres de phosphate, et 2 livres de potasse par
tonne de matičre sčche. Only quand composté avec les autres matičres est la valeur
nutritive de bois gaspillez raised. que Les principaux composés organiques
présentent dans le bois c'est d'intéręt agricole est en cellulose, le pentosans, et
lignine (les fibres dures qui rendent une matičre " boisé "). Quand la sciure est
ajoutée souiller, la cellulose et le pentosans, est attaqué par les bactéries et les
moisissures le plus rapidement. La lignine et ses produits de la déchéance et le reste
de micro-organismes soignent pour rester dans le sol comme humus, le réseau de
fibreux et matičre granuleuse qui est important pour améliorer le physique
condition du sol.

Quand la sciure de l'undecomposed est mélangée avec sol, cependant, un
temporaire l'effet malfaisant sur les récoltes peut se produire, a indiqué en
jaunissant plants. que Cela est causé par épuisement de l'azote du sol disponible,
lequel a lieu parce que la décomposition de particules du bois par les bactéries et
les moisissures exigent plus d'azote que le petites quantités fournies par la sciure.
que Cet azote supplémentaire est sorti du sol, en diminuant le montant d'azote
disponible ŕ plants. L'effet étend rarement au-delŕ la saison premičre si aucun plus
de trois ŕ quatre tonnes de matičre sčche par acre sont ajouté au sol, mais l'addition
de plus grands montants peut résulter dans dépression du nitrate sur plusieurs
années. Ultimately, l'azote, utilisé par les micro-organismes est publié comme ils
meurent et devient disponible aux plantes.

Facteurs qui influencent le déménagement de l'azote:

La résistance de la matičre ŕ décomposition (bois durs et bois résineux
décomposent beaucoup plus lentement)
La dimension de particules du bois
La nature du sol: les sols de textured grossiers autorisent de l'air pénétrer,
accélérer l'action des bactéries, donc ils exigent un plus grand montant de
nitrogen. Dans lourd souille, l'activité microscopique organique sera moins
et le Le azote égout sera moins rapide.
Si la matičre boisée est mélangée dans le sol; il décomposera plus
rapidement que si seulement s'est étendu sur le glacent.

Plusieurs méthodes sont possibles de vaincre cet effet du la sciure:

que l'azote Chimique peut ętre ajouté, souvent avec calcaire, et phosphate:
10 ŕ 20 livres d'azote élémentaire par tonne de sciure pendant l'année
premičre (égal ŕ 30 ŕ 60 livres de nitrate d'ammonium, ou 50 ŕ 100 livres de
sulfate d'ammonium) . Demi que ce montant devrait ętre a ajouté pendant la
seconde et troisičmes années.
que Le bois peut ętre décomposé avant addition pour souiller,
habituellement par composting. Une matičre organique a utilisé ŕ
décomposent les composts boisés devraient contenir 2 pour cent ou plus de
contenu de l'azote et soit mélangé une partie de sciure ŕ une partie de
matičre organique, par volume. UN riche en protéines La matičre , tel que
repas du poisson, peut ętre ajoutée ŕ Sciure dans une proportion aussi bas
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qu'un ŕ Animal ten. et flanchent engrais, gaspillages de fruit, légume, et
poisson, Conserveries , petits sauts passés de brasseries, plantes grimpantes
du pois ou autre gaspillage de la légumineuse, et la boue d'égouts est tout
convenable. Addition d'une petite quantité de superphosphate ou gypse bat
de compost sec) sauve de l'azote perdu (comme gaz ammoniac asphyxient)
de l'activement décomposant compost pile. Sous conditionne d'humidité
adéquate, le compost de la sciure doit est pręt ŕ utiliser dans trois ŕ six
months. Inocculation de la sciure qui composte matičre avec un
décomposer en cellulose La moisissure peut accélérer le processus.
Using woodwastes qui a servi comme repiquer pour Animaux et poultry. que
La sciure effectue comme un absorbant pour engrais du liquide de qui
contient 90 pour cent le additionnent de l'azote dans manure. Comme
précité, l'azote dans que l'engrais liquide devrait ętre arrangé, " afin qu'il
fasse s'évaporent pas aisément, en ajoutant légčrement plus de
superphosphate (50 livres par tonne de bois sec).
copeaux Use au lieu de sawdust. Ceux-ci supportent un plus petite
population du microbe donc l'azote n'est pas sensiblement a épuisé quand
la matičre est ajoutée au sol, cependant le sol gagne encore beaucoup des
avantages a décrit au-dessus.

C'est aussi possible que le manque du phosphate puisse ętre apporté au sujet de
par sciure addition. La plupart des genres de sciure sont acides mais, ŕ moins que la
sciure soit appliquée ŕ récoltes lime - exigeant, l'acide, est d'importance. mineur
Dans le cas de plantes acide - exigeant tel que myrtilles et azalées, la résultant
acidité est salutaire.

LE CONTRÔLE DE L'INSECTE

La sciure a été employée comme un porteur pour arsenic et autre poisons. de qu'Il
a aussi été décrit comme un excellent insecticide puces, papillons de nuit, et autres
insectes. au Mexique il est utilisé pour contrôler les certains vers arbre - destructifs.
Les Mouches sont importées que mange le les vers et est, dans tour, a piégé sur lits
de sciure traités avec l'insecticide.

IV. LES USAGES INDUSTRIELS

NÉGOCIER DANS SCIURE

Le beaucoup d'usages ont décrit ici pour sciure, éclats, et rasages les occasions
moyennes existent dans quelques places pour les négociants pour devenir les
revendeurs--acheter de scieries, usines du mobilier, et autre les producteurs ŕ
grande échelle, et ŕ transport, niveau, magasin, et marché to que les Rasages users.
peu importants et sciure sont généralement classé par les revendeurs comme bois
tendre, bois dur, ou bois tendre mélangé et hardwood. que Ce produit peut aussi
ętre acheté comme vert, air, séchez, ou four sawdust. sec qu'Il peut aussi ętre noté
par dimension. Commun les niveaux de sciure tamisée sont: huit maille, 20 maille,
40 maille, etc., (Huit sciure de la maille traversera un crible du fil qui en a huit fils au
pouce. la ) Bois tendre sciure est basse dans évaluez et est rarement tamisé.
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LES USAGES INDUSTRIELS DIVERS

Antidérapant Revętement pour les Sols

Dans ateliers oů les liquides tels que sang ou huile peuvent ętre répandus, la sciure
absorbe les liquides et améliore le sol frottement.

Les Composés sol - rapides

Il y a deux types généraux de composé rapide qui contient sawdust. Un, en
contenant de l'huile, est pour usage sur ciment, terrazzo, le bois, et les autres sols
n'ont pas affecté par l'huile minérale. Dans l'autre écrivez ŕ la machine, l'huile est
remplacée par une émulsion de l'eau - cire. que C'est convenable pour usage sur
linoléum, caoutchouc, asphalte, carreau, et mastic floors. niveaux Habituellement
plus fins de sciure, bien a aéré et a séché ŕ absorbez de l'huile et cirez, est utilisé.
Types d'huile a utilisé dans balayer les composés varient: le minéral raffiné lourd
huile, niveaux moyens de huile minérale avec un haut point d'ébullition (huile du
cylindre), bas-de-gamme la lubrification huile, et le kérosčne peut tout soit utilisé. La
paraffine solide

est fondu dans les petites quantités dans kérosčne chaud pour améliorer le sien le
poussičre rassemblement properties. que les composés Rapides sont
habituellement coloré avec teintures bas-prix, tel que vermillon, bleuir, fer, l'oxyde,
ou teintures solubles dans l'eau comme verte malachite. Le montant de la teinture
exigée est essence de cčdre small. męme, huile de sassafras, ou huile de mirbane
est ajouté pour parfum quelquefois. Le directeur le matériel exigé est un agitateur
(un agitateur concret propre veut servez), un réservoir ou tambour de l'acier pour
chauffer l'huile, et un crible pour masquer le sable et sciure.

Une recette typique peut ętre:

15 bat la Sciure

Powdered de 1 onces cire

1/2 pinte kérosčne

Oil de 1/2 onces de mirbane

comme désiré teinture Analine

de 1/2 livres sel Commun

5 bat Fine sable tranchant

Préparer:

Melt la cire et l'ajoute ŕ la paraffine chaude oil. Add le huilent ou la mirbane et tous
analine teignent desired. Saturate le Sciure avec ce mélange et agitation; alors
ajoutez le sel et sablent. Adjust l'humidité en ajoutant plus de sciure si a exigé.
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Les Savons de la main

Les savons pour les mécaniques contiennent souvent sciure comme qui sert un
abrasif doux, porter le savon dans aux plis et rides de, la peau. La sciure du bois dur
du niveau habituellement trčs fine est utilisée.

Les extincteurs

La sciure peut ętre plus efficace que sable comme un extincteur de huile, gaz, et
feux de la laque. Parce que c'est léger, il reste sur la surface du liquide et étouffe le
feu. C'est plus efficace si mélangé avec soda. Pine sciures avec haute résine le
contenu ne devrait pas ętre utilisé.

Les filtres

L'huile de la lubrification qui contient la boue peut ętre traversée une sciure filtrez
pour enlever des impudicités.

Emballer

Les copeaux du bois sont utilisés pour emballer des objets fragiles largement.
Nettoyez, les copeaux secs sont essentiels. articles Fragiles, tel que le verre met en
bouteille de chimique, est emballé dans les gaspillages du bois. Autres exiger
l'isolement de chaleur ou froid. Dans les autres cas, les tachant liquides (comme
encre) peut endommager d'autres marchandises si le le récipient est broken. Parce
que la sciure absorbe l'humidité, il prévient se rouiller de fer et marchandises de
l'acier (tel que clous et vis) dans climates. Sifted humide sciure sans odeur ou goűte,
de préférence la lumičre a coloré tel que sapin, est préféré. Le Nettoyage de la
fourrure et Teindre

La sciure est utilisée dans nettoyer, vitrer, et teindre de la fourrure bombarde et
vętements en épousseter et brossant. que les fourrures Sčches, crues sont en
premier humidifié en couvrant avec sciure humide. par qu'Ils sont nettoyés tomber
dans les tambours avec sciure sčche qui absorbe la graisse et dirt. Often la sciure
est traitée avec dissolvant qui coupe le grease. aprčs que les fourrures aient été
bronzées, ils sont encore tombés avec sciure donner une lumičre aux cheveux,
apparence pelucheuse et ŕ l'éclat de la restauration a réduit dans le processus de la
teinture. La Sciure pour les fourreurs vont biens, propres, granuleux, et absorptive,
communément, érable dur four - séché et autre réserve du bois dur.

Le Fonctionnement en cuir

Les tanneries utilisent la sciure pour humidifier les peaux pour stretching. Wet la
sciure est distribuée sur la surface et l'étirage également fait avec perte minimum de
déchirer. La sciure doit ętre libre de éclats, matičre étrangčre, et graisse.

Métal Finir

Fondez trčs amende, la sciure est utilisée dans l'industrie du placage ŕ nettoyez,
séchez, et métaux de la cire aprčs déménagement de plaquer des solutions.
Grossier, a tamisé huit maille sciure est utilisée. Le Bois tendre

la sciure contient ton inacceptable, résines, et huiles si seulement la sciure du bois
dur de l'acid-free four - séchée (18 ŕ 24 maille) est employé. Bois qui contiennent de
l'acide, tel que chęne, tachent le poli les surfaces et n'est pas des métaux used. dans
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qui ont été nettoyés un le conservant bain est séché et a poli en tombant dans
sciure. Les composants graisseux ont fait dans grand volume sur les outils de la
machine automatique peut ętre nettoyé, peut ętre séché, et peut ętre poli par
agitation dans un dessablage ŕ le tonneau le baril avec sawdust. Aluminumware est
nettoyé et a poli par sciure aprčs avoir dégraissé dans une solution dissolvante.

La Fabrication du papier peint

La sciure et écaillements de l'amende sont inclus dans la pulpe de qui le flocon
d'avoine " ou " papiers peints de l'anaglypta " sont faits, avec plusieurs distinctif les
surfaces travaillées en relief.

Les Produits moulés

La sciure liée avec résine a été utilisée pour fabriquer a moulé articles en bois tels
que planches ŕ pain, tasses, boules, ou semblables articles. Le bois Artificiel est fait
de sciure, gaspillage en papier, colle ŕ base caséine, et calcaire ou chalk. que Les
ingrédients sont broyés ensemble, humidifié avec arrosez et a moulé. ŕ que Le
produit fini est dit possédez beaucoup des propriétés de bois naturel.

Les jouets

L'amende la sciure sčche est aussi utilisée pour rembourrer des poupées et des
animaux du jouet.

LES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION DE LA
NOURRITURE

Le Triage ŕ main de la volaille

Aprčs la principale aile et les plumes de la queue sont enlevées, la carcasse est
partiellement pesé, alors a couvert dans amende, sciure sčche. En trois ou quatre
minutes que la plupart de l'eau est absorbée, en faisant triage ŕ main, et le
déménagement de l'épingle empenne plus facile, sans blessure ŕ la peau.

Viande fumeur et Poisson

La sciure du bois dur crue et éclats sont utilisés pour fumer de la viande et poisson.
Viandes qui ont été conservées ou ont été guéries (tel que jambon, bacon, poisson,
et saucisse) est fumé donner la saveur et augmenter leur garde qualities. Usually un
feu fumant de blocs du bois dur et la sciure est construite et la viande a pendu sur
la fumée pour quatre ou cinq jours ŕ approximativement 75 F. UNE méthode plus
rapide de guérir peut ętre faite dans un jour, mais exige une température
supérieure. Hickory , érable, l'acajou, chęne, et noix est tout a utilisé dans le fumer
communément le processus.

Emballer pour la Glace

La sciure utilisée dans emballer de la glace aide pour garder la glace propre, le
sépare de chaleur, et le rend moins glissant pour manier.
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LA FARINE DE BOIS

La farine de bois n'est pas le męme comme sciure. C'est un uniforme, amende,
poudre de beaucoup de plus petite grosseur de grain. Commercially, il est utilisé
comme un absorbant, une chimiquement réagissant substance, un chimiquement
inerte la matičre de remplissage, un modificateur de caractéristiques physiques, un
abrasif doux, et un la matičre décorative.

Usages de farine de bois

La farine de bois peut ętre utilisée comme un absorbant enlever de l'eau, huiles, ou
graisses de parties de la machinerie délicates, bijouterie, et furs. Dans le fabrication
de dynamite, la sensibilité de l'explosif peut ętre réduit en l'absorbant dans farine de
bois, donc solidifier le la nitroglycérine liquide.

La propriété chimiquement réactive de farine de bois est utilisée dans l'encens et
dans les couches de tringles de la soudure ŕ l' arc oů il fournit un gaz neutre
protéger la flaque d'eau jointe d'air. Dans réaction avec les résines de la mousse de
polyuréthane il produit une mousse rigide dans - place la farine de bois structure.
est aussi utilisée dans feux d'artifice projetés brűler pour un temps plutôt
qu'explosez.

Comme un diluant agent chimiquement inerte ou matičre de remplissage, la farine
de bois est utilisé dans la fabrication de produits plastiques. Quand a utilisé dans
cette maničre il augmente résistance ŕ le choc ou dureté, réduit les insistances, et
minimise le rétrécissement en refroidissant aprčs Bois molding.

la farine est ajoutée pour faire des plastiques transparents opaque. Il quelquefois
est aussi utilisé dans la fabrication de rapiécer des matičres, ciments, et colles,
insecticides, lessives en poudre, et caoutchouc. Le naturel les résines dans farine de
bois sont utilisées pour leurs propriétés obligatoires, particuličrement dans
fabrication du linoléum.

Dans les fonderies, la farine de bois est utilisée comme un anti liant ŕ modifiez les
caractéristiques physiques d'un article--par exemple, aider adoucissez des jets hors
de leurs moisissures. Dans chinaware et feu brique fabriquez, il est utilisé comme
une brűlure dehors matičre pour augmenter porosity. Dans les peintures spéciales,
il donne son qui sépare des propriétés et dans matériel électrique, la farine de bois
améliore l'isolement.

Comme un abrasif doux, la farine de bois est ajoutée ŕ quelquefois savonne et est
utilisé dans nettoyer furs. Il est aussi utilisé pour polir des matičres douces tel que
boutons et pour enlever l'éclat (matičre qui balaie au joint de la moisissure)
d'articles plastiques récemment moulés.

La farine de bois est aussi utilisée décorativement dans decorating. intérieur Dans le
velours ou levé tapissez par exemple, la farine de bois colorée est répandu sur la
surface de taille.

La farine de bois a aussi été utilisée dans les processus biochimiques comme un
milieu de culture pour l'augmentation de bactéries, par exemple. Ce les produits
alimentaires acides organiques précieux tel qu'acétique, lactique, gluconique, et
citrique.
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Fabrication de farine de bois

La lumičre a coloré la farine est exigée pour beaucoup de candidatures. Depuis
blanchir n'est pas pratiqué, bois légers tels que sapin, pin et le teck du sapin, hętre,
acajou, et cčdre est le plus désirable. La source principale de matičres premier pour
farine de bois est le reste d'autres industries de transformation du bois. La farine de
bois peut ętre produite par une variété de récupération du method: de poussičre
de ponceuses; masquer, utiliser des mailles aussi fin que 350 ŕ 400; frottement par
disques du métal ondulés qui font tourner dans les directions du contraire; couper
et bouleverse, en utilisant hammermills de l'impact; et écraser en passant le matičre
entre un rouleau en mouvement et une surface stationnaire.

Une plante qui produit une tonne par heure de farine de bois de la maille fine de
rasages du bois dur et la sciure grossičre exige le suivre:

que la matičre premier est réduite dans un broyeur ŕ marteaux de 18 pouces,
conduit par un moteur de 75 HPS, alors a transporté ŕ directement un usure
de la tęte double de 35 pouces (grinding/wearing) moulin avec deux
moteurs de 75 HPS;
les chutes matérielles ŕ travers un moulin du tamis avec 80 maille masque;
le surplus du tamis est recyclé arričre moudre et la fraction acceptée va ŕ
l'empocher Le matériel .

Les prix ont chargé pour augmentation de la farine de bois avec le nombre de la
maille: 100 maille est évaluée plus que 40 maille et mailles plus fines porteront les
prix supérieurs.

LES PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS

La plupart du gaspillage du bois retient encore la structure fibreuse de l'original le
Bois wood. est composé de cellulose et lignine principalement, et du point de vue
d'utilisation chimique ce sont le principal constituents. Elles sont des substances
trčs complexes et relativement inertes, tenu par les liaisons chimiques attentivement
ensemble. qu'Ils peuvent seulement que soit séparé par traitement du chimique
violent. de plus, bois contient des petites quantités de matičres de l'extractable telles
que résines, graisses, tanins, et huiles essentiel. Les principaux processus pour
chimique l'utilisation de bois est fabrication de pulpe chimique, destructeur, la
distillation, et hydrolyse du bois. Aucun de ces processus complčtement utilisez les
propriétés chimiques de gaspillage du bois.

Dans la production de pâte de bois, mécanique et chimique, le le bois est converti ŕ
fibres et les produits dérivés du la pâte de bois est dans personne ŕ charge du
général sur les propriétés de ceux-ci fibers. Dans la production de pulpe chimique,
il y a une perte de approximativement 50 pour cent de substances du bois dans la
forme de lignine, hémicelluloses, et a dégradé la cellulose.

Fabrication de pâte de bois de gaspillage est usally plus cher que utilisant
roundwood ou troncs de l'arbre complets. Quelques moulins qui emploient
cependant, le kraft ou procédé ŕ le sulfate dans qui la présence de le bois varié et
l'aboiement n'est pas inacceptable, ajoutez le gaspillage au roundwood.
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Le processus de distillation implique le chauffage le gaspillage dans un provision
limitée d'air afin que les gaz soient donnés fermé cela peut ętre rassemblé et a
condensé, en laissant une ombre. Les produits de Les bois durs .distilling sont du
charbon de bois, le bois dur goudronne, acide acétique ou l'acétate de calcium
(aussi a appelé acétate de lime), méthanol, et bois alcohol. Dans le cas de bois doux,
distiller que des produits, inclut charbon de bois, térébenthine, essence de pin, et
goudron de pin. Les Produits de sec la distillation de pin résineux est térébenthine
du bois, huiles du goudron, goudronnez, et charbon de bois.

Les rasages et sciure sont aussi chauffées avec un mélange de soude caustique
soda et lime. Approximately 20 pour cent des gaz émis est des huiles de que 50
pour cent sont des cétones, et 25 hydrocarbures pour cent cela peut ętre utilisé
comme dissolvants et plastifiants.

L'acide oxalique qui aussi peut ętre produit par les autres processus peut que soit
fait d'aprčs la méthode Othermer. Cela cčde une quantité d'acide oxalique égal ŕ 75
pour cent du poids de la substance sčche du bois plus quantités considérables
d'acides acétiques et formiques et methanol. que Les matičres générales et
rendement sont comme suit:

La matičre a Utilisé - Bat Produit Formé - Livres

100 sciure sčche 44.5 [acide oxalique]

9 hydroxyde de sodium 11.7 [acide acétique)

34.7 lime 2.48 acide formique

61.1 100% acide sulfurique 5.5 méthanol

85.5 calcium sulfate (gaspillage) 3.0 bois huile

L'hydrolyse acide

Hydroloysis (combinaison chimique avec l'eau) d'un cellulosique la matičre telle que
bois résulte en hydrates de carbone, principalement glucose, avec quantités
moindres de sucres telles que xylose, mannose, galactose, et arabinose. que les
hydrates de carbone Fermentables convertissent ŕ la levure ou éthyle alcohol.
Autres produits de la fermentation tels que butylčne le glycol, butanol, acétone, et
acides organiques peut aussi ętre produit.

Fabriquer l'alcool industriel de sciure et autre moulin gaspillez, le bois est placé
dans les autoclaves rotatifs et a traité avec acide dilué ŕ surchauffages, convertir la
cellulose dans sugars. fermentable Ces substances sont séparées alors et fermenté
dans alcool qui est distillé et a rectifié pour faire un produit alcool du grain
équivalent ŕ. Le succčs commercial de L'hydrolyse du bois dépend de la demande
pour alcool, la disponibilité, et prix de molasses (une matičre premier du competive),
et le ampleur ŕ que l'alcool est produit meilleur marché de pétrole les gaz du sous-
produit de la raffinerie.
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La potasse

Potasse est fabriquée de cendres du bois. Les Bois dur cendres sont désirable et
cédera 10 pour cent de potasse.

AUTRES USAGES POUR LES GASPILLAGES DU BOIS

Dans la fabrication de bois de charpente du bois tendre, matičre dans les
longueurs sous huit pied est souvent wasted. Telle courte réserve de la longueur
(ou fermé - coupes) constitue cinq pour cent du volume total de stockwood lumber.
Even plus petits morceaux sciés de scieries, fabricants du mobilier, et les magasins
de la charpenterie ont souvent encore la valeur et peuvent ętre faites des boîtes, les
jouets d'enfant, ruches, balais, câble, bobines, goujons, sécher des casiers, matériel
agricole, mobilier, manches, bois dur parqueter, cadres de l'image, places assises,
signes, pas, les échelles, ou autres marchandises.

Les blocs sont bandes de bois enlevées de l'en dehors de l'arbre le tronc avant qu'il
soit converti dans planches. au sujet de qu'Ils sont souvent six pouces large et six ŕ
huit pied long, avec un côté plat, et quand l'autre couvert avec aboiement. Les Blocs
peuvent ętre utilisés comme bois de charpente et l'autre couvert avec aboiement.
Les Blocs peuvent ętre utilisés comme coupez, toutes les fois que le produit fini ne
doit ętre constant et l'usage Approprié de fitting. serré de blocs inclut l'animal
stylos, étagčres de l'abri, puits dégagés, ou mobilier rustique. Les blocs pourriront
rapidement si exposé ŕ la terre, ŕ ils ayez besoin ŕ que soit conservé avec Blocs
creosote. cloués aux poteaux, avec le aboyez le côté qui fait face ŕ extérieur a
l'appearnce de fencing. rustique Dans les climats doux, les blocs peuvent ętre
utilisés comme comités du toit si le papier du goudron est étendez-vous sous them.
qu'UN sandwich du bloc consiste en une couche de blocs, cloué traverser des
morceaux avec l'aboiement latéral vers le bas, alors un double, posez en couches
de papier du goudron, une autre couche de blocs, avec le côté de l'aboiement en
haut se chevauchant męme shingles. un Tel toit n'est pas permanent, mais peut
durez approximativement cinq années, donc c'est convenable pour le stockage ou
autre les usages temporaires.

Les gaspillages de foręt tels que permissions font le compost le plus fin, et doit que
soit utilisé pour ceci oů que possible. Le Bois aboiement protčge l'arbre mais c'est
malfaisant ŕ beaucoup de formes de vie. Therefore aboiement du gaspillage a dans
le passé, avait petite valeur commerciale autre que pour combustible. L'aboiement
haché peut ętre utilisé comme literie de l'animal et dans chipbaord. Ŕ cause de sa
couleur, cependant, ce ne peut pas ętre toujours acceptable. Récemment
l'aboiement composé a été utilisé pour climatisation du sol aprčs traiter pour
enlever tout danger pour planter la vie. Quelques aboiements de l'arbre ayez des
usages spéciaux y compris le suivre: L'arbre du chęne-ličge pour tapis du bouchon,
bouées de sauvetage, ou la bouteille bouche; écorce de chęne pour le production
de tanner l'extrait pour bronzage du cuir, et comme un marron la teinture; écorce
de bouleau pour canoë qui construit; cannelle blanc comme nourriture parfumer;
et écorce de quinquina pour médecine de la quinine.
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V. LA NOIX DE COCO TRUNK: UNE
RESSOURCE INEXPLOITÉE

Autres parties différentes du cocotier, le tronc a été underutilized. Avec pénuries de
bois de construction dans beaucoup de parties du monde, lŕ est augmenté l'intéręt
dans prendre avantage plus plein de noix de coco le bois de construction.

Les montants énormes du bois sont disponibles, et dans quelques régions tel que
Jamaďque, dű ŕ l'étendue de maladie de la feuille jaune, un nombre vaste d'arbres a
été détruit. ŕ cause de ceci, cocotier les troncs doivent ętre utilisés dans quelques
années si ils seront utilisés ŕ all. Autrement, cette ressource sera vulnérable ŕ pourrir.

Donné la pénurie répandue de bois durs et le haut prix de le bois de construction
du bois dur, pourquoi est cette occasion commerciale attirante n'exploité pas? Il y a
deux principales raisons.

En premier, l'extraction est difficile. Les Noix de coco sont souvent répandues avec
autres récoltes telles que bananes. Le tronc est trčs lourd dű ŕ sa haute humidité
content. Il contient un haut montant de silice, le rendre extręmement dur, et sa
structure de la fibre unique fait il tough. męme que Le tronc de l'arbre peut ętre
coupé en bas avec une scie ŕ chaînette ou une hache, mais ŕ cause de sa dureté, la
scie porte rapidly. Un le fardeau supplémentaire est que le tronc inférieur doit ętre
disposé de parce qu'il sert comme un point de l'éducation pour insectes,
principalement, le coléoptčre de la paume et le coléoptčre du rhinocéros de la noix
de coco. La Disposition de le tronc inférieur peut ętre accompli en creusant autour
des racines de l'arbre, utiliser une corde pour le transporter loin alors. Si un la
méthode plus rapide est désirée, un bulldozer ou un treuil ŕ câble peuvent ętre
used. Si démolir des arbres debout, la prudence devrait ętre prise ŕ gardez le
conducteur de noix de coco tombantes. Waste que le bois devrait ętre brűlé.

Les deuxičmes troncs de la noix de coco de la raison du majeur sont sous utilisé est
cela dans sélectionner bois de construction seulement la matičre externe est
convenable pour cutting. Le coeur intérieur est trčs faible, bois du bas densité, et le
portions supérieures d'ours de la tige un produit plus faible. However, le le tronc est
presque parallčle et libre de noeuds, en sciant ainsi est facile ŕ plan. ŕ cause des
étant différent forces de bois de construction, un bon le plan est utiliser la portion
inférieure comme bois de construction et la tige supérieure pour posts. Toute la
matičre mais ŕ côté de l'aboiement devrait ętre abandonné.

La machinerie

Le bois de construction est extręmement dur dű ŕ son haut contenu de la silice et
fibers. dur les scies du bois de construction Normales deviendront émoussées
rapidement, mais leur finesse peut ętre prolongée en déposant le stellite sur le
dents par soudure ŕ l' arc avec un électrode spécial. que Le stellite est alors aiguisé
avec une pierre du carborundum trčs dure, un long processus. Une alternative est
utiliser des lames de la scie circulaire et des planer les coupeurs ont penché avec
carbure de tungstčne (souvent a utilisé dans l'usinage d'acier) . Ce sont chers
comparé aux lames normales et le besoin affilage spécial, mais leur vie entre
aiguiser de la volonté soyez .50 fois cela d'acier ŕ outils ordinaire. Ils sont fragiles et
casser si usagé sur une scierie sans assez de pouvoir, donc c'est le mieux utiliser
des machines légčrement démesurées.
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Boisez des Produits

Les produits du bois de la noix de coco sont attirant et fort dű au absence de
noeuds, ŕ condition les parties correctes de l'arbre sont selected. La grande gamme
inclut bois de charpente scié pour les murs de maison, les cadres, et bottes du toit;
langue et rainure plancher; mobilier avec une finition polie naturelle attirante;
portes, fenętres, et les bardeaux; parquet (les petits blocs rectangulaires ont mis
dans les modčles attirants; le brouillon a scié des articles tels que palettes du
camion de la fourchette, clôturer, ou poteaux du rail protecteur au bord de la route.

Produire ces produits, un atelier de taille moyenne aurait besoin l'equipment:
suivant une scierie de 34 kw qui conduit un 75 centimčtre la lame du diamčtre; une
scierie de 15 kw qui conduit une lame du diamčtre de 64 centimčtres; un
thicknessing usinent; on a vu dent qui profile la machine; et une piste d'envol et
electrial bloquent pour soulever des troncs.

La valeur de production peut ętre estimée ŕ US$150,000 une année. Total frais
d'établissement y compris un véhicule convenable, scies ŕ chaînette, et autre le
matériel pour extraire des troncs sera US$80,000 ŕ US$100,000. Un changement
seul emploiera entre 20 et 30 gens.

Production de Polonais et Poteaux

Les troncs de la noix de coco sont utilisés pour télégraphe et autres perches dans
largement le Philippines. Le principal problčme les conserve contre pourriture et
termites. Le bois de construction est séché pour quatre ŕ cinq mois et et a trempé
dans créosote chaud (93 ŕ 98 C pour 8 ŕ séchage de 10 heures. Pour bois de
charpente scié, les temps peuvent ętre réduits par 25 percent. que C'est important
utiliser insectides dans l'abri du séchage comme récemment ont scié le bois de
construction est trčs vulnérable pour attaquer par les insectes.
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