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L'impression sur soie est une méthode simple, bon marché de produire de multiples
copies des aides visuelles attirantes, les posters, et les autres matičres, inclure des
pages dactylographié. Un squeegee force la peinture trčs épaisse ŕ travers ces
parties de l'écran de soie qui est exposé par le stencil sur papier placé en dessous
l'écran. L'écran de soie le processus présenté ici est utilisé pour éducateurs et
entraîneurs qui préparez leurs propres matičres de la formation. Il exigerait
l'extension considérable de matériel et matičres ętre approprié pour les opérations
du tableau de l'annonce publicitaire.

CONSTRUIRE L'IMPRIMEUR DE L'ÉCRAN
DE SOIE
Outils et Matičres

Les charničres, approximativement 2.5cm x 7.5cm (1 " x 3 ") Aile ou noix réguličres
Squeegee Le support de la gâchette Bois pour cadre Plinthe ou sommet de la table
lisse Soie ou autre tissu absolu Les punaises La peinture de l'écran de soie Tapissez
pour les copies Par exemple, peinture du doigt de la peinture soluble dans l'eau (La
peinture oléosoluble travaille aussi bien, mais un dissolvant est exigé de le nettoyer
fermé l'écran.)

 

1. Construction un cadre (voyez des Chiffres 1 et 2), utiliser 1.9cm x 5cm (3/4 "
x 2 ") contre-plaqué

ou autre bois. Le cadre devrait ętre grand assez pour les plus grandes empreintes
pour ętre a fait. Faites la moyenne ŕ l'intérieur de dimensions du cadre serait 38.1cm
x 50.8cm (18 " x 24 "). Make sűr que les coins sont carrés et le cadre se trouve
contre un appartement ŕ plat Plinthe ou sommet de la table. La plinthe peut aussi
ętre faite de 1.9cm (3/4 ") Le contre-plaqué . Quelques manteaux de gomme-laque
sur le cadre en bois le rendront plus long qui dure et moins juste ŕ courbure.

1. étirement la soie trčs hermétiquement sur le dessous du cadre, utiliser des
petits clous chaques 2.5cm (1 "). Assurez-vous que les fils de la parallčle de la
course de soie avec les bords du cadre, tirez la soie sur les bords inférieurs
extérieurs et petit clou la soie autour de l'en dehors du cadre (voyez le Chiffre
2).

2. Font un squeegee (voyez le Chiffre 3).

| Ressources VITA réactivées

L'impression sur soie
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IMPRIMER

1. Coupe le stencil et l'attache ŕ l'écran (voyez " Préparer un Stencil " du Papier).
2. Place le papier ou carton ętre imprimé sous l'écran et stencil. Draw

approximativement 10ml (2 petites cuillčres) de peinture soluble dans l'eau
(par exemple, doigt peignent) dans une ligne le long du bord de la soie une
fin juste intérieure du cadre. La peinture devrait ętre épaisse, au sujet de
comme graisse de la transmission automobile, afin qu'il ne veut pas
seulement automne ŕ travers l'écran sans ętre poussé par le squeegee.

3. qui Utilisent un bord du squeegee, tirez la peinture ŕ travers la surface de la
soie. Cela presse la peinture ŕ travers toutes les régions ouvertes du stencil
en papier. L'ascenseur l'écran et enlčve l'empreinte, en le remplaçant avec le
morceau prochain pour ętre a imprimé. Retirez la peinture dans la direction
opposée pour cette empreinte. Le la technique correcte est mettre un
montant de peinture sur l'écran qui veut, a combiné avec la bonne pression
sur le squeegee, produisez une bonne empreinte avec un coup du
squeegee.

 

Make sűr que la peinture ne contient aucune peinture séchée Les particules . Ils
pourraient endommager l'écran.

 

1. Quand une impression est complétée, tirent le stencil fermé l'écran. Remove
les noix de l'aile et lavent le cadre sous courir arrosent.

2. Les morceaux ętre imprimé peuvent ętre enregistrés (ligné en haut afin que
les imprimé L'image paraît dans exactement la męme place sur chaque
morceau). Les guides de l'inscription peut ętre fait de carton mince ou
plusieurs couches de bande (voyez le Chiffre 2).

les guides plus Épais pourraient casser la soie quand le squeegee presse l'écran
contre eux. Les guides devraient ętre enregistrés sur la plinthe aux bords de trois
côtés des draps ętre imprimé.

1. Si plus qu'une couleur sera imprimé, l'inscription devient trčs importante. La
procédure suivre est ceci:

Print la couleur premičre, utiliser des guides de l'inscription.
Wash l'écran comme dans Pas 4 au-dessus de, et attache le stencil prochain.
Place un morceau de papier ciré ou papier translucide mince sous le
appuient écran ętre imprimé, et enregistre ce papier sur un bord.
Print une image du deuxičme écran sur ce papier.
Raise l'écran.
Slide un échantillon de la premičre impression dans place sous les enregistré
tapissent. Ajustez l'échantillon afin que la deuxičme image paraisse dans le
redressent déjŕ place sur les morceaux imprimés.
Quand l'échantillon est aligné, avec soin retenez le premier échantillon de
l'impression placent et enlčvent le papier ciré.
Tape que la nouvelle inscription guide sur trois côtés de l'échantillon.
que Plus de couleurs peuvent ętre imprimées en revenant pour En mesurer
au pas 6.
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1. Plusieurs couleurs peuvent ętre imprimées sur l'un l'autre si les peintures
transparentes sont a utilisé.

2. UN casier du séchage (voyez le Chiffre 5) est utile quand beaucoup
d'empreintes seront séchées.

La source:

John Tomlinson, VITA Volunteer, Rochester, New York,

PRÉPARER UN STENCIL EN PAPIER

Cette méthode de préparer un stencil pour impression sur soie est plus flexible
pour quelques-uns effectue que la technique du stencil habituelle: par exemple, la
lettre " qu'O " peut ętre formé sans lignes de connexion pour tenir le centre en
place. Mais la méthode a ces limitations: Les images doivent ętre des dessins gras et
simples. Le stencil durera pour seulement quelques cent impressions; ne lčvera pas
avec eau - basse peinture; et ne peut pas ętre entreposé.

Outils et Matičres

Le papier du stencil--attache blanche Quelque peu Transparente travaux en papier
bien. L'annonce publicitaire le papier du stencil peut ętre utilisé, mais le bord de
l'impression peut ętre flou. Le papier épais les permissions une couche épaisse de
peinture quand le squeegee tire la peinture ŕ travers le l'écran. Les stencils de la
polycopie peuvent ętre utilisés pour reproduire la dactylographie. Le couteau du
stencil Un couteau de petite lame emmanché au sujet d'aussi épais qu'un crayon.

Préparer et utiliser le stencil en papier, suivez ces pas:

les o Placent le papier du stencil sur l'image ętre reproduit et attacher les deux ŕ une
surface égale dure, comme la plinthe de l'écran de soie.

les o Tracent le dessin et alors ont coupé autour des régions oů une couleur est
ętre a imprimé. Pressez juste dur ŕ recoupe le papier du stencil sans assez qui coupe
l'original. Ne démontez pas les parties coupé loin cependant; permission le
polycopient intact.

les o ont Mis un coussinet de journal sur la plinthe de l'écran de soie afin que
quand que l'écran est baissé qu'il frappera au stencil fermement.

les o Placent le stencil sur ce coussinet dans la place désirée. La fiche plusieurs
morceaux de enregistrent, côté collant en haut, sous les bords du stencil; cela
enregistrera le stencil ŕ l'écran quand l'écran est baissé. Masquez les régions
ouvertes du masquent au-delŕ les bords du stencil.

faire le stencil coller ŕ l'écran, tirez la peinture ŕ travers l'écran avec le
squeegee.

les o Enlčvent les parties coupé du stencil.

Ŕ la fin de la course de l'impression, pelez le stencil en papier et masquer du
masquent. Nettoyez l'écran.

Un stencil de la polycopie est préparé comme ce serait pour une machine de la
polycopie. Attachez-le ŕ l'écran le męme chemin qu'un stencil en papier est attaché.
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La source:

Mme Benjamin P. Coe, VITA Volunteer, Schenectady, New York,

LA FAISANT PEINTURE DE L'ÉCRAN DE LA SOIE

Les peintures décrites ici pour impression sur soie devraient avoir une durée de
conservation de plusieurs mois quand ils sont entreposés dans les pots avec les
paupičres collantes. Les recettes a été essayé dans un climat tempéré avec succčs.
Les peintures colorées avec ont saupoudré la détrempe est plus brillant que ce ont
coloré avec les couleurs de la nourriture ou l'encre. Autre les teintures solubles
dans l'eau peuvent ętre utilisées aussi probablement.

Les Matičres

Amidon ou farine de maďs Les Flocons du savon La gélatine (facultatif ) La colorant
matičre (la couleur de la nourriture, poudre de la détrempe, noircit d'encre, ou une
teinture de quelque sorte qui est soluble dans l'eau)

La recette #1

Linit amidonnent (pas instant) 115 ml (1/2 tasse) L'eau bouillante 345ml (1 1/2
tasse) Le savon flocons 115ml (1/2 tasse)

Amidon du mélange avec assez d'eau froide faire une pâte lisse. Ajoutez eau
bouillante et refroidit jusqu'ŕ lustré. Remuez dans les flocons du savon pendant que
le mélange est chaud. Quand refroidit, addition colorer.

La recette #2

La farine de maďs 57.5ml (1/4 tasse) Arrosez-en 460ml (2 tasses) Le savon flocons
29ml (1/8 tasse)

Apportez de l'eau ŕ un furoncle. Mélangez farine de maďs avec une petite quantité
d'eau froide et agitation les deux ensemble. Apportez, ŕ un furoncle et remue
jusqu'ŕ a épaissi. Ajoutez des flocons du savon pendant que chaud. La couleur.

Cette recette produit peinture qui paraît assez grumeleuse mais cela n'affecte pas le
l'imprimant qualité.

La recette #3

Dissolvez-en 115ml (1/2 tasse) farine de maďs en 172.5ml (3/4 tasse) eau froide

Dissolvez 1 gélatine de l'enveloppe (15ml ou 1 cuillčre ŕ soupe, unflavored) en
57.5ml (1/4 tasse) l'eau froide

Chauffez-en 460ml (2 tasses) d'eau, arrivez en masse farine de maďs. L'addition a
dissous de la gélatine. Bouillez, et remuez jusqu'ŕ a épaissi. La fraîcheur et en ajoute
115ml (1/2 tasse) flocons du savon. La couleur.

LA NOTE: Ajouter 5 ŕ 10ml (1 ŕ 2 petites cuillčres) de glycérine ŕ en de ceux-ci les
recettes feront la peinture pour utiliser plus facile.

Ne laissez jamais les particules séchées de peinture sont mélangées dans la
peinture ou chute sur l'écran parce qu'ils peuvent piquer la soie pendant
l'impression. Un petit trou dans la soie peut ętre réparé avec une petite goutte de
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gomme-laque.

La source:

Mme Benjamin P. Coe, VITA Volunteer, Schenectady, New York, gomme-mastic
Inexpensive

La bon marché gomme-mastic peut ętre faite avec l'essence ordinaire facilement et
cru le caoutchouc en plaques.

Les pâtes importées sont souvent chčres. Beaucoup de ceux-ci n'est pas bonne
pour installation images et semblables matičres; ils trempent ŕ travers le papier et
rident les deux le image et la montagne.

La gomme-mastic ne ride pas les morceaux ętre joint. Il a un autre avantage: s'il
enduit, il peut ętre frotté fermé avec les doigts quand c'est sec.

Outils et Matičres

L'essence ordinaire: 250cc (16 onces) Caoutchouc en plaques cru dans un
morceau: 5gm (115 once) Choquez avec paupičre La remuant tringle La bouteille
brune (* )Tin peut (* )Charcoal (* Morceaux )Small de tissu

_________________

(* )Needed seulement si l'essence est colorée.

* * * PRUDENCE * * *

L'Essence brűlera et exploser, et les vapeurs peuvent ętre un Le danger pour la
santé . Soyez prudent quand mélanger ou appliquer le cimentent. N'inhalez pas les
vapeurs de l'essence. Faites le caoutchouc cimentent dans une place bien aérée.

Le caoutchouc ętre utilisé devrait ętre un drap translucide, léger brun. Toute
marque de l'essence peut ętre utilisée. Un peu d'essences sont colorées hautement.
Ce coloris devrait ętre a enlevé afin que la gomme-mastic ne tache pas quand il est
utilisé. Enlever le colorer, versez l'essence sur charbon de bois commun plusieurs
fois (voyez le Chiffre 2).

Utilisez une boîte propre avec un trou dans le fond. Mettez un petit morceau de
tissu dans le fond de la boîte ŕ empęchez le charbon de bois de tomber dans
l'essence filtrée. Vous pouvez avoir changer le charbon de bois plusieurs les temps
avant l'essence sont clairs.

Mettez les 5 grammes (1/5 once) de cru caoutchouc en plaques dans un pot et
arrive en masse les 250cc (16 onces) d'ordinaire l'essence (voyez le Chiffre 1).
Couvrez le le pot.

Il prend approximativement trois jours pour le caoutchouc pour dissoudre
complčtement dans l'essence. Remuez le mélange plusieurs fois pendant cette
période, surtout quand le mélange devient épais. Si quelques-uns du caoutchouc
ne dissout pas, plus remuant le cassera en haut. Quand le caoutchouc est dissous,
vous aurez un ciment lisse, laiteux coloré.

Pour entreposer la gomme-mastic, c'est bon d'utiliser une bouteille brune parce
que le ciment devenez mince s'il est exposé ŕ lumičre du soleil depuis longtemps.
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Marquez la bouteille:

LE DANGER : EXTRĘMEMENT INFLAMMABLE,
MALFAISANT OU FATAL SI A AVALÉ

Le ciment devrait ętre gardé dans une armoire aérée quand il n'est pas utilisé.

Faire un distributeur accessible pour le le ciment: Coupez un trou dans l'abri de le
pot, grand assez pour le manche d'un 2.5cm (1 ") brosse (voyez Représentez-en 3).
Poussez le manche ŕ travers le trou et laisse la brosse dans le le pot. Ce devrait ętre
étanche parce que le ciment durcit rapidement quand exposé pour aérer.

La source:

Bunyard, Robert gomme-mastic J. " dans un Climat Tropique, " Le Multiplicateur, Vol.
2, No. 6, juillet 1956.
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