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Forni relativo alla ceramica che bruciano petrolio di spreco da automobili ed
industrie altre sono stati operando in Tanzania, Haiti, e molti paesi in sviluppo ed
altri per molto anni. Questi forni offrono i vantaggi di controllo operativo e buono
che č facilmente realizzato con petrolio di combustibile, ma combustibile piů basso
costň perché spreca petrolio č usato.

Il petrolio di spreco sparň sistema presentň qui (Figura 1) fu disegnato da Sceriffo di
Ali

ed il suo assistente, Bashir Lalji, in
Tanzania per Sig. pianta di ceramiche
di Sceriffo. Sig. Sceriffo anche aiutato
imprenditori in Djibouti costruisce ed
aziona forni per uso in il loro mattone
che fa e societŕ di ceramiche.

 

Costi Vantaggio di Petrolio di Spreco

Originalmente, sprechi petrolio fu raccolto gratuitamente da stazioni di servizio di
auto ed industrie, ma entro 1983 $0.35 (Stati Uniti) per litro fu addebitato. A queste
percentuali, costň il Sig. Sheriff US$105 per ogni fuoco del suo forno di sei-
bruciatore, comparň con $165 per petrolio fresco.

Dei combustibili alternativi come elettricitŕ sono troppo costosi in paesi in sviluppo
essere economicamente fattibile per forni. Un'alternativa, legno puň essere meno
costoso che sprechi petrolio in dei paesi, ma approvvigionamenti di legno sono
ridotti rapidamente e spese stanno sorgendo.
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Disegno di Forno e Scatola di Fuoco

Il forno mostrato in Figura 1 č un in giů tipo di cambiale con tre focolari su ognuno
lato. L'altezza del camino č determinata dall'intensitŕ del calore richiesto. Il piů caldo
il fuoco, il piů alto il camino. Disegni di forno altri possono abbia piů o meno
focolari che dipendono dalla taglia.

Combustibile ed acqua sono misurate da valvole di cancello connesse ai tubi di
distribuzione dai loro serbatoi rispettivi. Un rapporto di approssimativamente 75
petrolio di spreco di percento e 25 percento acqua č quasi ottimale.

* * * LA CAUTELA * * *

Use solamente petrolio di crankcase.

Sotto nessuno circostanze deve lubrificando lubrifica da trasformatori elettrici sia
usato per alcun scopo. Loro possono contenere PCB combina.

Preriscaldato schizzi piatti servono come una grata ad infiammare la mistura di
petrolio-acqua. Il grate, fece di pezzi di acciaio di foglio (Figura 2), si inclini in giů
cosě che alcun combustibile non

bruciato sulla grata superiore si
verserŕ via sopra le grate piů basse
per combustone.

 

Il petrolio di spreco deve essere
trattato prima che si puň usare come
combustibile. Il petrolio č filtrato
attraverso prima un schermo di 60
maglia o piů eccellente a rimuova
particelle solide. Č poi permesso di
stare in piedi in un tamburo per un
poco cronometrano lasciare l'acqua
stabilire al fondo. Un rubinetto al
fondo del tamburo acqua permette di
essere rimosso.

Azionando il Forno

Il primo passo č preriscaldare lo schizzi piatti che usano un legno o fuoco di
carbone. Questo debba prendere approssimativamente una mezza ora. I fori in
cima al forno sono chiusi poi con mattone e creta. Il petrolio e valvole di acqua sono
aperte e la mistura deve si accenda sul caldo schizzi piatti.

Lavoratori devono controllare i flussi di combustibile-acqua continuamente. Per
ceramica, il combustibile percentuale che brucia dovrebbe essere regolata per
provvedere un aumento di temperatura nel forno di approssimativamente
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100[degrees]C (212[degrees]F) per ora. Un consolidi aumento impedisce al
ceramiche di rompere.

Nel forno del Sig. Sceriffo, temperatura di picco č giunta ad approssimativamente
18 ore. A questo punto, tutti gli ingressi al forno, incluso il camino sono chiusi ed il
forno č permesso di rinfrescare lentamente.

Fonte:

Sceriffo, A. e Lalji B. Spreco Petrolio Sparň Forno. VITA Bollettino Tecnico. Arlington,
Virginia: Volontarii in Assistenza Tecnica, 1983

Forno Scottature Spreco Petrolio " relativo alla ceramica, Notizie di " VITA, aprile
1983, pp. 3-6.

FORNO RETTANGOLARE E PICCOLO

Il forno rettangolare e piccolo fu disegnato per bisque e fuoco di smalto, di piccolo
pezzi di ceramiche. Nel bisque sparare, ceramiche č guarito, ma non č fornito di
vetri. Puň essere fornito di vetri + nel primo fuoco o in fuochi susseguenti. Il forno
puň essere piů grande o piů piccolo che le dimensioni date qui. La sua capacitŕ
dipende dalla taglia del base.

Materiali di

Comune (pigiň) il mattone Mattone refrattario (la Nota: Blocchi di arenaria furono
usati di fronte all'invenzione di mattone refrattario) Clay o mortaio Le dimensioni
mostrate in Figure che 4 a 6 sono basati sui 23cm x 11.5cm x 6.5cm

(9 " x 4 1/2 " x 2 1/2 ") mattone diritto
trovato comunemente negli Stati
Uniti. Il dimensioni possono essere
cambiate per andare bene la taglia di
mattone localmente disponibile.
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Costruzione

Le giunture nel forno, a parte quelli nell'area di caricamento dovrebbero essere
mortared. Il mortaio preferibile č un cemento refrattario; ovvero, uno che č
estremamente resistente all'azione di calore. Se c'č un pianta di mattone nell'area,
scopra che materiale č usato lŕ. Se cemento refrattario non č disponibile, lo faccia
mescolando mattone refrattario schiacciato con la Sua creta piů pura che la volontŕ
sia bianco o accenda in colore. Come un ultima istanza, creta di uso da solo. In
alcuno caso, abbia cosě tanto il riempimento di mortaio della giuntura come
possibile. Ogni durata la porta provvisoria per caricare č ricostruito dovrebbe
essere mortared con la creta piů pura disponibile.

Nel posare la muratura in mattoni, barcolli le giunture in ogni strato per tagliare
perdita di calore.

Scavi un buco 76cm x 126cm e 19cm profondo (30 " x 49 1/2 " x 7 1/2 ")--o
qualunque cosa di taglia vile č avuta bisogno per disponibile mattone-in terra di
livello. Noti in Figure 4, 5, e 7 che i primi tre corsi orizzontali sono: prima, ghiaia o
mattone comune; secondo, mattone comune; e terzo, mattone refrattario. Questa
fondazione č sotto il focolare. Il focolare, con la sua fine aperto per caricare, č
costruito con mattone refrattario. Se carbone, trasformi in coke, o carbone č usato
come un combustibile, il focolare dovrebbe avere grate. <veda; figura 2>

 

Il focolare č una camera rettangolare
e lunga, sparň da ambo le fini cosě
che il caldo benzine fluiscono interne
e diretto verso l'alto (veda Figura 1).
Tra e sopra dei fuochi č il

camera di forno nella quale č messo il ceramiche. Le benzine calde sorgono
attraverso il camera e va fuori il camino che apre alla cima. La camera ed il focolare
č circondato da un strato di mattone comune. Figure 4 attraverso 6 show come i
mattoni dovrebbero essere sistemati. Noti il vacillamento di giunture in corsi
alternati.

 

Quando il forno č costruito, i suoi lati dovrebbero essere isolati con sabbia sciolta
ed asciutta o mattone schiacciato (veda Figura 3 e 4).
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Se il forno č fuori, copra l'isolamento
sciolto e muratura in mattoni per
tenerlo da diventando bagnato.
Metallo di foglio č appropriato. Se
pezzi grandi non sono disponibili,
uso lattina appiattita inscatola
costruire una coperta di ricoprire un
tetto d'assicelle-tipo.

Nello sviluppare la porta provvisoria dopo che il forno č caricato (veda Figura 3 e 4),
sia sicuro per lasciare un occhio magico per guardare l'interno del forno.

Sparando

La prima volta che il forno č sparato, calore-su prenderŕ piů lungo e richiederŕ piů
combustibile che solito perché il forno deve essere asciugato fuori.

Sunbake il ceramiche prima di spararlo, essere sicuro che č completamente
asciutto. Carico il ceramiche sole-essiccato sulle mensole del forno, andando via
abbastanza spaziale per ventilazione adeguata.
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Dopo che il forno ha scaldato su piuttosto, Lei puň salvare combustibile tagliando
in giů sul cambiale. Faccia questo coprendo in parte le aperture di condotta di cima
con mattoni. Il ceramiche comincia a restringersi ad approssimativamente
870[degrees]C (1600[degrees]F). Misurare temperatura, il relativo alla ceramica
industria usa coni di pyrometric.

Se nessuno apparecchiatura che temperatura-misurano č disponibili, il colore del
bagliore nel massa interna del forno puň indicare la temperatura approssimata del
forno. Veda Proponga 1.

Il forno dovrebbe essere scaldato lentamente a 870[degrees]C (1600[degrees]F).
Questo processo dovrebbe prendere approssimativamente otto ore. Cambi chimici
e fisici causarono durante il riscaldamento del

 

TABLE 1 COLOR/TEMPERATURE GUIDA

475 C... Piů basso visibile rosso. . . . . . . . . . . . . . 885[degrees]F. 475 - 650 C ...Lowest
visibile rosso al buio rosso. . . . . 885 - 1200[degrees]F. 650 - 750 C ...Dark rosso a
ciliegia rosso. . . . . . . . . 1200 - 1380[degrees]F. 750 - 815 C ...Cherry rosso a rosso
ciliegio e brillante. . . . 1380 - 1500[degrees]F. 815 - 900 C la ciliegia di ...Bright
rosso ad arancia . . . . . . 1500 - 1650[degrees]F. 900 - 1095 C ...Orange per
ingiallire. . . . . . . . . . . . 1650 - 2000[degrees]F. 1095 - 1315 C ...Yellow per accendere
giallo. . . . . . . . . 2000 - 2400[degrees]F.

 

Il bagliore della massa interna del forno dŕ un'indicazione grezza di temperatura

forno puň distruggere il ceramiche se loro succedono troppo rapidamente. Per
esempio, disidratazione di creta e minerals altro luogo prende in tutto la
temperatura intera vari, ma particolarmente tra 480[degrees]C (900[degrees]F) e
815[degrees]C (1500[degrees]F); l'organics e sulfides sono ossidati tra
595[degrees]C (1100[degrees]F) e 980[degrees] (1800[degrees]F).

Molte ore a 870[degrees]C (1600[degrees]F) e piů alto č avuto bisogno di
completare il fuoco.

Quando il fuoco č completato ed il fuoco č fuori, renda impraticabile la condotta e
focolare aperture cosě che il forno rinfrescherŕ lentamente. Lasci che il forno stia in
piedi cosě durante la notte. Quando la temperatura del forno ha lasciato cadere,
apra la condotta ed aperture di focolare. Questo raffreddamento lento non
permette al ceramiche dell'essere rotto da stress termali. Raffreddamento lento
attraverso la serie di calore rossa e scura č molto critico.

Il tempo e temperatura costrette a sparare una creta ignota possono essere
imparate solamente sta sperimentando. Scaldando e sparando tempi possono
variare da quelli determinato qui.

Fonte:

Irwin M. Lachman, VITA Volunteer, Corning, New York

Fornitori di coni di temperatura sono:


