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Il piano presentň ecco una descrizione particolareggiata di un 1-chilowatt (1-kW)
unitŕ di generatore che era preparata nel 1971. Il piano č elencato per essere
revisionato ed aggiornato nel vicino futuro per incorporare dati supplementari. Alla
durata, questo piano era preparato, il generatore non era stato costruito sul scala
mostrata here. Therefore, fino a tale durata come esaminando risultati puň essere
integrato nel piano, VITA offre questo materiale come una carta di idea.

Da modo di sfondo, il disegnatore del generatore di fiume del 1-kW fatto la
supposizione seguente nei suoi calcoli:

80% efficienza per ognuno della V"-cintura del tre " velocitŕ-su inscena cosě che
abbastanza potere č disponibile per operare il Unitŕ di a 4.7 ft/sec innaffiano
velocity. Esso certamente opererŕ a 6.0 ft/sec.

Mathew G. Boissevain č un ingegnere di disegno ad un Stati Uniti notevoli
corporation. Durante suo lui ha molti anni come un Volontario di VITA, sviluppato
molti tipi di ruote di acqua per motorizzare acqua pompe e ha lavorato per
pressocché il macchine che fa piani di 20 anni usato in processi automatizzato--per
esempio, rene artificiale attrezzatura, primo apparire di tessitura circolare,
apparecchiature di posta-selezione varie macchine che cibo-trattano.

Per favore spedisca risultati di collaudo, commenti, suggerimenti e richieste per
informazioni ulteriori a:

VITA 1600 Boulevard di Wilson, Seguito 500 Arlington, Virginia i 22209 Stati Uniti
Tel: 703/276-1800 * il Facsimile: 703/243-1865 Internet: pr-info@vita.org
(mailto:pr-info@vita.org) 0-86619-079-1

VITA che Bollettini Tecnici vi offrono Informazioni di tecnologia di su un varietŕ larga
di soggetti.

I Bollettini sono generatori di idea non intese cosě molto di provvedere un definitivo
answer come guidare l'utente che pensa e Locali di planning. sono suona ed
esaminando risultati č provvisto, se disponibile.

Le Valutazioni di e commenti basarono su ognuno L'esperienza di utente di č
Risultati di requested.

č incorporato in edizioni susseguenti, che provvede cosě orientamenti
supplementari per l'adattamento ed usa in un varietŕ piů grande delle condizioni.

| VITA - Volunteers in Technical Assistance

1-Kw Generatore Di Fiume
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1-KW GENERATORE DI FIUME

QUELLO CHE Č

Il generatore di fiume usa il flusso di acqua di fiume per produrre 1-kW di power.
elettrico ha quattro 5-ft propulsori di diametro legato ad un tronco float. che Il
galleggiante č ancorato al fiume fondo.

Da prove attuali con 40 " propulsori, č calcolato, che acqua che fluisce a 4.7 a 6.0
ft/sec girerŕ i 5-ft propulsori con abbastanza potere per generare 1000 watt
dell'elettricitŕ.

I propulsori sono connessi al generatore da una serie di Passeggiate di puleggia di "
V"-cintura che l'accelerazione le 66-rivoluzioni lente per minuto (il rpm) dei
propulsori al veloce 3600-rpm del generatore.

Una puleggia di velocitŕ variabile al generatore ed un volt incorporato metro
abiliterŕ l'utente per aggiustare il rpm del generatore e tensione per flusso di fiume
diverso e le condizioni di carico di generatore. La maggior parte delle pulegge, aste,
e " V"-cinture sono identical. Questo semplifica edificio e riduce parti di ricambio
necessitate.

A causa delle velocitŕ lente (eccetto all'ultima tappa) l'unitŕ deve duri un tempo
lungo, se costruě come istruito. del quale non ha bisogno dighe elaborate, fiume
cade, o tubi, come faccia piů idroelettrico plants. come il quale Lei puň costruire
come molti di questi generatori avuto bisogno, spaziň separatamente a valle
approssimativamente 100 piedi. Da paragone, una ruota di pagaia, sotto le
condizioni identiche avrebbe bisogno di pagaie almeno grande come la cornice
posteriore ed intera del generatore di fiume (veda disegno, vista di retro)
provvedere l'ammontare stesso di power. Also, girerebbe solamente ad
approssimativamente 5-7 rpm ed avrebbe bisogno piů velocitŕ-su palcoscenici di "
V"-cinture.

Il generatore di fiume del 1-kW produrrŕ approssimativamente 720-kW ore per
mese che dovrebbe essere abbastanza energia per correre una famiglia semplice.

Dello sforzo deve essere fatto per conservare energia, e spargere uso di energia
come uniformemente attraverso il giorno come possibile.

COSA LEI HA BISOGNO DI COSTRUIRE UNO

Questo disegno richiede accesso ad un fiume che corre con una velocitŕ di da 4.7 a
6.0-ft/sec tondo di anno con una profonditŕ di almeno 6-ft su un width. del 21-ft
Questo principio funzionerŕ anche su un scala piů piccola con una riduzione
corrispondente in produzione di potere. Se Lei ha accesso ad una cascata o le
velocitŕ di acqua piů alte, Lei fare un 1-kW o unitŕ piů grande con piů piccolo (ma
piů forte) propulsori, girando alle velocitŕ piů alte e con meno pulegge e belts. che
Queste velocitŕ piů alte possono essere ottenute anche costruendo dighe, ecc.
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Parti acquistate (veda elenco di parti) US$612.81 totale, basato 1971 prezzi di
elenco negli Stati Uniti. A questo, Lei deve aggiungere tassa e inviando ed il costo di
ogni legname e tronchi usň. per ridurre costi, Lei puň essere capace di trovare parti
Suo proprie (propulsori di aeroplano, ventilatori grandi, lavando pulegge di
macchina ecc.). Perché prezzi possono cambiare drasticamente dal 1971, sia sicuro
č economicamente fattibile prima che Lei comincia costruzione.

Attrezzi

Sega di Legno di *

Martello di * o accetta

* 1 " trapano di legno

* 1/2 " trapano di legno

* 3/16 " trapano di metallo (per buchi di unghia in articolo 21)

Allen di * strappa (per 1/4 " viti di set in pulegge)

* Metal l'archivio

Pinza di * per tagliare e torcere 1/8 " filo

* Wrench per 1/4 " frecce in propulsori

* .669 " trapano di diametro per buco in aumento in puleggia di ferro di getto
(articolo 13) da .625 " diametro a .669 / .673 " diametro.

Legname

* 14 tronchi diritti, 5"-8 " diametro X 21 ' (Bambů puň essere anche usň invece di
logs. Use filo circa giunture fare forte, struttura durevole.)

* Planks, 2 " X 4 "; come mostrato su pagina 9.

DOVE COSTRUIRE

Trovi un luogo nel Suo fiume, vicino a casa che ha un'acqua la velocitŕ di 4.7 a 6.0-
ft/sec. Questo deve essere misurato exactly. (A 3-ft/sec velocitŕ di acqua, Lei otterrŕ
solamente circa uno-quarto del motorizzi, o 250 watt.) Misurare la velocitŕ, misuri
via 50-piede lungo la banca di fiume e marca con bastoni. Then, conti il tempo
esatto costrinse per l'acqua a portare un tronco o ramo tra lo sticks. Il tempo deve
essere 8.3 a 10.6 seconds. Il metta costruire il Suo generatore di fiume č
controcorrente dall'ubicazione eletto, cosě puň essere lanciato come una barca
grande e stato a galla in place. dopo che la cornice č stata costruita, leghi il corda
(articolo 20) alla fine puntuta ed ancora il galleggiante in metta, mentre usando un
ŕncora di barca, una pietra grande, o un 2-pollice acciaio tubo guidato nel fondo di
fiume.
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COME COSTRUIRE

Float. Prima di spendere soldi su parti, puň essere saggio a forma la cornice di
tronco e l'esamina fuori assicurarsi contiene insieme sotto ogni fiume-inondazione
condiziona. che L'autore ha con successo cornici piů piccole e costruite che quello
mostrato. problemi Imprevisti sorgere con un piů grande.

Costruisca la cornice come mostrato nei disegni seguenti. Č sicuro a rinforzi tutte le
giunture con piatti di metallo (articolo 21). (lattine di Lattina possibilmente potrebbe
essere usato qui. Remove le fini, appiattisca, poi bagni in dipinga prevenire
arrugginendo.) Il filo (articolo 22) č usato per tenere rami, ecc. fuori dei propulsori.
Also, apparecchio per i denti di filo di uso a la sezione di schiena (veda vista di
retro), e su tutte le giunture quando costruendo la cornice con bambů invece di
tronchi.

Guidi System. Prossimo, faccia tutte le parti di legno mostrate sul disegno di vista
laterale ". Articoli di che 18 e 19 dovrebbero essere fatti di legno duro. Lo metta a
bagno in acqua dopo essersi esercitato il buco. Then aprono su il buco come
necessitato fino a che il 1-pollice asta gira smoothly.

lo stesso per articolo 3 (imperniandosi cornici--provvedere V-cintura tensione), ma
lo mette a bagno in petrolio circa il buco dove l'asta passa riempendo petrolio buca
dopo che asta č assemblata. Enlarge se necessario provvedere asta di gestione
liscia.

Leghi articolo 9 ai membri verticali sul galleggiante, col tratti male in place. Make
sicuro l'asta č quadrata con la cornice come mostrato nel drawing. č importante
per finire col dimensioni come mostrato nel " disegno di vista " di retro, perché il "
V"-cinture non č adattabile in lunghezza.

Shafts. Attach le pulegge a tutte le aste, come Archivio di shown.

 

1/8-pollice di trapano nell'asta sotto tutto lo screws. fisso Questo impedisce
alle pulegge di accendere l'asta. I propulsori leghi con una divisione che
pianta cespugli su ed afferri ermeticamente l'asta quando il piantare cespugli
su č lanciato ermeticamente contro il mozzo portabobine di propulsore.

Belts. Install ogni propulsore cinge e si appesantisce in giů ogni articolo 3 su ambo i
lati di concentri con pietre, come mostrato. Questo provvedrŕ una costante, anche
sottoponga a tensione sulle cinture e riduca uso di cintura. Permetta le cinture di
insorgere prima la posizione esatta di articolo 12 fermandolo come mostrato sul "
disegno di vista " di retro.

Ripeta sopra con l'articolo 12 alto al centro del galleggiante. Dopo che l'unitŕ
ritorna nell'acqua ed operando sotto carico, aggiunga pietre come necessitato di
prevenire slippage della cintura. non fa il cinture troppo stretto come questo uso
aumenta.

Aggiusti la puleggia di velocitŕ variabile sul generatore per ottenere il 120-volt
needed. Č accurato per incagliare l'edilizia di generatore e filo macinato nell'acqua,
e tenere via persone chi non fanno sappia i pericoli di 120-volt dell'elettricitŕ e piedi
bagnati in annaffi, ecc.
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Isoli ogni wire. Follow esposto istruzioni di cablaggio che vengono col generatore, e
corre il cavo in giů la corda di ŕncora, poi lungo il fondo di fiume (peso con pietre)
alla spiaggia. Propulsore Lama Punta Angolo Rettifica. A 4.7-ft/sec acqua velocitŕ, il
propulsore deve girare a 60 a 70-rpm. Twist il punta di propulsore finché la lama č
ad angoli come mostrato sotto. Tutti lame devono avere un 9 [i gradi] l'angolo.

FORNITORI SUGGERITI

GRAINGER W. W. Grainer, Inc., 519 Potrero, San Francisco di , l'U.S.A di California [il
Telefono: (415) 861-48411]

Browning Browning Mfg. Divisione, Emerson Electric Co., Maysville, Kentucky il
41056 U.S.A

Ryerson Ryerson Acciaio, Inscatoli 8427, Emeryville La California di il 94608 U.S.A
(anche, gli Stati Uniti Steel)

Durkee Atwood Durkee Atwood Co., Minneapolis, Minnesota IL 55413 U.S.A
[PHONE: (612) 332-0441]

Dissecca, Capriolo & Co. Los di Angeles, la California il 90054 U.S.A (NOTE: Drill
articolo 13 da .625 " diametro to .669 " diametro.)

PARTS L'ELENCO

Item Quantitŕ Cost Totale Number Needed Description Scorta Number Ogni Costo
di Dove Comprare

1 4 60 " ventilatore di scappamento, 1 " foro 3 CO 32 41.35 165.40 Grainger 2 14
14 " puleggia, 1 " foro 3 X 944 3.82 53.48 Grainger 4 14 4 " puleggia, 1 " bore
Come-40 2.53 35.42 che Rendono bruno 5 14 " Una " V"-cintura di sezione " Un del
158 6.43 90.02 Durkee Atwood 6 1 Alternatore di , 1.2-kW 115-volt di F32 KF
32054 N che 119.00 119.00 Dissecca 7 8 1 " X 18 " asta lunga Type 303 SS 61.00
61.00 Ryerson 8 2 3 " cardine di porta 1.20 1.20 (locale) 9 250 ft cavo Sotterraneo,
12 indicatore di livello, 5/8 " bore 1 W 676 26.75 26.75 Grainger 13 2 pulley della
pece Variabile 3 X 276 2.77 5.54 Grainger 15 2 " Una " V"-cintura di sezione " Un-75
5.00 10.00 Durkee Atwood 17 36 (14 #) 4 " X 8 " X .125 " spessi 6061-T6 allume
8.00 Ryerson 18 12 1 " lavatore piatto placcň acciaio 1.00 (locale) 20 50 ft 1 " corda
di diametro 25.00 (locale) 21 20 lb 4 " unghie lunghe, wire 6.00 placcato (locale) 22
300 ft 1/8 " acciaio galvanizzato molle 5.00 Ryerson

Total costo di tutti acquistň parti eccetto legno $612.81 Add tassano ed inviando
<FIGURA; 2>
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<FIGURA; 3>
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