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Candela Creazione

In aree senza elettricitf, lanterne, candele, e focolari di cottura spesso provveda la
fonte unica di accenda di notte. Candele sono facili costituire a casa casa uso. Con
attenzione a controllo di qualitf, loro possono essere fatti in un'officina piccola per
vendita nei negozi e mercati.

Le direzioni date ecco per candele bagnate dalle quali sono fatte ripetutamente
bagnando una lunghezza di stoppino in cera fusa finché la candela ¢ la taglia
desiderata. Candele bagnate costarono pili nei negozi spesso che generi altri, ma
loro disolito scottatura pit lungo e con meno fumo. Questo sistema, sviluppato
dall'’Ambientale ed Agenzia di Sviluppo in Africa Meridionale, usi una giga speciale
che contiene su a quattro candele ad una durata.

Tools e Materiali

Cera di paraffina (Lei pun desiderare sperimentare con la cera di ape se ¢
disponibile) Acido di Stearic Wicking della candela (la sequenza nella candela)
Contenitore per squagliare la cera (questo deve essere come profondo come le
candele sono alte) Telegrafi per la giga Termometro, in un caso di ottone Rod o lega
con corde appendere le candele su mentre loro rinfrescano Una benzina o stufa di
kerosene

Sisuggerisce che un affari piccoli o candela che fanno cooperativo pun
probabilmente abbia bisogno difare un investimento iniziale nel 40kgs (88 Ibs.) di
cera, acido di stearic in quantitf per fare un rapporto di 10 cera di partia 1 acido di
stearic di parte, e 20 gighe difilo.

FACENDO LE GIGHE

Una giga ¢ la gruccia che contiene il wicking mentre Lei lo bagna nella cera fusa.
Faccia 20 o cosé gighe per i Suoi affari. Lavorare anche a casa esso ¢ conveniente a
abbia una mezza dozzina.

Fare la giga, batta 5 unghie in un pezzo di legno come mostrato e tagli le teste.
Tagli un pezzo difilo 60cm lungo ed un pezzo 50cm lungo.

Prenda il pezzo pil corto di filo e I'avvolga circa le unghie come mostrato in Figura
1.

Cominciad unghia 1, curviil filo circa unghia 2 e poi su circa unghia 3. Poila curva
esso indietro inchiodare 4 e su circa inchiodi 5. Prenda il filo via il cornice. Questo ¢
il fondo del giga. <veda; figura 2>
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4 Faccia la cima della giga col pezzo pil
lungo difilo. Curviil filo circa le
unghie come descritto sopra. Lei avrf
della sinistra su. Curvi questa parte in
un gancio a appenda sulla giga con.

Eiggii;mlilaimm . Prenda il telegrafi via la cornice e

curviin git gliangoli come Mostrato
in Figura 3.

Prenda 4 pezzi di wicking, come
lungo come Leile Sue candele
vogliono pil un bit piccoli. Allacci
una fine di ogni pezzo alla parte di
cima della giga ed il fine altra alla
parte pid basso (Figura 4). Ripari
tante gighe quanto Lei

pensi Lei avri bisogno ad una durata.
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PREPARANDO LA CERA

Taglila cera in pezzi piccoli. Si assicuri nessuna immondizia ¢ mescolata su con lui.
Squagli abbastanza cera e acido di stearic per riempire il contenitore quasi pieno.
Usi 1 acido di stearic di parte a 10 cera di parti.

Scaldila cera a 70[degrees]C (158[degrees]F). Uso il termometro per controllare la
temperatura. Questo ¢ molto importante. Se la cera ha troppo calda esso non starf
su la candela e se ¢ troppo fresco il candela sarf bitorzoluta.

Ilmodo pil sicuro di squagliare la cera ¢ mettere il contenitore con la cerain una
pentola diacqua cosé che la cera non ¢ direttamente sulla fiamma. C molto
pericoloso a lasci che la cera diventi troppo caldo. Prese di cera sparano facilmente,
ed un fuoco di cera ¢ difficile a metta fuori. In caso difuoco, copra il contenitore e
spenga la stufa come rapidamente come possibile. Si guardi bene da schizzare la
cera calda Esso prenderf fuoco se cade in la fiamma e bruceranno la Sua pelle se
La tocca.

BAGNANDO LE CANDELE

Prenda una delle gighe Lei ha porsiil wicking e I'ha bagnato nella cera fusa.
Appenda la giga sulla verga per rinfrescare. Bagni un'altra giga con wicking nel
fuso cera e I'appende sulla verga. Quando Lei ha bagnato tutte le gighe Lei ha
preparato, cominci col primo e bagni di nuovo. Ogni durata Lei bagna la giga un
poco pil cera si conficcherf allo stoppino e la candela diventerf pil spessa.
Continui bagnare fino a che candele sono la taglia che Lei vuole. <veda; figura 1>
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Non si occupidelle candele finché
loro sono freschi e sodo. Poi, li tagliil
gighe. Aggiusti gli stoppini ad una
lunghezza pari. Immagazzini candele
fuori del sole e via da calore.

Metta un asse largo o foglio di plastica sotto la verga dove Lei sta appendendo le
gighe. Alcuna cera di eccesso gocciolerf sopra loro e Lei pun raschiarlo via e pun
squagliarlo in git di nuovo. Sia sicuro per tenere questa area pulito; alcuna
immondizia che ottiene nella cera otterrf in le Sue candele. La cera che si conficca
alle gighe di metallo pun essere raschiata anche via e usato di nuovo.

Non si sbarazzi di eccesso squaglin cera versandolo in git una fognatura. Quando
rinfresca e l'indurisce ostacolerf la fognatura. Inoltre, alcuna cera addizionale pun
essere squagliata in gid ed usn dinuovo. Se Lei scoperta che Lei deve trovare rid di
un lotto di cera, lo faccia indurisca e poi lo getti via.

Se il mercato ¢ buono e Lei pun trovare i materiali, Lei pun volere provare fiutare le
Sue candele con petroli essenziali come vaniglia o sandalo. O Lei tenterebbe
candele colorate che fanno. Questi petroli e pigmenti devono essere costituiti
specialmente uso in comunque, candele e non ¢ disponibile sempre.
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