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PREFACE

Questa carta č una di una serie pubblicata da Volontarii in Tecnico Assistenza per
provvedere un'introduzione a specifico all'avanguardia le tecnologie di interesse a
persone in paesi in sviluppo. Si intende che le carte siano usate come orientamenti
per aiutare, persone scelgono tecnologie che sono appropriate alle loro situazioni.
Non si intende che loro provvedano costruzione o la realizzazione, Persone di
details. sono esortate per contattare VITA o un'organizzazione simile per
informazioni ulteriore ed assistenza tecnica se loro scoperta che una tecnologia
particolare sembra soddisfare le loro necessitŕ.

Le carte nella serie furono scritte, furono fatte una rassegna, e furono illustrate
quasi completamente da VITA Volunteer esperti tecnici su un puramente basis.
volontario che Alcuni 500 volontarii stati comportati nella produzione dei primi 100
titoli pubblicati, mentre offrendo approssimativamente 5,000 ore del loro time. il
personale di VITA incluse Marjorie Bowens-Wheatley come redattore, Suzanne
Brooks che si occupa di typesetting e configurazione, e Margaret Crouch come
direttore di progetto.

VITA Volunteer che Jon Vogler, l'autore di questa carta č estesamente pubblicato nel
campo di riciclare. il Suo Lavoro di libro Da Spreco, pubblicato dal Gruppo dello
Sviluppo della Tecnologia Intermedio, Ltd., Londra, Inghilterra descrive come
riciclare carta, plastica, textiles cosě come metals. il Sig. Vogler, un ingegnere,
lavorato in I Wastesaver " di Oxfam programmano in paesi in sviluppo. Lui ha fatto
molto indaghi nel campo di riciclare materiali di spreco. VITA č un'organizzazione
privata, disinteressato che sostiene persone lavorando su problemi tecnici in paesi
in sviluppo. le offerte di VITA informazioni ed assistenza puntarono ad individui utili
e gruppi per selezionare e perfezionare le tecnologie appropriano loro situations.
VITA mantiene un Servizio di Indagine internazionale, centro di documentazione
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specializzato, ed un elenco computerizzato di volontario consulenti tecnici;
maneggia progetti di campo a lungo termine; e pubblica una varietŕ di manuali
tecnici e carte.

IO. SFONDO

Noi possiamo definire sprechi di legno come sprechi che sorgono da operazioni
umane su legno: estraendolo da foresta, foreste, e piantagione; convertendolo in
assi e scorta " altra "; fabbricando questi in prodotti--edifici, mobilia, attrezzi, e
migliaia di articoli altri; e, finalmente, scartando questi quando rotto o anche solo "
fuori di maniera ". A questa definizione puň essere aggiunto " natura sprechi, "
come foglie, ramoscelli, e rami che autunno dal albero a causa di cause naturali
come invecchiamento, vento, lampo o disturbo animale.

Con questa definizione larga in mente, albero e sprechi di legno possono essere,
categorizzato come segue:

Foresta Wastes Converting Wastes Utente Sprechi

Thinnings l'Abbaio di il Segatura di

Rifiuti Alberi il Segatura di le Rasature di

Leaves Slabs Levigatore Polvere Abbaio i Bordatura di Fine Assetto Rami Rejects Via
Tagli Topwood Veneer Tagli Ceppi e Radici

L'uso di legno di spreco č vecchio come l'umanitŕ. Persone di Pietra-etŕ di

probabilmente spreco di legno usato per alimentare fuoco siccome greenwood č
molto difficile a burn. Manufacture di articoli da legno anche cominciň Legno di
early. molto fu usato per attrezzi ed arma e, senza dubbio, tagli dalla produzione di
brami attrezzi furono usati per ascia-manico corte o pioli, mentre frammenti e
rasature servirono per accensione di fuoco.

Questa carta si concentra su usi di non-combustibile di sprechi di legno. However, il
lettore deve ricordare che di gran lunga l'uso piů importante di legno sprechi in
aree grandi del mondo sono come combustibile. Questo aspetto di l'uso di sprechi
di legno č coperto in una carta separata, mentre " Capendo l'Uso di Sprechi di
Legno come Combustibile ". Persone di in tutto il

* Usň estesamente direttamente come combustibile nazionale, come facendo
accendere e come il materia prima per carbone.

mondo in sviluppo, urbano e rurale consuma legno di combustibile e carbone piů
veloce di lui. Meanwhile, un insaziabile richiesta per carta fatta da woodpulp,
componenti di edificio di legno mobilia, e beni altri offrono anche a diboscamento.
Uso economico di sprechi di legno invece di legno nuovo aiuta a preservare foresta
e foreste in paesi industrializzati e sta divenendo essenziale alla sopravvivenza del
povero in molte parti del terzo Mondo, come combustibile diviene piů scarso.
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II. MATERIALI CHE COSTRUISCONO DA
SEGATURA E SPRECHI DI LEGNO

Cambi rapidi in tecnologia manifatturiera, particolarmente lo sviluppo di plastica e
schiume di peso leggero, ha ridotto l'uso di sprechi di legno nel costruire la
tecnologia in molti countries. However, perché i prodotti nuovi sono spesso costosi,
importň, o non disponibile fuori aree metropolitane e notevoli, molti usi di legno
sprechi che sono stati sostituiti in delle regioni ancora possono essere costare-
effettivi ed utile in regioni altre. In villaggi tutti sul mondo, tali prodotti possono
rimanere inapprezzabili per decadi per venire.

FIBERBOARDS ED ASSI DI PARTICELLA

Ci sono due processi comuni nel fare questi prodotti:

Particella Asciutta che Collega - Gli asciutti e processi semi-asciutti consiste
di mescolare materiale classificato col collegando resine e formandoli nel
prodotto finito, usando un motorizza stampa e molds. Questo processo
produce materiale con durezza superiore ed unghia migliore e vite che tiene
proprietŕ, desiderabile in assi usati come legname substitutes. che Questi
sono assegnati a come particella generalmente Assi di o cartone per scatole.
Processo Bagnato - Il processo bagnato riduce segatura e patatine fritte a,
un stato semi-liquido di legno fiber. che Questo č mescolato col collegando
resine ed una stuoia di fibra formate in un decklebox, simile a quegli usati in
mano papermaking. Da questo punto su, una varietŕ di generi diversi di asse
puň essere prodotto, ma tutti possono essere classificati come fiberboards.

Pannello di truciolato

Produrre il pannello di truciolato piů denso per suddividere interno o soffitto denso
abborda, le fibre coperte di stuoie sono pigiate fra il piastre di un press. caldo alle
quali stampe di legno compensato Esistenti possono essere usate eviti un
investimento di capitale nuovo.

Fiberboard

Fiberboards di densitŕ di mezzo si producono quando polizze sono presentate nella
stuoia di fibra e l'asse ha caldo pigiato ad un la densitŕ di 26 a 50 libbre per piede
cubico. Dopo asciugato parziale, loro possono essere laminati con uno o piů che
pieghe di basso-grado impiallacciano, produrre un pannello legno-affrontato.

Asse di isolamento

Asse di isolamento si produce quando tali stuoie sono asciugate senza pressing.
caldo ed ulteriore che L'asse č contenuto insieme dal normale fibra bonding.
Isolamento asse piante devono essere la grande-capacitŕ di solito a causa del costo
di dryers continuo. There non puň sia spreco di legno intero e sufficiente per
giustificare l'installazione di piante di asse di isolamento convenzionali competitivo
con l'esistendo piante che usano assi di Isolamento di pulpwood. richiedono poco
o no resini, ma resina ed allume sono aggiunti per decrescere l'assorbimento di
acqua. Asfalto puň essere aggiunto per aumentare forza bagnata. che č riportato
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quell'asciugň stuoie, unpressed possono essere messe a bagno in zolfo fuso e
rinfrescato ad un prodotto fibra-rinforzato, uomo povero qualche volta chiamato
fiberglass, con forza buona e resistenza di acqua.

ASSI DI PARTICELLA

Pannelli, porte, mobilia, e wallboard possono essere fatti da segatura e woodchips,
vincolato con resina. I materiali e processi per fabbricare pannelli, porte e wallboard
similar. sono la Maggior parte di loro possono essere operati solamente su una
scala industriale come stampe pesanti č richiesto.

Materiali - Lo Spreco di Legno

Particelle sono prodotte da macinatura di martello rasature piů piane e frammenti,
tagliň o divorň impiallacci, o legno di lastra. a causa di loro contenuto di umiditŕ piů
alto, rasature piů piane e verdi sono danneggiate meno dal piů piano e quando
martello macinň, rompa in frammento-come components. che Le proprietŕ di asse
hanno fatto da loro sono migliori che quelli di assi fatti da rasature asciutte. che
abbaio Piccolo č incluso in fibra o asse di particella, perché (un) l'Immondizia e
arenaria quasi sempre č presente; (b) Spappolando abbaio puň richiedere
condizioni diverse che il legno; (c) abbaio di Particella puň essere fibroso + flaky.
Questo crea problemi nel proteggere, distribuzione di resina e la formazione di
stuoia; (d) Abbaio č scuro colorato e si presenta nel assi finiti, o come buio che
chiazza o come un'uniforme scuro aroma.

Attrezzatura che ridurrŕ legno intero a fibra e fascio di fibra, appropriato per
isolamento e pannello di truciolato come mulini di martello, scriccatore, macinatori
defibrators, fornelli di vapore continui e raffinatori di disco possono essere ottenuti
da fabbricanti di legno spappolare apparato.

Materiali - le Resine

L'obbligazione in assi di particella č prodotta dai guarirono (indurito) resin. La
piccola quantitŕ o resina richiese, anche se solamente 6 a 10 percento, č di gran
lunga l'ingrediente piů costoso di particella board. L'ammontare dipende dalla
taglia e forma del particelle di legno, cosě selezione di una taglia di particella
ottimale č economicamente molto importante. However, la qualitŕ della resina
agente vincolante ha piů influenza che quello del segatura e frammenti sulla qualitŕ
del prodotto finito. Conditions di uso determini scelta di resins. Hygroscopic resina
(acqua che assorbe) non dovrebbe essere usato per prodotti che serviranno in
umiditŕ conditions. Thus, resine di urea-formaldeide sono usate solamente per
wallboard interno dove non č problema l'umiditŕ, perché loro sono abbassi in costo
che phenolic resina (il pheno-formaldeide) ma non resistere temperature alte e
l'umiditŕ. le resine di Phenolic č molto appropriato per prodotti di uso esteriori o
dove annaffia resistenza o durezza di superficie devono essere aumentate.
However, anche questo prodotto non č appropriato per uso esteriore in climi di
umiditŕ. Resine che disidratano (perda acqua) completamente non č appropriato
quando il prodotto finito sarŕ usato in climi caldi, asciutti.

Phenolic e resine di urea-formaldeide e colla di casein sono conosciute come
polizze sintetiche; non accadono naturalmente loro. There sono anche un numero
di accadere naturalmente polizze che sono piů convenienti e, se selezionň con le
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condizioni di servizio dell'asse in badi, puň essere ugualmente good. Questi
includono colle animali, sangue incolli, colla di amido, e, per degli usi, le proprietŕ
resinose di materiali naturalmente accadendo come tannino (formaldeide di
tannino resina), lignina, ed i prodotti di decadimento di legno. In somma, polizze
come Portland e cementi di magnesite possono essere usate prodotti di edificio di
produzione come soffitto di muro lastricano o cavo fondamenti.

Operazioni manifatturiere

Prodotto di asse commerciale comporta ricevuta del legno crudo Particella di waste.
o materiale solido passa attraverso un hogger o mulino di martello, poi riunisce
spreco di taglia piccolo (frammenti, fiocchi e segatura) passare attraverso
macinando mulini e schermi per finale sizing. che Il materiale macinato č portato,
spesso da soffiatori di aria lungo sistemi di ducting, ad un separatore di ciclone che
rimuove spolveri, poi in dryers (di solito del tipo di tamburo rotante) a aggiusti il
contenuto di umiditŕ a 6 o 7 percento. che č immagazzinato poi in bidoni fino a che
ebbe bisogno.

Materiale di legno asciutto č pesato in un tino che mescola ed il richiesto quantitŕ di
liquido o polizze di polvere aggiunse. che polizza Liquida puň essere spruzzato
sulle particelle in un'operazione continua o mescolando puň sia eseguito in lotti,
cadendo le particelle e polizza in un tamburo o mixer. Il contenuto di umiditŕ delle
particelle deve sia controllato mentre la resina č aggiunta. che La mistura č misurato
fuori nel misurare scatole, poi portato a carrelli che sono caricato nelle Stampe di
press. č multi-luce del giorno alla quale č dica, molti assi possono essere pigiati in
ogni operazione. tempo Incalzante dipende dalla grossezza, temperatura e se o non
un preformi č used. Per 1/4-pollice asse spesso, pressione č mantenuta per 15
minuti; per 5/8-pollice asse spesso: 35-45 minuti. Le Pressioni di varia da
approssimativamente 200 libbre per pollice di piazza a 450 libbre per ad angolo
retto si muova, mentre dipendendo dalla finale densitŕ di asse richiese ed il tipo di
materiale di spreco used. temperature Incalzanti usate sono 250 a 300 gradi
Fahrenheit. Dopo avere pigiato, gli assi passano attraverso seghe che aggiustano e
va a deposito che attende spedizione.

In delle piante di asse di particella, una stampa di estrusione č usata,--un operazione
continua nella quale l'asse č spremuto fuori fra rollers. riscaldato che L'asse di
particella prodotto cosě in ha Proprietŕ direzionali e X-definito. č piů debole o rigido
in una direzione che nell'altro. Cost dell'attrezzatura puň essere meno che per
stampe calde.

Dopo prodotto, assi possono essere uni (un) bagnato in umiditŕ ripulsivo, come
asfalto; (b) umidificň (messo in intelaiature in camere umide); (c) petrolio temprň--
passň attraverso un bagno di petrolio, poi cosse al forno finché il petrolio diffonde
attraverso l'asse (temprando migliora forza e resistenza di acqua,); o (d) dipinse,
segnato, sabbiň, o stampato in rilievo migliorare aspetto.

Economie di Prodotto dell'Asse della Particella

Prodotto di asse di particella richiede una pianta di capitale costosa--macinando
mulini, dryers, mescolatori di trogolo e multi-luce del giorno caldo stampe,
portando attrezzatura (trasportatore cinge, esaurisca ventilatori, e separatori di
ciclone), deposito abbatte e bidoni, e, dove dryers + stampa č vapore scaldato, una
caldaia di alzata di vapore. Also ebbe bisogno č piatti e carrelli per l'operazione
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incalzante, aggiusti seghe per mettendo in ordine di grandezza il foglio trattato,
pompa e tubatura per portare liquido polizza al mixer. Per questa ragione, piante di
asse di particella sono di solito grande e costringe quantitŕ grandi di spreco di
legno ad alimentare loro.

Una percentuale di produzione di verso una tonnellata di mezzo-pollice l'asse per
ora puň essere ottenuto da due 25-HP che macina mulini, due 6-piede da 20-piede
dryers del tamburo rotante, tre 8-piede 4-piede mescolando trogoli e due 10 - o 12-
luce del giorno, stampe calde. Consumo dell'elettricitŕ č 80 a 150 chilowattora per
tonnellata di produzione. Lavoro richiese, con un processo a lotti, č 20 persona-ore
per tonnellata di produzione e con un processo continuo, sei persona-ore per
tonnellata di produzione.

Autoritŕ differiscono su quello del quale č la taglia minima un economico pianta ed
in pratica questo varierŕ da luogo a place. Uno Stati di fonte Americani che:

Un'uno-tonnellata per ora pianta, asse di densitŕ di mezzo manifatturiero
(equivalente a dei 1,200 piedi di piazza di 1/2-pollice spesso abborda, o 960 piedi
di piazza di 5/8-pollice asse per ora) č considerň lo smallest. In circostanze speciali
una pianta con una percentuale di produzione di 1/2 tonnellata per ora potrebbe
operare efficacemente.

Un'altra fonte, sulla mano altra quell'asserisce:

Il minimo quotidiano richiesto di del tutto necessario a produzione Il wallboard di
varia da 50 a 100 tonnellate per day. Hand-operated Gli installazioni di producono
35 kg di pannello al giorno, mentre macchina piante a motore, semi-automatizzato
stanno producendo 10 a 20 tonnellate al giorno.

Un altro esperto ha ancora una vista diversa.

mulini di pannello di truciolato Convenzionali sono economici per installazioni di
approssimativamente 35 tonnellate per day. tale pianta, con una 4-piede da 16-
piede, mentre 20-aprendo stampa, userŕ approssimativamente 70 tonnellate di
legno crudo al quale ogni Legno di hours. del 24 puň essere usato per
combustibile genera il potere e provvedere vapore per scaldare le piastre di il press.
Fuel caldo che requisiti ammontano a due a tre Le tonnellate di di spreco di legno
per tonnellata di asse.

Il costo di asciugi trattando piante č circa due-terzo quello di bagni piante che
trattano, ma il costo di polizze di resina fa il prodotto piů costoso.

MATERIALI DI EDIFICIO ALTRI

Blocchi

Segatura puň essere usato come un conveniente, lighweight aggregano per
costruire blocks. Tali blocchi sono leggeri e porosi, tenga unghie e viti bene, e ha
proprietŕ di isolamento eque. However, c'č un svantaggio di usare segatura in
muratura. che subisce comparatamente movimenti grandi con cambi di contenuto
di umiditŕ che dia luogo da cambi ad umiditŕ o bagnando ed asciugando. Quando
usandolo con cemento di Portland, č necessario per assicurare quello materiali nel
segatura, come resine ed acidi non sconvolgono le qualitŕ di indurimento dell'il
cemento. Adding che hyrdrated cementano alla miscela, tra uno-sesto ed un terzo
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volume di cementi per volume di cemento, proteggerŕ contro questo normalmente,
ma certo segatura danno le difficoltŕ di setting uguagliano con cementi present.
Other trattamenti speciali includono immersione del segatura nel bollire annaffi per
dieci minuti, seguiti lavando con acqua seguiti da immersione ulteriore in acqua
bollitura che contiene due percento solfato ferrico, piů lavando ed esaurendo.
Alternatively, uso di 4 o 5 percento da peso di un acceleratore di setting, come
cloruro di calcio, č stato trovato utile. However, evitare aggiuntivo costosi, prima
controlli prova se la miscela proposta indurisce usando solamente
soddisfacentemente idrato cementi.

Uso della quantitŕ corretta di acqua č molto importante. Il miscela piů forte sarŕ
quella sulla quale č impossibile per disegnare un pelle " di cemento " alla superficie
durante trowelling, mentre un liscio superficie ancora puň essere prodotta.
dovrebbe avere una terra umida consistenza senza aspetto di liberi mositure. Per
una miscela del 1:3 (da volume) di cemento, e segatura, il peso di acqua deve sia da
80 a 140 percento del peso di cemento. (La variazione č dovuto al grado dell'ariditŕ
del cemento). Acqua di Eccesso di

contrazione di cause durante mettendo, facendo impazzire profondo molti mesi
dopo avere posato, e forza piů bassa come bene.

Il rapporto pratico di cemento a segatura č da 1:1 ad approssimativamente 1:5 da
volume, variando da cattivo, prodotti forti, e densi da il primo a prodotti agili dalle
1:5 miscele, basso in forza e resistenza di fuoco e prono ad aumenti in movimento
con umiditŕ changes. le miscele di Leaner possono essere tagliate e possono essere
inchiodate prontamente ma i piů ricchi divenuti difficile inchiodare come
asciugando Somma di proceeds. di un inerte globale, come sabbia o granito
frammenti, riduce contrazione ma anche riduce properites dell'isolamento e Metodi
di nailability. assunsero minimizzare movimento includa acqua che rende
impermeabile da impecia o bitume dopo installazione e disegni quello permette che
movimento sia preso su all'interno dell'edificio. Manufacture č dai processi stessi
come per blocchi di cemento-sabbia, variando da stampaggio di mano in di legno
forgia pienamente all'uso di apparato di blocco-creazione automatizzato.

Concreto

Segatura mineralizzato (trattň con cloruro di zinco) puň essere usato a produca un
calcestruzzo di peso leggero. Con segatura che forma uno terzo ad uno la metŕ
della miscela da peso, il prodotto risultante č riportato essere portare-resistente, un
non-bigliettaio di suono, comodo camminare su, e puň essere sawed, inchiodň,
avvitato, e levigato.

Mattoni porosi e Tegole

Una meraviglia muro chiazzato e tegole di pavimento possono essere prodotte da
incorporando una percentuale alta di rasature nella tegola mix. Il uso di legni duri
attraentemente graniti ha successo. Tegole di prova dovrebbero essere fatte prima
di mescolare un lotto per assicurare sostanze di rasature nella miscela di tegola.
L'uso di attraentemente legni duri graniti hanno successo. Test che tegole devono
sia fatto prima di mescolare un lotto per assicurare sostanze nel legno non colpisca
le proprietŕ che guariscono della polizza usate nella tegola miscela.
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Abbattendo Combina

Segatura di legno duro eccellente (di 24 a 40 maglia) puň essere usato come un
riempitivo in pavimento di oxychloride di magnesio. che La proporzione di segatura
puň sia variato 4 a 70 Segatura di percent. fa il pavimento accendere e poroso, cosě
unghie possono essere guidate prontamente in lui. che č particolarmente usato per
pavimenti di composizione ai quali č una copertura essere nailed. Una formula piů
economica č usare 20 maglia, forno-essiccato segatura di legno duro per gli strati
di cima e legno soffice comune segatura per la base.

Feltro che copre con un tetto

Foresta e spreco di mulino č shredded da " defibrators " per produrre un legno
comune fiber. che Questo č usato come un riempitivo in rotoli di coprire con un
tetto feltri e herpes di composizione. La specie preferita č acero, fustighi, e tremola,
ma tipi di legno altri possono essere usati anche, in proporzioni di su a 50 percento.

Prodotti di gesso

Segatura puň essere usato nel prodotto di merci di gesso a peso di calo e suono di
aumento e qualitŕ di isolamento di calore. Questo puň farli anche poroso e molle
cosě loro possono essere inchiodati e sawn. che Tali prodotti sono usati per sezioni
interne, pavimento isolamento, muro abborda, e coprendo con un tetto materiale.
Stucchi di Composizione di

ed intonaci usano anche segatura come riempitivi per fabbricarloro accendino e
piů poroso che normale, capace essere inchiodato, e piů alto qualitŕ che Rasature
di insulators. possono essere mescolate anche con calcare durante bruciando
produrre cementi. al quale Il prodotto risultante č detto sia di qualitŕ alta.

Protezione di Calcestruzzo Fresco

Segatura, sparso in un strato tre o quattro pollici profondo, completamente bagni
in giů, provvede l'umiditŕ necessitata per guarire corretto e riduce la percentuale di
evaporazione e l'impatto del calore del sole.

Isolamento

Segatura puň essere usato in costruzione di muro--mescolato con asfalto e resine,
poi rotolň in fogli ed usato come isolamento sul lati di edifici o pavimenti.
Alternatively, puň essere impaccato in un panino tra tela per lenzuola galvanizzata e
corrugata, comunemente usato come coprendo con un tetto per abitazioni a buon
mercato, ma molto caldo sotto diretto Segatura di sunshine. serve come un
isolatore effettivo in costruzione di ghiaccio-case, autocarri refrigerati, e deposito
freddo sheds. Quando propriamente impaccň non aggiunge al rischio di fuoco e
puň essere protegguto inoltre contro fuoco ed insetti dall'uso di chemicals del
costo basso.

Percorsi ed Installazioni di Sport

Segatura forma una copertura pratica per percorsi su campi fangosi ed una
superficie molle, flessibile per buche di salto alle motivo di sport e altro tali
installazioni.
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III. USI AGRICOLI

BESTIAME E BIANCHERIA DA LETTO DI CANILE

Comunemente rasature macinate o segatura fanno biancheria da letto eccellente
per animali piccoli come polli o conigli. č conveniente, molle, scaldi, e libero da
polvere associato con paglia. assorbe orina ed excreta, e specialmente da uccello
ha un po' di valore di fertilizzante. Aggiungendo superphosphate e permettendo
questo per decomporsi, un pari grado migliore di fertilizzante puň essere prodotto.

STRAME

Un strame č un strato di materiale posato di cima di (o mescolato col superi strato
di) suolo, spesso circa piante giovani per lo scopo di evaporazione di acqua che
riduce dal suolo, superficie di controlling temperature (protezione da gelo o sole
forte), o prevenendo ripulisca dalle erbacce Strami di growth. possono servire a
prevenire suolo che schizza durante pioggia pesante ed erosione risultante e puň
migliorare la percentuale di innaffi movimento nei suoli. L'azione di un strame č
fisica; strami organici si rompono anche chimicamente provvedere necessario
elementi e humus al suolo. Si considera che segatura sia, un strame eccellente per
frutteti di frutta, tabacco e giovani pianta simili, e per molle-frutta, vegetali, e giardini
floreali. However, se lo strame di segatura č mescolato in col suolo, č essenziale quel
azoto adeguato sia aggiunto anche.

L'USO DI SEGATURA NEI CONDIZIONATORE DI
SUOLO

Legno contiene solamente piccole quantitŕ di chemicals inorganico preziose come
fertilizzanti: 31 libbre di azoto, 21 libbre di fosfato e 2 libbre di potassa per
tonnellata di asciugi materiale. Only quando ridotto in concime organico con
materiali altri č il valore nutriente di legno sprechi raised. Il direttore organico
combina presente in legno quello č di interesse agricolo č cellulosa, il pentosans e
lignina (le fibre difficili che fanno un materiale " boscoso "). Quando segatura č
aggiunto sporcare, la cellulosa ed il pentosans č attaccato piů rapidamente da
batteri e fungi. Il lignina e i suoi prodotti di degradazione ed il residuo di
microrganismi badano rimanere nel suolo come humus, la rete di fibroso e
materiale granulare che č importante per migliorare il fisico la condizione del suolo.

Quando segatura di undecomposed č mescolato con suolo, comunque un
provvisorio puň accadere effetto dannoso su raccolti, indicň ingiallendo plants. che
Questo č causato da svuotamento dell'azoto di suolo disponibile, quale succede
perché la decomposizione di particelle di legno da batteri e fungi richiede piů azoto
che il piccole quantitŕ provviste dal segatura. che Questo azoto addizionale č
dedotto dal suolo, mentre decrescendo l'ammontare di azoto disponibile a plants.
L'effetto raramente estende oltre la prima stagione se non piů di tre a quattro
tonnellate di asciugi materiale per acro č aggiunto al suolo, ma la somma di
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ammontari piů grandi puň risultare in depressione di nitrato durante il corso di
molti anni. Ultimately, l'azoto usato dai microrganismi č rilasciato come loro
muoiono e diviene disponibile a piante.

Fattori che influenzano rimozione di azoto:

La resistenza del materiale alla decomposizione (i legni duri e legnami
resinosi decompongono lontano piů lentamente)
La taglia di particelle di legno
La natura del suolo: comune-textured suoli permettono aria per penetrare,
andando a tutta velocita' sull'azione dei batteri cosě loro richiedono un
ammontare piů grande di nitrogen. In cattivo sporca, l'attivitŕ micro-organica
sarŕ meno ed il Fognatura di azoto di sarŕ rapida.
Se il materiale boscoso č mescolato nel suolo; esso decomporrŕ piů
rapidamente di se solamente sparse sul affiora.

Un numero di metodi č possibile superare questo effetto del segatura:

che azoto Chimico puň essere aggiunto, spesso con calcare e fosfato: 10 a
20 libbre di azoto degli elementi della natura per tonnellata di segatura
durante il primo anno (uguale a 30 a 60 libbre di nitrato di ammonio, o 50 a
100 libbre di solfato di ammonio) . mezzo che questo ammontare dovrebbe
essere aggiunse durante il secondo e terzo-anni.
che Il legno puň essere decomposto di fronte a somma per sporcare, di
solito da composting. Un materiale organico usň decompone composti
boscosi dovrebbero contenere 2 percento o piů contenuto di azoto e sia
mescolato una parte di segatura ad una parte di materiale organico, da
volume. Un'alto-proteina Il materiale di , come pasto di pesce puň essere
aggiunto Segatura di in un rapporto basso come uno ad Animale di ten. e Il
pollo di concima, spreca da frutta, vegetale, e pesce Conservifici di , esausto
eccita da fabbriche di birra, viti di pisello o spreco di legume altro, e fango di
liquame č del tutto appropriato. Somma di di una piccola quantitŕ di
superphosphate o gesso controlla il peso di asciugi composto) salva azoto
perso (come ammoniaca gassa) dal composto attivamente decomponendo
pile. Sotto condiziona dell'umiditŕ adeguata, composto di segatura deve č
pronto usare in tre a sei months. Inocculation del segatura che riduce in
concime organico materiale con un cellulosa-decomponendo Il fungo di
puň accelerazione il processo.
Using woodwastes per il quale ha servito come biancheria da letto Animali di
e poultry. Il segatura agisce come un assorbente per concime liquido del
quale contiene 90 percento il distrugge completamente azoto in manure.
Come su, l'azoto in che il concime liquido dovrebbe essere riparato, " cosě
che fa evapora non prontamente, aggiungendo leggermente piů
superphosphate (50 libbre per tonnellata di asciugi legno).
che il legno di Use taglia invece di sawdust. Questi sostengono un
popolazione di microbo piů piccola cosě azoto non č evidentemente vuotň
quando il materiale č aggiunto al suolo, ancora il suolo ancora guadagna
molti dei vantaggi descrisse sopra.

Č anche possibile che la deficienza di fosfato puň essere portata circa da segatura
addition. Qualche generi di segatura sono acido ma, a meno che il segatura č
applicato a cementare-richiedendo raccolti, l'acido č di importance. minore Nel
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caso di acido-richiedere piante come mirtilli ed azalee, l'aciditŕ risultante č, che dŕ
beneficio.

CONTROLLO DI INSETTO

Segatura ha avuto un lavoro come un corriere per arsenico ed altro poisons. del
quale č stato descritto anche come un ripulsivo eccellente pulci, falene, ed insetti
altri. In Messico si usa per controllare vermi che albero-distruggono certi. Le
Mosche di č importata che mangia il vermi e č, a turno, intrappolň su letti di
segatura trattati con insetticida.

IV. USI INDUSTRIALI

DANDO IN SEGATURA

Il molti usi descrissero qui per segatura, frammenti, e rasature le opportunitŕ cattive
esistono in dei luoghi per commercianti per divenire rivenditori--comprare da
segherie, fabbriche di mobilia ed altro produttori di grande potenza, ed a trasporto,
grado, negozio, e mercato to che Rasature di users. su piccola scala e segatura
generalmente sono classificato da rivenditori come legno soffice, legno duro, o
legno soffice mescolato e hardwood. che Questo prodotto puň essere acquistato
anche come verde, aria asciugi, o forno sawdust. asciutto che puň essere
classificato anche da taglia. Comune gradi di segatura setacciato sono: otto maglia,
20 maglia, 40 maglia, ecc. (Otto segatura di maglia passerŕ attraverso un setaccio di
filo che ha otto fili al pollice. segatura di Legno soffice di ) č basso in valuti e č
raramente setacciň.

USI INDUSTRIALI E MISCELLANEI

Anti-scivolone che Sostituisce Pavimenti

In officine dove liquidi come sangue o petrolio possono essere versatsi, segatura
assorbe i liquidi e migliora l'attrito di pavimento.

Pavimento-vasto Combina

C'č due tipi generali di scopare composto quello contengono sawdust. Uno,
mentre contenendo petrolio, č per uso su cemento, terrazzo legno, e pavimenti altri
non colpirono da petrolio minerale. Nell'altro dattilografi, il petrolio č sostituito da
un'emulsione di acqua-cera. che Questo č appropriato per uso su linoleum,
gomma, asfalto, tegola, e mastice floors. gradi Di solito piů eccellenti di segatura,
bene aerň ed asciugň a assorba petrolio ed inceri, č usato. Types di petrolio usato
nello scopare combina vari: petroli minerali raffinati e pesanti, mezzo classifica di
petrolio minerale con un punto d'ebollizione alto (petrolio di cilindro), basso-grado
lubrificazione lubrifica, e petrolio di paraffina puň tutti sia usato. Cera di Paraffina di

č squagliato in quantitŕ piccole in petrolio di paraffina caldo per migliorare suo
polvere-raggruppando properties. Scopando combina di solito č colorato con tinte
a buon mercato, come vermillion azzurrando, ferro ossido, o tinte solubili in acqua
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come verde di malachite. L'ammontare di tinta richiesta č petrolio di Cedro di small.
molto, petrolio di sassafras o petrolio di mirbane č aggiunto per la fragranza
qualche volta. Il direttore attrezzatura richiesta č un mescolatore (un mescolatore
concreto e pulito puň serva), un serbatoio o tamburo di acciaio per scaldare il
petrolio, ed un setaccio per proteggendo la sabbia e segatura.

Una ricetta tipica sarebbe:

15 controlla il peso il Segatura di

il Powdered di 1 oncia la cera

1/2 pinta petrolio di Paraffina di

il Oil di 1/2 oncia di mirbane

come desiderato la tinta di Analine

il di 1/2 libbra sale Comune

5 controlla il peso Fine sabbia acuta

Preparare:

Melt la cera e l'aggiunge alla paraffina calda oil. Add il lubrifica o mirbane ed alcuni
analine tingono desired. Saturate il Segatura di con questa mistura e mescola; poi
aggiunga il sale e sabbia. Adjust l'umiditŕ aggiungendo piů segatura se richiese.

Saponi di mano

Saponi per le meccaniche contengono segatura come il quale serve spesso un
abrasivo gentile, portando il sapone in alle pieghe e pieghe di la pelle. Segatura di
legno duro di grado di solito molto eccellente č usato.

Spari Estintori

Segatura puň essere piů effettivo della sabbia come un estintore di petrolio,
benzina, e fuochi di lacca. Perché č leggero, rimane su la superficie del liquido e
soffoca il fuoco. č piů effettivo se mescolato con soda carbonato. Pine segatura con
resina alta contenuto non dovrebbe essere usato.

Filtri

Petrolio di lubrificazione che contiene fango puň essere passato attraverso un
segatura filtri rimuovere le impurezze.

Impaccando

Rasature di legno sono usate estesamente per comprimere oggetti fragili. Pulisca,
rasature asciutte sono essenziali. articoli Fragili, come bottiglie di vetro di chemicals,
č impaccato in sprechi di legno. Altri richiedere isolamento da calore o freddo. In
casi altri, liquidi di chiazzatura (come inchiostro) danneggerebbe beni altri se il
contenitore č broken. Perché segatura assorbe l'umiditŕ, previene arrugginendo di
ferro e beni di acciaio (come unghie e viti) in umiditŕ climates. Sifted segatura senza
odorato o assaggia, preferibilmente luce colorato come attilli, č preferito. Pelliccia
Pulendo e Tingendo
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Segatura č usato nel pulendo, fornendo di vetri, e tingere pelli non conciate di
pelliccia e indumenti spolverando e spazzolando. che pellicce Asciutte, crude prima
sono inumidito coprendo con segatura di umiditŕ. dal quale Loro sono puliti
cadendo in tamburi con segatura asciutto che assorbe il grasso e dirt. Often il
segatura č trattato con solvente che taglia il grease. dopo che le pelli non conciate
sono state conciate, loro sono caduti di nuovo con segatura per dare ai capelli una
luce, aspetto lanuginoso ed a ripristini splendore ridotto nel processo di tintura.
Segatura di per pellicciai stanno bene, comunemente acero duro e forno-essiccato
e scorta di legno duro altra.

Cuoio Lavorando

Concerie usano segatura per inumidire i nascondigli per stretching. Wet segatura č
distribuito uniformemente sulla superficie e l'allungamento fatto con perdita
minima dal lacerare. Il segatura deve essere gratis di schegge, la questione
straniera, e grasso.

Finitura di metallo

Terra molto la multa, segatura č usato nell'industria di placcatura a pulisca, asciugi,
e levighi metalli dopo rimozione dal placcare soluzioni. Segatura di otto-maglia
comune, setacciato č usato. Legno soffice di

segatura contiene cosě solamente pece deplorevole, resine, e petroli segatura di
legno duro acido-libero e forno-essiccato (18 a 24 maglia) ha un lavoro. Boschi che
contengono acido, come quercia la macchia il levigato superfici e non č metalli di
used. nei quali sono stati puliti un bagno che mette sottoaceto č asciugato e levigň
cadendo in segatura. Componenti grassi fatti in volume grande su attrezzi di
macchina automatici puň essere pulito, essiccato, e levigň da agitazione in un
capitombolo metta in barili con sawdust. Aluminumware č pulito e levigň da
segatura dopo avere sgrassato in una soluzione solvibile.

Prodotto di carta da parati

Segatura e sbavature eccellenti sono incluse nella polpa da che farina d'avena " o "
carte da parati di anaglypta " sono fatte, con vario distintivo superfici goffrate.

Prodotti forgiati

Segatura collegato con resina č usato per fabbricare forgiň articoli di legno come
breadboards, tazze, ciotole, o articoli simili. Legno artificiale č fatto di segatura,
tappezzi spreco, casein incollano, e calcare o chalk. Gli ingredienti sono insieme
macinati, inumidito con annaffi e forgiň. al quale Il prodotto finito č detto possieda
molte delle proprietŕ di legno naturale.

Giocattoli

Segatura asciutto ed eccellente č usato anche per riempire bambole ed animali di
giocattolo.
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CIBO CHE TRATTA INDUSTRIE

Pollame Scegliendo

Dopo l'ala principale e munisce di coda penne sono rimosse, la carcassa č
parzialmente scalň, poi coperto in multa, segatura asciutto. Nel tre o quattro minuti
che la maggior parte dell'acqua č assorbita, mentre facendo scegliendo, e
rimozione della spilla impenna piů facile, senza danno alla pelle.

Carne che fuma e Pesce

Segatura di legno duro crudo e patatine fritte sono usati per fumare carne e pesce.
Carni che sono state messe sottoaceto o sono state guarite (come prosciutto,
pancetta affumicata, pesce e salsiccia) č fumato dare sapore ed aumentare la loro
custodia qualities. Usually un fuoco che cova sotto le cenere di blocchi di legno
duro e segatura č costruito e carne appese sul fumo per quattro o cinque giorni ad
approssimativamente 75 F. Un metodo piů rapido di guarire puň essere fatto in un
giorno, ma richiede una temperatura piů alta. Hickory, acero mogano, quercia, e
noce sono del tutto usato comunemente nel fumo processo.

Impaccando per Ghiaccio

Segatura usato nel comprimere ghiaccio aiuta a tenere il ghiaccio pulito, l'isola da
calore, e lo fa sdrucciolevole per maneggiare.

FARINA DI LEGNO

Farina di legno non č la stessa come segatura. č un'uniforme, multa polvere di molta
taglia di grano piů piccola. Commercially, si usa come un assorbente, una sostanza
chimicamente reagendo, un chimicamente inerte riempitivo, un modificatore di
proprietŕ fisiche, un abrasivo mite ed un materiale decorativo.

Usi di Farina di Legno

Farina di legno puň essere usata come un assorbente rimuovere acqua, petroli o
grassi da parti di apparato delicate, gioielleria, e furs. Nel prodotto di dinamite, la
sensibilitŕ dell'esplosivo puň essere ridusse assorbendolo nella farina di legno,
mentre solidificandosi cosě il nitroglicerina liquida.

Il chimicamente proprietŕ di reactive di farina di legno č utilizzata in incenso e nei
rivestimenti di arco-saldare verghe dove provvede una benzina neutrale per
proteggere il saldi pozza da aria. In reazione con polyurethane che spuma resine
esso un schiuma-in-luogo rigido produce farina di Legno di structure. č usata
anche in fuochi artificiali inteso bruciare per un tempo piuttosto che esplode.

Come un agente che diluisce chimicamente inerte o riempitivo, farina di legno č,
usato nel prodotto di prodotti di plastica. Quando utilizzň in questa maniera
aumenta resistenza di impatto o durezza, riduce stress, e minimizza contrazione su
rinfrescare dopo Legno di molding.

farina qualche volta č aggiunta per fabbricare opaque. plastica trasparente Esso č
usato anche nel prodotto di rappezzare materiali, cementi e colle, insetticidi, polveri
di sapone, e gomma. Il naturale resine nella farina di legno sono usate per le loro
proprietŕ vincolanti, notevolmente in prodotto di linoleum.
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In fonderie, farina di legno č usata come un agente anti-vincolante a cambi le
proprietŕ fisiche di un articolo--per esempio, aiutare getti di agio fuori di loro forgia.
In chinaware e fuoco-mattone fabbrichi, si usa come un scottatura-fuori materiale
per aumentare porosity. In vernici speciali, dŕ a suono proprietŕ isolanti ed in
attrezzatura elettrica, farina di legno migliora isolamento.

Come un abrasivo mite, farina di legno qualche volta č aggiunta ad insapona e č
usato nel pulire furs. Esso č usato anche per levigare materiali molli come bottoni e
per rimuovere il bagliore (materiale che scopa fuori al forgi giuntura) da articoli di
plastica e di recente forgiati.

Farina di legno č usata anche decorativamente in decorating. interno In velluto o
carta da parati in rilievo per esempio, farina di legno colorata č spruzzato sulla
superficie messa in ordine di grandezza.

Farina di legno č usata anche in processi biochimichi come un mezzo di cultura per
la crescita di batteri, per esempio. Questo produce acidi organici e preziosi come
acetico, lattico, gluconic, e citrico.

Prodotto di Farina di Legno

Luce che farina colorata č richiesta per molte domande. da allora imbiancando non
č praticato, boschi leggeri come attilli, pino e tek di abete, faggio, mogano, e cedro
sono il piů desiderabili. La fonte principale di materie prime per farina di legno č il
residuo di legno altro che tratta industrie. Farina di Legno di puň essere prodotta da
una varietŕ di ricupero di method: di polvere da levigatore; proteggendo, usando
maglie eccellente come 350 a 400; l'abrasione da dischi di metallo corrugati che
girano in direzioni opposte; tagliando e sciocca, mentre usando hammermills
dell'impatto; e schiacciando passando il materiale tra un rotolo commovente ed
una superficie stazionaria.

Una pianta della quale produce una tonnellata per ora multa farina di legno di
maglia da rasature di legno duro e segatura comune richiede il seguente:

che la materia prima č ridotta in un 18-pollice mulino di martello, guidato da
un motore di 75-HP, poi portň direttamente ad un 35-pollice di attrito di testa
duplice (il grinding/wearing) il mulino con due motori di 75-HP;
che il materiale fa fiasco un mulino di setaccio con 80-maglia protegge;
il vecchio dal setaccio č riciclato posteriore macinare e la frazione accettata
va all'insaccare Attrezzatura di .

Prezzi addebitarono per aumento di farina di legno col numero di maglia: 100-
maglia č valutata piů che 40-maglia e maglie piů eccellenti nasceranno prezzi piů
alti.

PRODOTTI CHIMICI ED INDUSTRIALI

La maggior parte di spreco di legno ancora trattiene la struttura fibrosa
dell'originale Legno di wood. č composto principalmente di cellulosa e lignina, e dal
posto d'osservazione di utilizzazione chimica questi sono i principali constituents.
Loro sono estremamente complessi e relativamente sostanze inerti, tenuto da vicino
insieme da obbligazioni chimiche. che Loro possono solamente sia separato da
trattamento chimico e drastico. In somma, legno contiene piccole quantitŕ di
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materiali di extractable come resine, grassi, tannino, e petroli essenziali. I processi
principali per chimico utilizzazione di legno č prodotto di polpa chimica, distruttivo
distillazione, ed idrolisi di legno. Nessuni di questi processi pienamente utilizzi le
proprietŕ chimiche di spreco di legno.

Nella produzione di polpa di legno, meccanico e chimico, il legno č convertito a
fibre ed i prodotti dedotti dal polpa di legno č in generale dipendente sulle proprietŕ
di questi fibers. Nella produzione di polpa chimica, c'č una perdita di
approssimativamente 50 percento di sostanze di legno nella forma di lignina,
hemicelluloses e degradň cellulosa.

Prodotto di polpa di legno da spreco č usally piů costoso che roundwood che
usano o tronchi di albero completi. dei mulini che assumono comunque, il kraft o
processo di solfato in che la presenza di legno vario ed abbaio non č deplorevole,
aggiunga spreco al roundwood.

Il processo della distillazione comporta riscaldamento lo spreco in un limitato
approvvigioni di aria cosě che benzine sono emanate quello puň essere raccolto e
condensň, mentre lasciando un salmerino dietro a. I prodotti di I legni duri di
.distilling sono carbone, legno duro impecia, acido acetico o acetato di calcio
(anche chiamň acetato di cementi), metanolo, e legno alcohol. Nel caso di boschi
molli, distillando che prodotti, include carbone, tratti con la trementina, petrolio di
pino, e pino impecia. Prodotti di di asciugi la distillazione di pino resinoso č
trementina di legno, impeci petroli, impeci, e carbone.

Rasature e segatura sono scaldati anche con una mistura di caustico soda
carbonato e lime. Verso 20 percento delle benzine dati via č petroli dei quali 50
percento sono ketones, e 25 idrocarburi di percento quello puň essere usato come
solventi e plasticizers.

Acido di Oxalic che anche puň essere prodotto da processi altri puň sia fatto
secondo il metodo di Othermer. Questo produce una quantitŕ di acido di oxalic
uguale a 75 percento del peso asciutto del legno piů quantitŕ considerevoli di acidi
acetici e formici e methanol. come il quale I materiali generali e prodotto sono
segue:

Materiale Usň - Controlla il peso Prodotto di Formato - le Libbre

100 segatura asciutto 44.5 [acido di oxalic]

9 idrossido di sodio di 11.7 [acido acetico)

34.7 cementano 2.48 acido formico

61.1 100% acido solforico 5.5 metanolo di

85.5 solfato di calcio di

(sprechi) 3.0 petrolio di legno di
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Idrolisi di acido

Hydroloysis (combinazione chimica con acqua) di un cellulosic materiale come
legno dŕ luogo a carboidrati, glucosio per lo piů con minore quantitŕ di zuccheri
come xylose, mannose, galactose ed arabinose. che i carboidrati di Fermentable
convertono a fermento + alcohol. etilico prodotti di fermentazione Altri come
butylene glycol, butanol, acetone, ed acidi organici possono essere prodotti anche.

Fabbricare alcol industriale da segatura e mulino altro sprechi, il legno č messo in
digestivi rotanti e trattň con diluisca acido a temperature alte, mentre convertendo
la cellulosa in fermentable sugars. Queste sostanze sono separate poi e fermentato
in alcol che č distillato e rettificň fare un prodotto equivalente granire alcol. Il
successo commerciale di Idrolisi di legno dipende dalla richiesta per alcol, la
disponibilitŕ e prezzo di melasse (una materia prima di competive), ed il estensione
alla quale alcol č prodotto piů a buon mercato da petrolio benzine di sottoprodotto
di raffineria.

Potassa

Potassa č fabbricato da ceneri di legno. Ceneri di Legno duro di sono desiderabile e
produrrŕ 10 percento di potassa.

USI ALTRI PER SPRECHI DI LEGNO

Nel prodotto di legname di legno soffice, materiale in lunghezze sotto otto piedi
sono wasted. scorta di lunghezza Cosě corta spesso (o via-tagli) costituisce cinque
percento del volume totale di stockwood lumber. Even pezzi di sawed piů piccoli da
segherie, fabbricanti di mobilia, e falegnameria spesso fa compere ancora abbia
valore e puň essere faccia scatole, i giocattoli di bambini, alveari, ginestre, cavo
bobine, caviglie, asciugando intelaiature, materiale agricolo, mobilia, manici legno
duro abbattendo, cornici di ritratto, numero di posti a sedere, segnali, passo scale,
o beni altri.

Lastre sono si spoglia di legno rimosso dal fuori dell'albero tronco prima che č
convertito in assi. circa il quale Loro spesso sono sei pollici largo e sei ad otto piedi
lungo, con un lato piatto, e quando l'altro coperto con abbaio. Le Lastre di puň
essere usata come legname e l'altro coperto con abbaio. Le Lastre di puň essere
usata come ingombri, ogni qualvolta il prodotto finito non deve essere uniforme e
stretto-fitting. uso Adatto di lastre include animale penne, mensole di capannone,
bidoni di deposito sciolti, o mobilia rustica. Lastre decomporsi rapidamente se
esposto alla terra, a loro abbia bisogno a sia preservato con Lastre di creosote.
inchiodate a posti, col lato di abbaio che affronta esterno ha l'appearnce di fencing.
rustico In climi gentili, lastre possono essere usate come assi di tetto se impecia
carta č diffonda them. che Un panino di lastra consiste di un strato di lastre sotto,
inchiodato attraversare pezzi col lato di abbaio in giů, poi un sosia strato di impeci
carta, un altro strato di lastre col lato di abbaio su ricoprire come shingles. tale tetto
non č permanente, ma puň duri approssimativamente cinque anni, cosě č
appropriato per deposito o altro usi provvisori.

Foresta spreca come foglie faccia il composto piů eccellente, e debba sia usato
dovunque per questo possibile. Abbaio di Legno di protegge l'albero ma č
dannoso a molte forme della vita. Therefore sprecano abbaio ha nel passato, aveva
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valore commerciale e piccolo altro che per combustibile. Abbaio tagliato puň
essere usato come biancheria da letto animale ed in chipbaord. A causa del suo
colore, comunque non puň essere sempre accettabile. Recentemente abbaio
composto č usato per condizionamento di suolo dopo trattando rimuovere alcun
pericolo per piantare la vita. degli abbai di albero abbia usi speciali incluso il
seguente: L'albero di quercia di sughero per stuoie di sughero, cinture di sicurezza
o bottiglia tappa; abbaio di quercia per il produzione di conciare estratto per cuoio
conciare, e come un marrone tinta; abbaio di frusta per canoa che costruisce;
abbaio color cannella come cibo aroma; e cinchona abbaiano per medicina di
chinina.

V. IL COCCO TRUNK: UNA RISORSA DI
UNEXPLOITED

Diversamente da parti altre dell'albero di cocco, il tronco č stato underutilized. Con
le scarsitŕ di legname in molte parti del mondo, lŕ č aumentato interesse
nell'approfittare di cocco legname.

Ammontari enormi del legno sono disponibili, ed in delle aree come La Giamaica, a
causa dell'espansione di ingiallisca malattia di foglia, un numero enorme di alberi č
stato distrutto. a causa di questo, albero di cocco tronchi devono essere utilizzati
fra alcuni anni se loro saranno usati ad all. Otherwise, questa risorsa sarŕ
vulnerabile a decomporsi.

Dato la scarsitŕ molto estesa di legni duri ed il prezzo alto di legname di legno duro,
perché č questa opportunitŕ commerciale ed attraente non sfruttato? Ci sono due
ragioni principali.

Prima, l'estrazione č difficile. I Cocchi di spesso č inframmezzato con raccolti altri
come banane. Il tronco č molto pesante a causa di la sua umiditŕ alta content.
contiene un ammontare alto di silica, facendolo estremamente duro, e la sua
struttura di fibra unica fa esso tough. molto che Il tronco di albero puň essere
tagliato con una sega di catena + un'ascia, ma a causa della sua durezza, la sega
porta rapidly. Un carico supplementare č che il tronco piů basso deve essere
disposto di perché serve come un punto di procreazione per insetti, principalmente
il coleottero di palmo ed il coleottero di rinoceronte di cocco. Disposizione di di il
tronco piů basso puň essere portato a termine scavando circa le radici dell'albero,
usando poi una corda per trasportarlo via. Se un metodo piů rapido č desiderato,
un bulldozer o un argano di cavo possono essere used. Se spianando con un
bulldozer alberi eretti, la cautela dovrebbe essere presa protegga il conducente da
cocchi cadenti. Waste che legno dovrebbe essere bruciato.

I secondo maggiore ragione cocco tronchi sono utilizzati sotto č quello nel
selezionare legname solamente il materiale esterno č appropriato per cutting. Il
centro interno č legno molto debole, a bassa densitŕ, ed il porzioni piů alte di orso di
gambo un prodotto piů debole. However, il tronco quasi č parallelo e libero da nodi,
cosě sawing č facile a plan. a causa delle forze differenti di legname, un buono
piano č usare la porzione piů basso come legname ed il gambo superiore per posts.
Ogni materiale a meno che seguente all'abbaio dovrebbe essere scartato.



19 / 21

Apparato

Il legname č estremamente duro a causa del suo silica alto contenti e fibers. difficile
seghe di legname Normali diverranno rapidamente schiette, ma la loro acutezza
puň essere prolungata depositando stellite sul denti arco-saldando con un
elettrodo speciale. che Lo stellite č poi aguzzň con un carborundum molto duro
prenda a sassate, un processo lungo. Un'alternativa č usare lame di sega circolari e
piů piano tagliatori fornirono di punta con carburo di tungsteno (spesso usato
nella lavorazione a macchina di acciaio) . Questi sono costosi comparato a lame
normali e bisogno aguzzando speciale, ma la loro vita tra aguzzando la volontŕ sia
.50 volte quello di acciaio di attrezzo all'ordine del giorno. Loro sono fragili e
rompere se usato su un mulino di sega senza abbastanza potere, cosě č meglio
usare macchine lievemente enormi.

Prodotti di legname

Prodotti di legno di cocco sono attraenti e forti a causa del l'assenza di nodi, purché
le parti corrette dell'albero sono selected. che La serie larga include che sawed
ingombrano per muri di casa, cornici, e travature reticolare di tetto; lingua-e-scanali
abbattendo; la mobilia con un attraente naturale levigato finisca; porte, finestre e
herpes; pavimento che abbatte (blocchi rettangolari e piccoli posarono in modelli
attraenti; articoli di sawed grezzi come nottolini di autocarro di forchetta,
recingendo, o posti di sbarra di guardia della strada.

Un'officina mezzo-messa in ordine di grandezza avrebbe bisogno produrre questi
prodotti, l'equipment: seguente una 34-kw segheria che guida un 75-cm lama di
diametro; una 15-kw segheria che guida una lama di diametro di 64-cm; una
macchina di thicknessing; uno vide dente che profila macchina; e un piano di
scorrimento ed electrial bloccano per alzare tronchi.

Valore di produzione puň essere valutato ad US$150,000 un anno. Total capitale
costň incluso un veicolo appropriato, seghe di catena ed altro attrezzatura per
estrarre tronchi sarŕ US$80,000 ad US$100,000. Un turno singolo assumerŕ tra 20
e 30 persone.

Produzione di Polacchi e Posti

Tronchi di cocco sono usati estesamente per telegrafo e poli altri in il Philippines. Il
problema principale sta preservandoli contro decomposizione e termites. Il
legname č asciugato per quattro a cinque mesi e e bagnato fradicio in creosote
caldo (93 a 98 C per 8 a 10 ore asciugare. Per sawed ingombri, le volte possono
essere ridotte da 25 percent. che č importante usare insectides nel capannone che
asciuga come di recente sawed legname č molto vulnerabile per attaccare da
insetti.
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