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Cemento di gomma poco costoso puň essere fatto facilmente con benzina
all'ordine del giorno e crudo gomma di foglio.

Paste importate sono spesso costose. Molti di questi non sono buoni per montare
ritratti e materiali simili; loro mettono a bagno attraverso la carta e raggrinzano
ambo il ritratto ed il monte.

Ricopra di gomma cemento non raggrinzisce i pezzi per essere congiunto. Ha un
altro vantaggio: se imbratta, puň essere strofinato via con le dita quando č asciutto.

Attrezzi di e Materiali

Benzina all'ordine del giorno: 250cc (16 once) Gomma di foglio cruda in un pezzo:
5gm (115 oncia) Vaso con coperchio Verga eccitante Bottiglia marrone (* )Tin puň
(* )Charcoal (* I pezzi di )Small di stoffa

 

 

(* )Needed solamente se benzina č colorata.

* * * LA CAUTELA * * *
La Benzina di brucerŕ ed esploderŕ, ed i vapori possono essere un Azzardo di salute
di . Sia accurato quando mescolando o applicando il cementa. Non inali i vapori di
benzina. Faccia la gomma cementa in un luogo bene-ventilato.

La gomma per essere usato dovrebbe essere un foglio traslucido, luce-marrone.
Alcuna marca di benzina puň essere usata. Alcune benzine sono estremamente
colorate. Questo colorante dovrebbe essere rimosso cosě che il cemento di gomma
non vuole macchia quando č usato. Rimuovere il colorante, versi molte volte la
benzina su carbone comune (veda Figura 2).

 

Usi una lattina pulita puň con un buco in il fondo. Metta un pezzo piccolo di stoffa
nel fondo della lattina a non permetta al carbone di cadere in la benzina filtrata. Lei
puň avere cambiare il carbone molto tempi di fronte alla benzina sono chiari.
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Metta i 5 grammi (1/5 oncia) di crudo gomma di foglio in un vaso e versa in i 250cc
(16 once) di all'ordine del giorno benzina (veda Figura 1). Copra il

vaso.

 

Ci vogliono approssimativamente tre
giorni per la gomma per dissolvere
completamente nella benzina.
Mescoli molte volte la mistura durante
questo periodo, specialmente
quando la mistura diviene spesso. Se
alcuna della gomma non dissolve, piů
eccitante lo romperŕ su. Quando la
gomma č dissolta, Lei avrŕ un
cemento liscio, latteo-colorato.
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Č migliore usare una bottiglia marrone per immagazzinare il cemento di gomma,
perché il cemento divenga sottile se č messo in mostra per molto tempo a luce del
sole.

Marchi la bottiglia:

PERICOLO DI : ESTREMAMENTE
INFIAMMABILE, OR DANNOSO FATALE SE
INGOIŇ

Il cemento dovrebbe essere tenuto in un armadio a muro ventilato quando non č
usato.

Fare un distributore abile per il cemento: Tagli un buco nella coperta di il vaso,
grande abbastanza per il manico di un 2.5cm (1 ") la spazzola (veda Figuri 3).
Spinga il manico attraverso

il buco e lascia la spazzola nel vaso.
Questo dovrebbe essere ermetico
perché il cemento indurisce
rapidamente quando esposto aerare.

 

Fonte:

Bunyard, Robert J. " Gomma Cemento in un Clima Tropicale, " Il Moltiplicatore, Vol.
2, N.ro 6, luglio 1956.

 

© 1956 ECHO Inc. http://edn.link/e840b71


