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Stampa di schermo di seta č un metodo semplice, poco costoso di produrre copie
multiple di aiuti visuali ed attraenti, copre di manifesti, e materiali altri, incluso
pagine dattilografato. Un tergivetro costringe vernice molto spessa attraverso
quelle parti dello schermo di seta che č esposto dallo stampino sopra carta mise
sotto lo schermo. Il seta-schermo processo presentato ecco usň per educatori ed
istruttori che devono prepari materiali addestrando loro proprio. Richiederebbe
aggiornamento considerevole di attrezzatura e materiali per essere adatto per
operazioni di dipinto commerciali.

COSTRUENDO LA STAMPANTE DI
SCHERMO DI SETA
Attrezzi di e Materiali

Cardini, approssimativamente 2.5cm x 7.5cm (1 " x 3 ") Ala o noci regolari Tergivetro
Appoggio di grilletto Legno per cornice Battiscopa o cima di tavola liscia Seta o
stoffa puro e semplice ed altra Thumbtacks Vernice di schermo di seta Tappezzi per
copie Vernice solubile in acqua, e.g., vernice di dito (Vernice petrolio-solubile
funziona anche bene, ma un solvente č avuto bisogno di pulirlo via lo schermo.)

 

1. Forma una cornice (veda Figura 1 e 2), usando 1.9cm x 5cm (3/4 " x 2 ") il
legno compensato

o legno altro. La cornice dovrebbe essere grande abbastanza per le stampe piů
grandi essere fece. Medi in dimensioni di cornice sarebbe 38.1cm x 50.8cm (18 " x
24 "). Make sicuro che gli angoli sono quadrati e la cornice giace piatta contro un
appartamento Battiscopa di o cima di tavola. Il battiscopa puň essere fatto anche di
1.9cm (3/4 ") Legno compensato di . Alcuni cappotti di gommalacca in scaglie sulla
cornice di legno lo faranno piů lungo che dura ed adatto curvare.

1. Stiramento la seta molto ermeticamente sulla parte inferiore della cornice,
usando chiodini ogni 2.5cm (1 "). Si assicuri che i fili del parallelo di corsa di
seta con gli orli della cornice, tiri la seta sul fuori orli piů basso e chiodino la
seta circa il fuori della cornice (veda Figura 2).

2. Fanno un tergivetro (veda Figura 3).
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STAMPANDO

1. Taglio lo stampino e lo lega allo schermo (veda " Preparando un Stampino "
di Carta).

2. Luogo la carta o cartone per essere stampato sotto lo schermo e stampino.
Draw approssimativamente 10ml (2 cucchiaini da tč) di vernice solubile in
acqua (per esempio, dito dipinge) in una linea lungo l'orlo della seta solo in
una fine della cornice. La vernice dovrebbe essere spessa, circa come grasso
di trasmissione automobilistico, cosě che esso non farŕ fiasco appena lo
schermo senza essere spinto dal tergivetro.

3. che Usano un orlo del tergivetro, tiri la vernice attraverso la superficie della
seta. Questo spreme la vernice attraverso tutte le aree aperte dello stampino
di carta. Ascensore lo schermo e rimuove la stampa, mentre sostituendolo
col pezzo prossimo per essere stampň. Tiri di nuovo la vernice nella direzione
opposta per questa stampa. Il tecnica corretta č mettere un ammontare di
vernice sullo schermo che la volontŕ, combinň con la pressione destra sul
tergivetro, produca una stampa buona con uno remano del tergivetro.

 

Make sicuro che la vernice non contiene vernice essiccata Particelle di . Loro
potrebbero danneggiare lo schermo.

 

1. Quando una stampa č completata, tira lo stampino via lo schermo. Remove
l'ala raccoglie noci e lava la cornice sotto correndo annaffia.

2. I pezzi per essere stampato possono essere registrati (fiancheggiň su cosě
che lo stampato L'immagine di appare in precisamente il luogo stesso su
ogni pezzo). Guide di registrazione puň essere fatto di assottiglia cartone o
molti strati di nastro (veda Figura 2).

guide piů Spesse potrebbero rompere la seta quando il tergivetro pigia lo schermo
contro loro. Le guide dovrebbero essere legate con un nastro sul battiscopa agli
orli di tre lati dei fogli per essere stampato.

1. Se piů di un colore sarŕ stampato, registrazione diviene molto importante. La
procedura per seguire č questa:

Print il primo colore, usando guide di registrazione.
Wash lo schermo come in Passo 4 sopra di, e lega lo stampino prossimo.
Place un pezzo di carta incerata o carta traslucida e sottile sotto il appoggia
schermo per essere stampato, e lega con un nastro questa carta su un orlo.
Print un'immagine del secondo schermo su questa carta.
Raise lo schermo.
Slide un esemplare della prima stampa in posizione sotto dei legarono con
un nastro tappezza. Aggiusti l'esemplare cosě che la seconda immagine
apparirŕ nel giŕ raddrizza luogo sui pezzi stampati.
Quando l'esemplare č fiancheggiato su, attentamente tenga il primo
esemplare di stampa in posiziona e rimuove la carta di cera.
Tape che registrazione nuova guida su tre lati dell'esemplare.
che Piů colori possono essere stampati ritornando per Avanzare 6.
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1. Molti colori possono essere stampati sull'un l'altro se vernici trasparenti sono
usň.

2. Un'intelaiatura che asciuga (veda Figura 5) č utile quando molte stampe
saranno asciugate.

Fonte:

John Tomlinson, VITA Volunteer, Rochester, New York

PREPARANDO UN STAMPINO DI CARTA

Questo metodo di preparare un stampino per stampa di schermo di seta č piů
versatile per degli effetti che la tecnica di stampino solita: per esempio, la lettera "
che O " puň essere formato senza connettere linee per tenere il centro in luogo. Ma
il metodo ha queste limitazioni: Immagini devono essere disegni baldi e semplici. Lo
stampino durerŕ per solamente alcune cento impressioni; non terrŕ su con vernice
di acqua-base; e non puň essere immagazzinato.

Attrezzi di e Materiali

Carta di stampino--carta di obbligazione bianca e Piuttosto-trasparente funziona
bene. Commerciale carta di stampino puň essere usata, ma l'orlo della stampa puň
essere riccio. Carta spessa foglie un strato spesso di vernice quando il tergivetro
disegna la vernice attraverso il schermo. Ciclostili stampini possono essere usati per
riprodurre la dattilografia. Coltello di stampino Un coltello di piccolo-lama con un
manico circa spesso come una matita.

Preparare ed usare lo stampino di carta, segua questi passi:

Mettono sulla carta di stampino l'immagine per essere riprodotto ed
assicurare ambo a una superficie di livello dura, come il battiscopa dello
schermo di seta.
Tracciano il disegno e poi tagliň circa le aree dove deve essere un colore
stampň. Pigi solo abbastanza duro tagliare attraverso la carta di stampino
senza che taglia l'originale. Non si spogli il divide via taglio-fuori ancora; vada
via il riproduce intatto.
Misero un blocco di giornale sul battiscopa dello schermo di seta cosě che
quando lo schermo lo č abbassato colpirŕ fermamente lo stampino.
Mettono lo stampino su questo blocco nella posizione desiderata. Scivoli
molti pezzi di lega con un nastro, lato appiccicoso su, sotto gli orli dello
stampino; questo legherŕ con un nastro lo stampino allo schermo quando lo
schermo č abbassato. Mascheri le aree aperte del protegge oltre gli orli dello
stampino.
per fare lo stampino conficcarsi allo schermo, disegni vernice attraverso lo
schermo con il tergivetro.
Rimuovono il taglio-fuori parti dello stampino.
Alla fine della corsa stampante, sbucci lo stampino di carta e mascherando
dal protegge. Pulisca lo schermo.

Un ciclostili stampino č preparato come sarebbe per un ciclostili macchina. Lo leghi
allo schermo il modo stesso che un stampino di carta č legato.

Fonte:
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Il Sig.ra Beniamino P. Coe, VITA Volunteer, Schenectady, New York

VERNICE DELLO SCHERMO DELLA SETA CHE FA

Le vernici descritte qui per stampa di schermo di seta dovrebbero avere una vita di
mensola di molti mesi quando loro sono immagazzinati in vasi con coperchi stretto-
appropriati. Le ricette č stato tentato con successo in un clima moderato. Vernici
colorato con polverizzato tempera č piů brillante che quelli colorato con colori di
cibo o inchiostro. Altro tinte solubili in acqua probabilmente possono essere usate
anche.

Materiali di

Amido o farina di granturco Fiocchi di sapone Gelatina (l'accessorio extra)
Questione di colorante (colore di cibo, polvere di tempera inchiostra, o una tinta di
del genere che č acqua solubile)

Ricetta #1

Linit inamida (non istante) 115 ml (1/2 tazza) Acqua 345ml bollitura (1 1/2 tazza)
Sapone si sfalda 115ml (1/2 tazza)

Amido di miscela con abbastanza acqua fredda per fare una pasta liscia. Aggiunga
acqua bollitura e rinfresca fino a che brillante. Mescoli in fiocchi di sapone mentre
mistura č calda. Quando fresco, aggiunga colorante.

Ricetta #2

Farina di granturco 57.5ml (1/4 tazza) Innaffi 460ml (2 tazze) Sapone si sfalda 29ml
(1/8 tazza)

Porti acqua ad un punto d'ebollizione. Mescoli farina di granturco con una piccola
quantitŕ di acqua fredda e mescoli i due insieme. Porti, ad un punto d'ebollizione e
mescola fino a che addensň. Aggiunga fiocchi di sapone mentre caldo. Colore.

Questa ricetta produce vernice che sembra piuttosto bitorzoluta ma questo non
colpisce il qualitŕ stampante.

Ricetta #3

Dissolva 115ml (1/2 tazza) farina di granturco nel 172.5ml (3/4 tazza) acqua fredda

Dissolva 1 gelatina di busta (15ml o 1 cucchiaio da tavola, unflavored) nel 57.5ml
(1/4 tazza) acqua fredda

Scaldi 460ml (2 tazze) di acqua, versi in farina di granturco. Aggiunga gelatina
dissolta. Bolla, e mescoli fino a che addensň. Fresco ed aggiunge 115ml (1/2 tazza)
fiocchi di sapone. Colore.

NOTA: Aggiungendo 5 a 10ml (1 a 2 cucchiaini da tč) di glicerina ad alcuni di
questi ricette faranno la vernice piů facile usare.

Mai non lasci particelle asciugate di vernice sono mescolate nella vernice o caduta
sopra lo schermo perché loro possono pungere la seta durante la stampa. Un buco
piccolo nella seta puň essere riparato con una goccia piccola di gommalacca in
scaglie.
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Fonte:

Il Sig.ra Beniamino P. Coe, VITA Volunteer, Schenectady, New York Inexpensive
Gomma Cemento

Cemento di gomma poco costoso puň essere fatto facilmente con benzina
all'ordine del giorno e crudo gomma di foglio.

Paste importate sono spesso costose. Molti di questi non sono buoni per montare
ritratti e materiali simili; loro mettono a bagno attraverso la carta e raggrinzano
ambo il ritratto ed il monte.

Ricopra di gomma cemento non raggrinzisce i pezzi per essere congiunto. Ha un
altro vantaggio: se imbratta, puň essere strofinato via con le dita quando č asciutto.

Attrezzi di e Materiali

Benzina all'ordine del giorno: 250cc (16 once) Gomma di foglio cruda in un pezzo:
5gm (115 oncia) Vaso con coperchio Verga eccitante Bottiglia marrone (* )Tin puň
(* )Charcoal (* I pezzi di )Small di stoffa

_________________

(* )Needed solamente se benzina č colorata.

* * * LA CAUTELA * * *

La Benzina di brucerŕ ed esploderŕ, ed i vapori possono essere un Azzardo di salute
di . Sia accurato quando mescolando o applicando il cementa. Non inali i vapori di
benzina. Faccia la gomma cementa in un luogo bene-ventilato.

La gomma per essere usato dovrebbe essere un foglio traslucido, luce-marrone.
Alcuna marca di benzina puň essere usata. Alcune benzine sono estremamente
colorate. Questo colorante dovrebbe essere rimosso cosě che il cemento di gomma
non vuole macchia quando č usato. Rimuovere il colorante, versi molte volte la
benzina su carbone comune (veda Figura 2).

Usi una lattina pulita puň con un buco in il fondo. Metta un pezzo piccolo di stoffa
nel fondo della lattina a non permetta al carbone di cadere in la benzina filtrata. Lei
puň avere cambiare il carbone molto tempi di fronte alla benzina sono chiari.

Metta i 5 grammi (1/5 oncia) di crudo gomma di foglio in un vaso e versa in i 250cc
(16 once) di all'ordine del giorno benzina (veda Figura 1). Copra il vaso.

Ci vogliono approssimativamente tre giorni per la gomma per dissolvere
completamente nella benzina. Mescoli molte volte la mistura durante questo
periodo, specialmente quando la mistura diviene spesso. Se alcuna della gomma
non dissolve, piů eccitante lo romperŕ su. Quando la gomma č dissolta, Lei avrŕ un
cemento liscio, latteo-colorato.

Č migliore usare una bottiglia marrone per immagazzinare il cemento di gomma,
perché il cemento divenga sottile se č messo in mostra per molto tempo a luce del
sole.

Marchi la bottiglia:
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PERICOLO DI : ESTREMAMENTE INFIAMMABILE, OR
DANNOSO FATALE SE INGOIŇ

Il cemento dovrebbe essere tenuto in un armadio a muro ventilato quando non č
usato.

Fare un distributore abile per il cemento: Tagli un buco nella coperta di il vaso,
grande abbastanza per il manico di un 2.5cm (1 ") la spazzola (veda Figuri 3).
Spinga il manico attraverso il buco e lascia la spazzola nel vaso. Questo dovrebbe
essere ermetico perché il cemento indurisce rapidamente quando esposto aerare.

Fonte:

Bunyard, Robert J. " Gomma Cemento in un Clima Tropicale, " Il Moltiplicatore, Vol.
2, N.ro 6, luglio 1956.
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