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Em áreas sem eletricidade, lanternas, velas, e fornos de arte culinária
freqüentemente proveja a única fonte de luz ŕ noite. Velas săo fáceis de atacar casa
para casa uso. Com atençăo para controle de qualidade, eles podem ser trazidos
em um seminário pequeno venda nas lojas e mercados.

As direçőes dadas aqui săo para velas imergidas pelas quais săo feitas
repetidamente imergindo um comprimento de pavio em cera derretida até a vela é
o tamanho desejado. Velas imergidas valeram freqüentemente mais nas lojas que
outros tipos, mas eles normalmente queime mais muito tempo e com menos
fumaça. Este sistema, desenvolveu pelo Ambiental e Agęncia de Desenvolvimento
na África do Sul, usa um giga especial que sustenta quatro velas de cada vez.

Tools e Materiais

Cera de parafina (vocę pode desejar experimentar com a cera de abelha se estiver
disponível) Ácido de Stearic Wicking de vela (o fio dentro da vela) Recipiente para
derreter a cera (isto tem que ser tăo fundo quanto as velas săo altas) Telegrafe para
o giga Termômetro, em um caso de metal, Vara ou laça para esperar as velas
enquanto eles esfriarem Um gás ou fogăo de querosene

É sugerido que uma pequena empresa ou vela que fazem cooperativo văo provável
precise fazer um investimento inicial em 40kgs (88 lbs.) de cera, ácido de stearic em
quantidade para fazer uma relaçăo de 10 cera de partes a 1 ácido de stearic de
parte, e 20 giga de arame.

FAZENDO OS GIGA
Um giga é o cabide que segura o wicking enquanto vocę imergir isto na cera
derretida. Faça 20 ou assim giga para seu negócio. Trabalhando até mesmo em
casa isto é conveniente para tenha uma meia dúzia.

Fazer o giga, martele 5 unhas em um pedaço de madeira como mostrada e corte as
cabeças.

Corte um pedaço de arame 60cm longo e um pedaço 50cm muito tempo.

Leve o pedaço mais curto de arame e embrulhe ao redor das unhas como
mostrada em Figura 1.

Comece a unha 1, dobre o arame ao redor de unha 2 e entăo para cima ao redor
de unha 3. Entăo curva isto atrás pregar 4 e para cima ao redor pregue 5. Se vá o
arame o armaçăo. Este é o fundo do giga. <veja; figura 2>
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Faça o topo do giga com o pedaço
mais longo de arame. Dobre o arame
ao redor das unhas como descrita
sobre. Vocę terá alguma esquerda em
cima de. Se submeta esta parte em
um gancho pendure para cima o giga
com. Leve o telegrafe fora a armaçăo
e se ajoelhe os cantos como
Mostrada em Figura 3.

 

Leve 4 pedaços de wicking, como
muito tempo, como vocę suas velas
querem mais um pouco mordeu.
Amarre um fim de cada pedaço para
a parte de topo do giga e o outro fim
para a parte de fundo (Figura 4). Fixe
tantos giga quanto vocę

pense que vocę precisará uma vez.
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PREPARANDO A CERA

Corte a cera em pedaços pequenos. Tenha certeza nenhuma sujeira é confundida
com isto. Derreta bastante cera e ácido de stearic para encher o recipiente quase
cheio. Use 1 ácido de stearic de parte para 10 cera de partes.

 

Aqueça a cera a 70[degrees]C (158[degrees]F). Uso + termômetro para conferir a
temperatura. Isto é muito importante. Se a cera está muito quente năo ficará em a
vela e se é muito esfrie o vela será encaroçada.

O modo mais seguro para derreter a cera é fixar o recipiente com a cera em uma
panela de água de forma que a cera năo está em cima diretamente da chama. É
muito perigoso para deixe a cera se pôr muito quente. Capturas de cera
incendeiam facilmente, e um fogo de cera é difícil para ponha fora. No caso de
fogo, cubra o recipiente e vire fora o fogăo tăo depressa quanto possível. Tenha
cuidado para năo espirrar a cera quente pegará fogo se cair em a chama e
queimarăo sua pele se o tocar.

IMERGINDO AS VELAS

Leve um dos giga vocę vestiu o wicking e imergiu isto na cera derretida. Pendure o
giga na vara esfriar. Imirja outro giga com wicking nos derreteram cera e pendura
isto na vara. Quando vocę imergiu todos os giga que vocę preparou, comece com
o primeiro e imirja novamente. Cada tempo vocę imerge o giga um pequeno mais
cera aderirá ao pavio e a vela se porá mais grossa. Continue imergindo até velas săo
o tamanho que vocę quer. <veja; figura 1>
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Năo controle as velas até que eles
estăo frescos e duros. Entăo, os corte
o giga. Apare os pavios a um
comprimento plano. Armazene velas
fora do sol e fora de calor.

Ponha uma tábua larga ou folha de plástico debaixo da vara onde vocę está
pendurando os giga. Qualquer cera de excesso gotejará sobre eles e vocę pode
raspar isto e pode derreter isto novamente. Mantenha esta área limpe; qualquer
sujeira que entra a cera entrará suas velas. A cera que adere aos giga de metal
também pode ser raspada e usada novamente.

Năo disponha de excesso derreteu cera vertendo isto abaixo um dreno. Quando
esfria e endurece entupirá o dreno. Além, qualquer cera extra pode ser derretida e
usou novamente. Se vocę achado que vocę tem que adquirir liberta de um grupo
de cera, deixe endureça e entăo jogue fora.

Se o mercado é bom e vocę pode adquirir os materiais, vocę pode querer tentar
cheirando suas velas com óleos essenciais como baunilha ou sândalo. Ou vocę
poderia tentar velas coloridas fazendo. Devem ser feitos estes óleos e pigmentos
especialmente para uso dentro porém, velas e sempre năo está disponível.
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