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PREFACE

Este papel é um de uma série publicada por Voluntários dentro Técnico Ajuda para
prover uma introduçăo a estado-de-o-arte específica tecnologias de interesse para
pessoas em países em desenvolvimento. É pretendida que os documentos săo
usados como diretrizes para ajudar pessoas escolhem tecnologias que săo
satisfatório ŕs situaçőes deles/delas. Năo é pretendida que eles provęem
construçăo ou implementaçăo săo urgidas para as Pessoas de details. que
contatem VITA ou uma organizaçăo semelhante para informaçăo adicional e ajuda
técnica se eles achado que uma tecnologia particular parece satisfazer as
necessidades deles/delas.

Foram escritos os documentos na série, foram revisados, e foram ilustrados quase
completamente por VITA Volunteer os peritos técnicos em um puramente basis.
voluntário Uns 500 voluntários eram envolvidos na produçăo dos primeiros 100
títulos emitidos, enquanto contribuindo aproximadamente 5,000 horas do time.
deles/delas o pessoal de VITA incluiu Marjorie Bowens-Wheatley como editor,
Suzanne Brooks que controla typesetting e plano, e Margaret Crouch como
gerente de projeto.

VITA Volunteer que Jon Vogler, o autor deste papel, é amplamente publicada no
campo de reciclar. + Trabalho de livro dele De Desperdício, publicada pelo
Intermediário Tecnologia Desenvolvimento Grupo, Ltd., Londres, Inglaterra,
descreve como reciclar papel, plásticos, tecidos, como também metals. no que Sr.
Vogler, um engenheiro, trabalhou O Wastesaver " de Oxfam programam em países
em desenvolvimento. Sim muito pesquise no campo de reciclar materiais
desperdício.

VITA é uma organizaçăo privada, sem lucro que apóia as pessoas trabalhando em
problemas técnicos em países em desenvolvimento. ofertas de VITA informaçăo e
ajuda apontaram a ajudar os indivíduos e grupos para selecionar e tecnologias de
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instrumento destinam o deles/delas situations. VITA mantém um Serviço de
Investigaçăo internacional, centro de documentaçăo especializado, e uma lista
computadorizada de voluntário os consultores técnicos; administra projetos de
campo a longo prazo; e publica uma variedade de manuais técnicos e documentos.

EU. FUNDO

Nós podemos definir desperdícios de madeira como desperdícios que surgem de
operaçőes humanas em madeira: extraindo isto de floresta, bosque, e plantaçăo;
convertendo isto em planks e outra " açăo "; fabricando estes em produtos--
edifícios, mobília, ferramentas, e milhares de outros artigos; e, finalmente,
descartando estes quando quebrado ou até mesmo há pouco " fora de moda ".
Para esta definiçăo pode ser somado " natureza desperdícios, " como folhas, ramos,
e filiais que outono do suba em árvore devido a causas naturais como
envelhecimento, vento, raio, ou perturbaçăo animal.

Com esta definiçăo larga em mente, podem estar árvore e desperdícios de madeira
categorizada como segue:

Arborize Wastes Converting Wastes Usuário Desperdícios

Thinnings * Latido de Serragem de

Rejeite Sobe em árvore Serragem de Cavacos de

Leaves Slabs * Lixador Pó Latido Bordos de * Fim Ornamento * Filiais * Rejects
* Fora Cortes * Topwood Veneer Recortes Tocos e Raízes *

O uso de madeira desperdício é tăo velho quanto humankind. Pedra-idade pessoas
desperdício de madeira provavelmente usado para abastecer incendeia desde que
greenwood é mesmo difícil a burn. Manufacture de artigos de madeira também
começou mesmo early. Wood era usado para ferramentas e armas e, nenhuma
dúvida, prazos da produçăo de instrumentos longos eram usados para machado-
manivela curtos ou cavilhas, enquanto fatias e cavacos serviram para fogo
acendendo.

Este papel focaliza em usos de non-combustível de desperdícios de madeira.
However, o leitor tem que se lembrar disso sem dúvida o uso mais importante de
madeira desperdícios em áreas grandes do mundo săo como combustível. Este
aspecto de + uso de desperdícios de madeira está coberto em um papel separado,
enquanto " Entendendo + Uso de Wood Wastes como Combustível ". Pessoas de
ao longo do

* Extensamente usada diretamente como combustível doméstico, como
acendendo, e como o matéria-prima para carvăo.

mundo em desenvolvimento, urbano e rural, consome madeira de combustível e
carvăo mais rápido que pode ser renovado. Meanwhile, um insaciável demanda
para papel feito de woodpulp, componentes de edifício de madeira, mobília, e
outros bens também contribuem a desmatamento. Uso econômico de desperdícios
de madeira em vez de madeira nova ajuda preservar floresta e bosque em países
desenvolvidos e está se tornando essencial ŕ sobrevivęncia do pobre em muitas
partes do Terço Mundo, como combustível fica mais escasso.
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II. MATERIAIS CONSTRUINDO DE SERRAGEM
E MADEIRA DESPERDÍCIOS

Mudanças rápidas em tecnologia industrial, particularmente o desenvolvimento de
plásticos e espumas de peso leve, reduziu o uso de desperdícios de madeira
construindo tecnologia em muitos countries. However, porque os produtos novos
săo freqüentemente caros, importou, ou indisponível fora de áreas de metropolita
principais, muitos usos de madeira desperdícios que foram substituídos em
algumas regiőes ainda podem ser custo-efetivos e útil em outras regiőes. Em
aldeias por toda parte o produtos mundiais, tais podem permanecer inestimáveis
durante décadas virem.

FIBERBOARDS E TÁBUAS DE PARTÍCULA

Há dois processos comuns fazendo estes produtos:

Partícula Seca que Une - O seco e semi-seca processos consistem em
misturar material classificado com unir resinas e os formando no produto
acabado, usando um dăo poder a imprensa e molds. Este processo produz
material com dureza superior e unha melhor e parafuso que segura
propriedades, desejável em tábuas usadas como madeira substitutes. que
Estes geralmente estăo chamado partícula Tábuas de ou papelőes inferiores.
Wet Processo - O processo molhado reduz serragem e fatias para, um
estado semi-líquido de madeira fiber. Isto está misturado com unir resinas e
um tapete de fibra formados em um decklebox, semelhante a esses usadas
em măo papermaking. De este ponto em, uma variedade de tipos diferentes
de tábua pode ser produzido, mas tudo podem ser classificadas como
fiberboards.

Hardboard

Produzir o hardboard mais denso para interior que divide ou teto denso sobe a
bordo, as fibras emaranhadas săo apertadas entre o platens de um press. quente
para o que podem ser usadas imprensas de plywood Existentes evite um
investimento de capital novo.

Fiberboard

Săo produzidos fiberboards de densidade médio quando săo introduzidas
agendas no tapete de fibra e a tábua está quente apertada um densidade de 26 a
50 libras por pé cúbico. Depois de secar parcial, eles podem ser laminados com um
ou mais manipula de folheado de baixo-grau, produzir um painel madeira-
enfrentado.

Tábua de isolamento

Tábua de isolamento é produzida quando tais tapetes săo secados sem mais
adiante pressing. quente que A tábua é unida pelo normal fibra bonding.
Isolamento tábua plantas normalmente devem ser grande-capacidade por causa
do custo de secadores contínuos. There năo pode seja desperdício de madeira
inteiro suficiente para justificar a instalaçăo de plantas de tábua de isolamento
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convencionais competitivo com existir plantas que usam pulpwood. Isolamento
tábuas requerem pequeno ou năo resine, mas săo somados resina e alume para
diminuir absorçăo de água. Asfalto pode ser somado para aumentar força
molhada. que é informado isso secou podem ser saturados tapetes, unpressed, em
enxofre fundido e esfriada a um produto fibra-reforçado, homem pobre ŕs vezes
chamado, fibra de vidro, com força boa e resistęncia de água.

TÁBUAS DE PARTÍCULA

Podem ser feitos painéis, portas, mobília, e wallboard de serragem e woodchips,
hipotecado com resina. Os materiais e processos por fabricar painéis, portas e
wallboard similar. săo a Maioria de eles só podem ser operados em uma balança
industrial como imprensas pesadas é requerida.

Materiais - O Wood Waste

Partículas săo produzidas através de martelo moenda planer cavacos e fatias,
lascou ou monopolizou folheado, ou madeira de laje. por causa do deles/delas
umidade mais alta cavacos de planer contentes, verdes săo estragados menos pelo
planer e quando martelo moeu, quebre em lasca-como components. que As
propriedades de tábua fizeram deles săo melhores que esses de tábuas feitas de
cavacos secos. que Pequeno latido é incluída em fibra ou tábua de partícula
porque (um) Sujeira e friccione quase sempre está presente; (b) latido de Pulping
pode requerer condiçőes diferentes que madeira; (c) latido de Partícula pode ser
pegajoso ou flaky. Isto cria problemas escondendo, distribuiçăo de resina, e
formaçăo de tapete; (d) Latido é escuro colorida e espetáculos para cima no tábuas
terminadas, ou como flecking escuro ou como uma escuridăo uniforme cor.

Equipamento que reduzirá madeira inteira a fibra e pacote de fibra, satisfatório para
isolamento e hardboard como moinhos de martelo, chippers, amoladores,
defibrators, fogőes a vapor contínuos, e podem ser obtidos refiners de disco de
fabricantes de pulping de madeira maquinaria.

Materiais - Resinas

O laço em tábuas de partícula é produzido pelo curado (endureceu) resin. A
quantia pequena ou resina requereu, embora só 6 para 10 por cento, é sem dúvida
o ingrediente mais caro de partícula board. A quantia depende do tamanho e
forma do partículas de madeira, assim seleçăo de um tamanho de partícula ótimo é
economicamente muito importante. However, a qualidade da resina, agente que
liga tem mais influęncia que isso da serragem e fatias na qualidade do produto
acabado. Conditions de uso determine escolha de resins. Hygroscopic resina (água
que absorve) năo deveria ser usada para produtos que servirăo em umidade
conditions. Thus, resinas de urea-formaldeído só săo usadas para wallboard
interior onde umidade năo é nenhum problema, porque eles săo abaixe em custo
que phenolic resina (pheno-formaldeído) mas năo possa resistir temperaturas altas
e umidade. resinas de Phenolic é muito satisfatório para produtos de uso exteriores
ou onde molha resistęncia ou dureza de superfície devem ser aumentadas.
However, até mesmo, este produto năo é satisfatório para uso exterior em climas
úmidos. Resinas que desidratam (perca água) completamente năo é satisfatório
quando o produto acabado será usado em climas mornos, secos.
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Phenolic e resinas de urea-formaldeído e cola de caseína săo conhecidas como
agendas sintéticas; eles năo acontecem naturalmente. There săo também várias
agendas naturalmente acontecendo que săo mais baratas e, se selecionou com as
condiçőes de serviço da tábua dentro note, pode ser igualmente good. Estes
incluem colas animais, sangue, cole, engome cola, e, para alguns usos, as
propriedades resinosas de acontecendo materiais naturalmente como tanino
(formaldeído de tanino resina), lignina, e os produtos de decadęncia de madeira.
além disso, agendas como Portland e cimentos de magnesite podem ser usadas
produtos de edifício de produto como lajes de teto de parede ou buraco blocos
construindo.

Operaçőes industriais

Tábua comercial fabrica envolve recibo da madeira crua Partícula de waste. ou
passagens de material de sólido por um hogger ou moinho de martelo, entăo
reúne desperdício de tamanho pequeno (fatias, flocos, e serragem) atravessar
moendo moinhos e telas para final sizing. que O material moido é carregado,
freqüentemente via aérea os sopradores ao longo de sistemas de ducting, para um
separador de ciclone que remove, espane, entăo em secadores (normalmente do
tipo de tambor rotativo) para ajuste o conteúdo de umidade a 6 ou 7 por cento.
que é armazenado entăo em caixas até precisou.

Material de madeira seco é pesado em um barril misturando e o exigido quantidade
de líquido ou agendas de pó somou. que agenda Líquida pode ser borrifada nas
partículas em uma operaçăo contínua ou misturando podem seja levada a cabo em
grupos, caindo as partículas e agenda, em um tambor ou mixer. deve O conteúdo
de umidade das partículas seja controlada enquanto a resina está sendo somada.
que A mistura é medida medindo caixas, entăo carregada a bandejas que săo,
carregada nas Imprensas de press. é multi-luz do dia para a que é diga, podem ser
apertadas muitas tábuas em cada operaçăo. tempo Urgente depende de
densidades, temperatura, e se ou năo um execute é used. Para 1/4-polegada tábua
grossa, é mantida pressăo para 15 minutos; para 5/8-polegada tábua grossa: 35-
45 minutos. Pressőes de variam de aproximadamente 200 libras por polegada
quadrada para 450 libras por honestamente avance lentamente, enquanto
dependendo da densidade de tábua final requereram e o tipo de material
desperdício used. temperaturas Urgentes usadas săo 250 para 300 graus
Fahrenheit. Depois de apertar, as tábuas atravessam serras aparando e vai para
armazenamento que espera despacho.

Em algumas plantas de tábua de partícula, uma imprensa de extrusăo é usada--um
operaçăo contínua na qual a tábua é apertada fora entre rollers. aquecido que A
tábua de partícula produzida deste modo dentro tem Propriedades direcionais X-
definidas. é mais fraco ou menos rígido dentro uma direçăo que no outro. Cost do
equipamento pode ser menos que para imprensas quentes.

Depois de fabrique, tábuas podem ser qualquer um (um) imergiu em umidade
repellents, como asfalto; (b) umedeceu (colocou em prateleiras dentro câmaras
úmidas); (c) óleo temperou--atravessou um banho de óleo, entăo assada até o óleo
difunde pela tábua (temperando melhora força e resistęncia de água); ou (d)
pintou, marcada, lixou, ou ornado com relevos melhorar aparecimento.
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Economias de Tábua de Partícula Fabricam

Tábua de partícula fabrica requer uma planta importante cara--moendo moinhos,
secadores, misturador de cocho e multi-luz do dia quente imprensas, carregando
equipamento (correias de transporte, esvazie os făs, e separador de ciclone),
armazenamento pavimenta e caixas, e, onde secadores ou imprensa é a vapor
aquecido, uma caldeira de aumento a vapor. Also precisou é pratos e bandejas
para a operaçăo urgente, serras em bom estado para classificando segundo o
tamanho a folha processada, bomba e piando para carregar líquido agenda para o
mixer. por isto, plantas de tábua de partícula săo normalmente grande e exige para
quantidades grandes de desperdício de madeira alimentar eles.

Uma taxa de produçăo de aproximadamente uma tonelada de meio-polegada
tábua por hora pode ser obtida de dois 25-HP que moe moinhos, dois 6-pé, através
de 20-pé secadores de tambor rotativos, tręs 8-pé 4-pé misturando, cochos e dois
10 - ou 12-luz do dia, imprensas quentes. Consumo de eletricidade é 80 a 150
quilowatt-horas por tonelada de produçăo. Trabalho requereu, com um processo
de grupo, é 20 pessoa-horas por tonelada de produçăo e com um processo
contínuo, seis pessoa-horas por tonelada de produçăo.

Autoridades diferem em o do qual é o tamanho mínimo um econômico planta e em
prática isto variará de lugar a place. Um Estados de fonte norte-americanos que:

UMA um-tonelada por planta de hora, tábua de densidade média industrial
(equivalente a uns 1,200 pés quadrados de 1/2-polegada grosso sobem a bordo,
ou 960 pés quadrados de 5/8-polegada tábua por hora) é considerou o smallest.
Em circunstâncias especiais uma planta com uma taxa de produçăo de 1/2
tonelada por hora poderia operar efetivamente.

Outra fonte, por outro lado afirma isso:

que O diário mínimo requereu de todo necessário produzir Wallboard de varia de
50 a 100 toneladas por day. Hand-operated Instalaçőes de produzem 35 kg de
painel por dia, enquanto máquina deu poder a, plantas semi-automatizadas estăo
produzindo 10 a 20 toneladas por dia.

Outro perito ainda tem uma visăo diferente.

moinhos de hardboard Convencionais săo econômicos para instalaçőes de cerca
de 35 toneladas por day. Tal uma planta, com um 4-pé, através de 16-pé, enquanto
20-abrindo imprensa, usará aproximadamente 70 toneladas de madeira crua para
a que cada 24 hours. Wood pode ser usado para combustível geram poder e
prover vapor para aquecer o platens de + press. Fuel quente que exigęncias
chegam a dois a tręs Toneladas de de desperdício de madeira por tonelada de
tábua.

O custo de plantas de processo secas é sobre dois-terços isso de molhado plantas
processando, mas o custo de agendas de resina faz o produto mais caro.

Í
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OUTROS MATERIAIS DE EDIFÍCIO

Blocos

Serragem pode ser usada como um barato, lighweight se agregam por construir
blocks. Tais blocos estăo claros e porosos, segure unhas e parafusos bem, e tem
propriedades de isolamento justas. However, há um desvantagem de usar serragem
em masonry. que sofre comparativamente movimentos grandes com mudanças de
conteúdo de umidade que resulte de mudanças em umidade ou molhando e
secando. Quando usando isto com cimento de Portland, é necessário assegurar
isso materiais na serragem, como resinas e ácidos, năo transtornam as qualidades
de endurecimento do o cimento. Adding lima de hyrdrated para a mistura, entre
um-sexto e um-terceiro volume de lima por volume de cimento, regularmente
vigiará contra isto, mas certo serragens dăo dificuldades de colocaçăo igualam
com lima present. Other tratamentos especiais incluem imersăo da serragem
fervendo molhe durante dez minutos, seguidos lavando com água, seguidos por
imersăo adicional em água fervente que contém dois por cento sulfato férrico, mais
lavando e escoando. Alternatively, uso, de 4 ou 5 por cento por peso de um
acelerador de colocaçăo, como cloreto de cálcio, foi achada útil. However, evitar,
aditivo caros, primeiro confira teste se a mistura proposta endurece usando lima só
hidratada satisfatoriamente.

Uso da quantidade correta de água é muito importante. O mistura mais forte será o
no qual é impossível puxar um pele " de cimento " para a superfície durante
trowelling, enquanto um liso superfície ainda pode ser produzida. deveria ter uma
terra úmida consistęncia sem aparecimento de mositure grátis. Para uma 1:3
mistura (através de volume) de cimento, e serragem, o peso de água deve seja de
80 a 140 por cento do peso de cimento. (A variaçăo está devido ao grau de seca do
cimento). Excesso água encolhimento de causas durante fixar, crazing fundo vários
meses depois de se deitar, e mais baixa força como bem.

A relaçăo prática de cimento para serragem é de 1:1 a aproximadamente 1:5
através de volume, variando de produtos pesados, fortes, e densos de + anterior a
produtos mais claros das 1:5 misturas, baixo em força e resistęncia de fogo e
propenso a aumentos em movimento com umidade changes. podem ser cortadas
misturas mais Magras e podem ser pregadas prontamente mas o mais rico ficam
difíceis de pregar como secando Adiçăo de proceeds. de um agregado inerte,
como areia ou granito, fatias, reduz encolhimento mas também reduz properites de
isolamento e Métodos de nailability. empregaram para minimizar movimento inclua
água que revisa por piche ou bitumen depois de instalaçăo e desígnios isso permite
levar movimento para cima dentro do edifício. Manufacture está pelos mesmos
processos como para blocos de cimento-areia, variando completamente de
moldagem de măo em moldes de madeira para o uso de maquinaria de bloco-
fabricaçăo automatizada.

Concreto

Serragem mineralizada (tratou com cloreto de zinco) pode ser usada produza um
concreto de peso leve. Com serragem que forma um terço para um a metade da
mistura através de peso, o produto resultante é informado ser usar-resistente, non-
condutor de som, confortável, caminhar em, e pode ser serrada, pregou, atarraxou,
e polido.
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Tijolos porosos e Azulejos

Parede graciosamente mosqueada e azulejos de chăo podem ser produzidos por
incorporando uma porcentagem alta de cavacos no azulejo mix. O uso de
attractively granulado tacos tem particularmente ęxito. Deveriam ser feitos azulejos
de teste antes de misturar um grupo para assegurar substâncias de cavacos na
mistura de azulejo. O uso de attractively tacos granulados tęm particularmente
ęxito. Test que azulejos devem seja feita antes de misturar um grupo assegurar
substâncias na madeira fazem năo afete as propriedades curando da agenda
usadas no azulejo mistura.

Combinaçőes pavimentando

Serragem de taco boa (de 24 a 40 malha) pode ser usada como um enchedor
magnésio oxychloride pavimentando. que A proporçăo de serragem pode seja
variada 4 a 70 Serragem de percent. faz o chăo iluminar e poroso, assim podem ser
dirigidas unhas prontamente nisto. que é particularmente usada para chăos de
composiçăo para os quais uma coberta é ser nailed. UMA fórmula mais econômica
é usar 20 malha, forno-secou serragem de taco para o topo estende em camadas e
softwood grosso serragem para a base.

Feltro telhando

Floresta e desperdício de moinho é rasgado através de " defibrators " para render
um madeira grossa fiber. Isto é usado como um enchedor em rolos de telhar feltros
e herpes de composiçăo. As espécies preferidas săo maple, vidoeiro, e álamo
tremedor, mas também podem ser usados outros tipos de madeira, em proporçőes
de até 50 por cento.

Produtos de gesso

Serragem pode ser usada dentro o fabrique de artigos de gesso para diminua peso
e som de aumento e qualidades de isolamento de calor. Isto também pode os fazer
poroso e macio assim eles podem ser pregados e sawn. Tais produtos săo usados
para partiçőes de interior, chăo, isolamento, parede sobe a bordo, e telhando
material. Composiçăo estuques e gessos também usam serragem como enchedor
lhes fazer isqueiro e mais poroso que normal, capaz ser pregada, e mais alto
qualidade que também podem ser misturados Cavacos de insulators. com pedra
calcária durante queimar para produzir lima. para o que O produto resultante é
dito seja de qualidade alta.

Proteçăo de Concreto Fresco

Serragem, esparramada profundamente em uma camada tręs ou quatro polegadas,
completamente, molhe abaixo, provę a umidade precisada por próprio curar e
reduz a taxa de evaporaçăo e o impacto do calor do sol.

Isolamento

Serragem pode ser usada em construçăo de parede--misturado com asfalto e
resinas, entăo rolou em folhas e usado como isolamento no lados de edifícios ou
chăos. Alternatively, pode ser empacotado em um sanduíche entre corrugated
galvanizou metal laminado, geralmente, usada como telhando para habitaçőes
baratas, mas muito quente debaixo de dirija Serragem de sunshine. serve como um
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isolador efetivo em construçăo de gelo-casas, caminhőes refrigerados, e
armazenamento frio sheds. Quando corretamente empacotada năo acrescenta ao
perigo de incęndio e pode ser protegida adicionalmente contra fogo e insetos pelo
uso de baixas substâncias químicas de custo.

Caminhos e Instalaçőes de Esporte

Serragem forma uma coberta prática para caminhos em cima de campos barrentos
e um macio, rendendo superfície para covas de salto a chăos de jogo esportivos e
outras tais instalaçőes.

III. USOS AGRÍCOLAS

GADO E ROUPA DE CAMA DE CANIL

Coarsely moeu cavacos ou serragem traga roupa de cama excelente animais
pequenos como galinhas ou coelhos. é barato, macio, esquente, e livre de pó
associado com palha. absorve urina e excreta, e especialmente de ave tem um
pouco de valor de fertilizante. Somando superphosphate e permitindo para isto
apodrecer, um plano grau melhor de fertilizante pode ser produzido.

MULCH

Um mulch é uma camada de material se deitada de topo de (ou misturado com o
camada de topo de) terra, freqüentemente ao redor plantas jovens, com a
finalidade de evaporaçăo de água reduzindo da terra, controlando superfície
temperaturas (proteçăo de congelaçăo ou sol forte), ou prevenindo capine growth.
Mulches pode servir prevenir terra que espirra durante chuva pesada e erosăo
resultante e pode melhorar a taxa de molhe movimento nas terras. A açăo de um
mulch é física; mulches orgânico também quimicamente para prover necessário
elementos e húmus para a terra. É considerada que serragem é um mulch
excelente para pomares de fruta, tabaco e mudas semelhantes, e para macio-fruta,
legumes, e jardins de flor. However, se o mulch de serragem estiver misturado
dentro com a terra, é essencial que nitrogęnio adequado também seja somado.

O USO DE SERRAGEM EM CONDICIONADOR DE
TERRA

Wood contém só quantias pequenas de preciosidade de substâncias químicas
inorgânica como fertilizantes: 31 libras de nitrogęnio, 21 libras de fosfato, e 2 libras
de potassa por tonelada de material seco. Only quando composted com outros
materiais é o valor nutriente de madeira raised. desperdício que As combinaçőes
orgânicas principais apresentam em madeira isso é de interesse agrícola é celuloso,
o pentosans, e lignina (as fibras duras que fazem um material " lenhoso "). Quando
serragem é somada sujar, a celulose e o pentosans, é atacada rapidamente por
bactérias e fungos. O lignina e seus produtos de degradaçăo e o resíduo de micro-
organismos tendem permanecer na terra como húmus, a rede de fibroso e material
granular que é importante para melhorar o físico condiçăo da terra.
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Quando serragem de undecomposed está misturada com terra, porém, um
temporário efeito prejudicial em colheitas pode acontecer, indicou amarelando
plants. que Isto é causada por depleçăo do nitrogęnio de terra disponível, que
acontece porque a decomposiçăo de partículas de madeira através de bactérias e
fungos requerem mais nitrogęnio que o quantias pequenas providas pela
serragem. que Este nitrogęnio extra é tirada da terra, enquanto diminuindo a
quantia de nitrogęnio disponível a plants. O efeito estende raramente além da
primeira estaçăo se năo mais que tręs a quatro toneladas de material seco por acre
săo acrescentada ŕ terra, mas a adiçăo de quantias maiores pode resultar em
depressăo de nitrato durante vários anos. Ultimately, o nitrogęnio, usada pelos
microorganismos é libertada como morrem eles e fica disponível a plantas.

Fatores que influenciam remoçăo de nitrogęnio:

A resistęncia do material para decomposiçăo (tacos e madeiras resinosas
decompőem muito mais lentamente)
O tamanho de partículas de madeira
A natureza da terra: grosso-textured terras permitem ar para penetrar,
acelerando a açăo das bactérias, assim eles requerem uma maior quantia de
nitrogen. Dentro pesado suja, atividade micro-orgânica será menos e o
nitrogęnio dreno será menos rápido.
Se o material lenhoso está misturado na terra; isto decomporá mais
rapidamente que se só esparramou no se aparecem.

Vários métodos săo possíveis superar este efeito do serragem:

que nitrogęnio Químico pode ser somado, freqüentemente com pedra
calcária, e fosfato: 10 a 20 libras de nitrogęnio elementar por tonelada de
serragem durante o primeiro ano (igual a 30 para 60 libras de nitrato de
amônio, ou 50 a 100 libras de sulfato de amônio) . Meio que esta quantia
deveria ser somou durante o segundo e terço-anos.
que A madeira pode ser decomposta antes de adiçăo para sujar,
normalmente por composting. Um material orgânico usou decompőem
compostos lenhosos deveriam conter 2 por cento ou mais conteúdo de
nitrogęnio e seja misturada uma parte de serragem para uma parte de
material orgânico, por volume. UMA alto-proteína Material de , como
refeiçăo de peixe, pode ser somado Serragem de em uma relaçăo tăo baixo
quanto um para Animal de ten. e Galinha de aduba, desperdícios de fruta,
legume, e peixe Fábricas de conservas de , pulos gastos de cervejarias,
videiras de ervilha ou outro desperdício de legume, e barro de esgoto é todo
satisfatório. Adiçăo de de uma quantia pequena de superphosphate ou
gesso bate de composto seco) economiza nitrogęnio perdido (como amônio
suprem com gás) do composto ativamente decompondo pile. Debaixo de
condiciona de umidade adequada, composto de serragem deve está pronto
para usar em tręs a seis months. Inocculation do material de composting de
serragem com um celulose-decompor Fungo de pode acelerar o processo.
Using woodwastes para o que serviu como roupa de cama Animais de e
poultry. que A serragem age como um absorvente para adubo líquido do
qual contém 90 por cento o somam nitrogęnio em manure. Como acima, o
nitrogęnio em que o adubo líquido deveria ser fixado, " de forma que isto faz
evaporam năo prontamente, somando ligeiramente mais superphosphate
(50 libras por tonelada de madeira seca).
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que madeira de Use lasca em vez de sawdust. Estes apóiam um populaçăo
de micróbio menor assim nitrogęnio năo é notoriamente esvaziou quando o
material é acrescentado ŕ terra, contudo a terra ainda ganha muitas das
vantagens descreveu acima.

Também é possível que deficięncia de fosfato possa ser trazida sobre através de
serragem addition. a Maioria dos tipos de serragem é ácido mas, a menos que a
serragem seja aplicada a lima-requerer colheitas, o ácido, é de importance.
secundário No caso de ácido-requerer plantas como mirtilo e azaléias, está a acidez
resultante benéfico.

CONTROLE DE INSETO

Serragem foi empregada como um portador para arsęnico e outro poisons.
também foi descrito como um excelente repelente de pulgas, traças, e outros
insetos. No México é usado para controlar certas lombrigas árvore-destruindo. Săo
importadas Moscas de que come o lombrigas e, em troca, é apanhada em camas
de serragem tratadas com inseticida.

IV. USOS INDUSTRIAIS

NEGOCIANDO EM SERRAGEM

O muitos usos descreveram aqui para serragem, fatias, e cavacos oportunidades
más existem em alguns lugares para comerciantes se tornarem negociantes--
comprar de serrarias, fábricas de mobília, e outro amplos produtores, e para
transporte, grau, loja, e mercado to que Cavacos de users. em pequena escala e
serragem geralmente săo classificada por negociantes como softwood, taco, ou
softwood misturado e hardwood. que Este produto também pode ser comprado
como verde, ar, seque, ou forno sawdust. seco que também pode ser classificado
através de tamanho. Comum graus de serragem peneirada săo: oito malha, 20
malha, 40 malha, etc. (Oito serragem de malha atravessará uma peneira de arame
que tem oito arames para a polegada. ) serragem de Softwood é baixa dentro avalie
e é raramente peneirada.

USOS INDUSTRIAIS MISTURADOS

Anti-deslize, enquanto Cobrindo para Chăos

Em seminários onde podem ser derramados líquidos como sangue ou óleo,
serragem absorve os líquidos e melhora a fricçăo de chăo.

Combinaçőes chăo-extensas

Há dois tipos gerais de varrer combinaçăo que contém sawdust. Um, enquanto
contendo óleo, é para uso em cimento, terrazzo, madeira, e outros chăos năo
afetaram através de óleo mineral. No outro digite, o óleo é substituído por uma
emulsăo de água-cera. que Isto é satisfatório para uso em linóleo, borracha, asfalto,
azulejo, e mastic floors. graus Normalmente melhores de serragem, bem arejou e
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secou absorva óleo e encere, é usado. Types de óleo usou varrendo combinaçőes
variam: mineral refinado pesado lubrifica, graus médios de óleo mineral com um
ponto de ebuliçăo alto (óleo de cilindro), baixo-grau lubrificaçăo lubrifica, e
querosene pode tudo seja usada. Parafina cera é derretida em quantidades
pequenas em querosene quente para melhorar seu properties. pó-juntando que
combinaçőes Extensas normalmente săo colorida com tinturas baratas, como
vermillion, azulando, ferro, óxido, ou tinturas solúvel em água como verde de
malachite. A quantia de tintura requerida é mesmo small. Cedro óleo, óleo de
sassafras, ou óleo de mirbane ŕs vezes é somada para fragrância. O diretor
equipamento requerido é um misturador (um misturador concreto limpo vai sirva),
um tanque ou tambor de aço por aquecer o óleo, e uma peneira para escondendo
a areia e serragem.

Uma receita típica poderia ser:

15 bate Serragem de

1 onça Powdered cera

1/2 quartilho querosene de

1/2 onça Oil de mirbane

como desejado tintura de Analine

1/2 libra sal Comum

5 bate Fine areia afiada

Preparar:

Melt a cera e acrescenta isto ŕ parafina morna oil. Add o lubrificam ou mirbane e
qualquer analine tingem desired. Saturate o Serragem de com esta mistura e
movimento; entăo some o sal e lixam. Adjust a umidade somando mais serragem se
requereu.

Sabőes de măo

Sabőes para mecânicas contęm freqüentemente serragem como a qual serve um
abrasivo suave, levando o sabăo dentro para as dobras e pregas de, a pele.
Normalmente serragem de taco de grau muito boa é usada.

Extintores de incęndio

Serragem pode ser mais efetiva que areia como um extintor de óleo, gás, e fogos de
laca. Porque está claro, permanece em a superfície do líquido e sufoca o fogo. é
mais efetivo se misturado com refrigerante. serragens Píneas com resina alta
conteúdo năo deveria ser usado.

Filtros

Pode ser passado óleo de lubrificaçăo que contém barro por uma serragem filtre
para remover impurezas.
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Empacotando

Wood cavacos săo extensamente usados para empacotar objetos frágeis. Limpe,
cavacos secos săo essenciais. artigos Frágeis, como copo engarrafa de substâncias
químicas, é acumulado em desperdícios de madeira. Outros possa requerer
isolamento de calor ou frio. Em outros casos, líquidos manchando (como tinta)
poderia danificar outros bens se o recipiente é broken. Porque serragem absorve
umidade, previne enferrujando de ferro e bens de aço (como unhas e parafusos)
em climates. Sifted úmido serragem sem cheiro ou prova, preferivelmente luz
coloriu como abeto vermelho, é preferida. Limpeza de pele e Dyeing

Serragem é usada limpando, enquanto envidraçando, e dyeing forram com pele
peles e artigos de vestuário espanando e escovando. que peles Secas, cruas săo
primeiro umedecida cobrindo com serragem úmida. pelo que Eles săo limpados
caindo em tambores com serragem seca que absorve a graxa e dirt. Often a
serragem é tratada com solvente que corta o grease. Depois das peles estiveram
bronzeados, eles săo novamente com serragem dar para o cabelo uma luz,
aparecimento fofo e para restabeleça lustre reduzido no processo de dyeing.
Serragem de para peleiro estăo bem, limpos, granulares, e absorptive, geralmente,
maple duro forno-secado e outra açăo de taco.

Funcionamento de couro

Curtumes usam serragem para umedecer as peles para stretching. Wet serragem é
distribuída uniformemente em cima da superfície e o alongamento feita com perda
mínima de rasgar. livre do que A serragem deve ser lascas, assunto estrangeiro, e
graxa.

Acabamento de metal

Chăo muito multa, serragem é usada na indústria chapeando para limpe, seque, e
pula metais depois de remoçăo de chapear soluçőes. Serragem de oito-malha
grossa, peneirada é usada. SOFTWOOD serragem tăo só contém lance censurável,
resinas, e óleos serragem de taco ácido-livre forno-secada (18 a 24 malha) é
empregada. Bosques que contęm ácido, como carvalho, mancham o polido
superfícies e năo é metais de used. nos que foram limpados um banho
conservando é secado e poliu caindo em serragem. Componentes gordurosos
fizeram em volume grande em ferramentas elétricas automáticas pode ser limpada,
pode ser secada, e pode ser polida por agitaçăo em um desmoronamento
embarrile com sawdust. Aluminumware é limpada e poliu por serragem depois de
desengraxar em uma soluçăo solvente.

Papel de parede Fabrica

Săo incluídos serragem e cavacos bons na polpa de qual săo feitos mingau de aveia
" ou " papéis de parede de anaglypta ", com distintivo vários superfícies modeladas.

Produtos moldados

Serragem unida com resina foi usada para fabricar moldou artigos de madeira
como tábuas de păo, xícaras, tigelas, ou artigos semelhantes. Madeira artificial é
feita de serragem, desperdício de papel, cola de caseína, e pedra calcária ou chalk.
que Os ingredientes săo moidos junto, umedecida com molhe e moldou. para o
que O produto acabado é dito possua muitas das propriedades de madeira natural.
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Brinquedos

Serragem seca boa também é usada para encher bonecas e animais de brinquedo.

COMIDA QUE PROCESSA INDÚSTRIAS

Avícula Escolhendo

Depois da asa principal e penas de rabo săo afastadas, a carcaça é parcialmente
escalada, entăo cobriu em multa, serragem seca. Em tręs ou quatro minutos a
maioria da água é absorvido, enquanto fazendo escolhendo, e remoçăo do alfinete
empena mais fácil, sem dano para a pele.

Carne fumando e Peixe

Săo usadas serragem de taco crua e fatias para fumar carne e peixe. Carnes que
foram conservadas ou foram curadas (como presunto, toucinho, peixe, e lingüiça)
é fumada dar sabor e aumentar o mantendo deles/delas qualities. Usually um fogo
queimando sem chama de blocos de taco e serragem é construída e carne
pendurou em cima da fumaça para quatro ou cinco dias a aproximadamente 75 F.
UM método mais rápido de curar pode ser feito dentro um dia, mas requer uma
temperatura mais alta. HICKORY, MAPLE, caoba, carvalho, e noz săo tudo
geralmente usada no fumagem processo.

Empacotando para Gelo

Serragem usada empacotando gelo ajuda manter o gelo limpa, separa isto de calor,
e faz isto menos escorregadio para controlar.

MADEIRA FARINHA

Wood que farinha năo está igual a serragem. é um uniforme, multa, pó de muito
tamanho de grăo menor. Commercially, é usado como um absorvente, uma
substância quimicamente reagindo, um quimicamente inerte enchedor, um
modificador de propriedades físicas, um abrasivo moderado, e um material
decorativo.

Usos de Wood Flour

Wood pode ser usada farinha como um absorvente remover água, óleos, ou graxas
de partes de maquinaria delicadas, jóia, e furs. No fabrique de dinamite, a
sensibilidade do explosivo pode ser reduziu absorvendo isto em farinha de
madeira, enquanto solidificando assim o nitroglicerina líquida.

O quimicamente propriedade de reactive de farinha de madeira é utilizada dentro
incenso e nas camadas de arco-soldar varas onde provę um gás neutro para
proteger a poça de solda de ar. Em reaçăo com poliuretano que espuma resinas
isto produz um espuma-em-lugar rígido structure. Wood farinha também é usada
em fogos de artifício pretendidos queimar durante um tempo em lugar de explodir.

Como agente diluindo quimicamente inerte ou enchedor, é farinha de madeira
usada dentro o fabrique de produtos de plástico. Quando utilizou dentro esta
maneira aumenta resistęncia de impacto ou dureza, reduz tensőes, e minimiza
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encolhimento em esfriar depois de molding. Wood ŕs vezes é somada farinha para
fazer para plásticos transparentes opaque. Isto também é usado dentro o fabrique
de consertar materiais, cimentos, e colas, inseticidas, sabőes em pó, e borracha. O
natural resinas em farinha de madeira săo usadas para as propriedades que liga
deles/delas, notavelmente em linóleo fabrique.

Em fundiçőes, farinha de madeira é usada como um agente anti-que liga para
modifique as propriedades físicas de um artigo--por exemplo, ajudar alivie
arremessos fora dos moldes deles/delas. Em chinaware e fogo-tijolo fabrique, é
usado como um material de queimar-exterior aumentar porosity. Em pinturas
especiais, dá para som propriedades isolantes e em equipamento elétrico, farinha
de madeira melhora isolamento.

Como um abrasivo moderado, farinha de madeira é somada ŕs vezes para ensaboa
e é usada limpando furs. Isto também é usada para polir materiais macios como
botőes e por remover o flash (material que varre fora na junta de molde) de artigos
de plástico recentemente moldados.

Wood farinha também é decoratively usado em decorating. interior Dentro veludo
ou elevou papel de parede por exemplo, farinha de madeira colorida é borrificada
em cima da superfície de tamanho.

Wood farinha também foi usada em processos bioquímicos como um médio de
cultura para o crescimento de bactérias, por exemplo. Isto produz valiosos ácidos
orgânicos como acético, láctico, gluconic, e cítrico.

Fabrique de Wood Flour

Luz coloriu é requerida farinha para muitas aplicaçőes. Desde alvejando năo é
praticada, bosques claros como abeto vermelho, anseie e teca de abeto, faia,
caoba, e cedro săo o mais desejável. A fonte principal de matérias-primas para
farinha de madeira é o resíduo de outra madeira que processa indústrias. Wood
que farinha pode ser produzida por uma variedade de recuperaçăo de method: de
pó de lixador; escondendo, usando malhas tăo bom quanto 350 a 400; abrasăo
por discos de metal de corrugated que revolvem em direçőes opostas; cortando e
choca, enquanto usando hammermills de impacto; e esmagando passando o
material entre um rolo comovente e uma superfície estacionária.

Uma planta que produz uma tonelada por hora de farinha de madeira de malha
boa de cavacos de taco e serragem grossa requer o seguinte:

a matéria-prima está reduzida em uma 18-polegada moinho de martelo,
dirigido por um motor de 75-HP, entăo carregou diretamente para um 35-
polegada de atrito de cabeça dobro (grinding/wearing) moinho com dois
motores de 75-HP;
as quedas materiais por um moinho de separador com 80-malha esconde;
o fora de uso do separador é reciclada para moer atrás e a fraçăo aceitada
vai para o ensacar Equipamento de .

Preços cobraram por aumento de farinha de madeira com o número de malha:
100-malha é avaliada mais que 40-malha e malhas melhores agüentarăo preços
mais altos.

Í
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PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS

A maioria desperdício de madeira ainda retém a estrutura fibrosa do original wood.
Wood está principalmente composto de celulose e lignina, e do ponto de vista de
utilizaçăo química săo estes o principal constituents. Elas săo substâncias
altamente complexas e relativamente inertes, de perto se mantida unido por laços
de substância química. que Eles só podem seja separada através de tratamento
químico drástico. além disso, madeira contém quantias pequenas de materiais de
extractable como resinas, gorduras, taninos, e óleos essenciais. Os processos
principais para substância química utilizaçăo de madeira é fabrique de polpa
química, destrutivo, destilaçăo, e hydrolysis de madeira. Nenhum destes processos
completamente utilize as propriedades químicas de desperdício de madeira.

Na produçăo de polpa de madeira, mecânico e químico, o madeira é convertida a
fibras e os produtos derivados do polpa de madeira é em geral dependente nas
propriedades destes fibers. Na produçăo de polpa química, há uma perda de
aproximadamente 50 por cento de substâncias de madeira na forma de lignina,
hemicelluloses, e degradou celulose.

Fabrique de polpa de madeira de desperdício é usally mais caro que roundwood
usando ou troncos de árvore completos. Alguns moinhos que empregam porém, o
kraft ou processo de sulfato em qual a presença de madeira variada e latido năo é
censurável, some desperdício para o roundwood.

O processo de destilaçăo envolve aquecimento o desperdício dentro um limitada
proveja de ar de forma que gases é determinado fora isso pode ser colecionada e
condensou, enquanto deixando para trás um serviço doméstico. Os produtos de
Tacos de .distilling săo carvăo, taco picha, ácido acético ou acetato de cálcio
(também chamou acetato de lima), metanol, e madeira alcohol. No caso de bosques
macios, destilando produtos incluem carvăo, aguarrás, óleo píneo, e piche píneo.
Produtos de de seque destilaçăo de resinoso anseie é aguarrás de madeira, óleos
de piche, piche, e carvăo.

Cavacos e serragem também estăo aquecidas com uma mistura de cáustico
refrigerante e lime. Approximately 20 por cento dos gases emitidas é óleos dos
quais 50 por cento săo ketones, e 25 hidrocarboneto de por cento isso pode ser
usada como solventes e plasticizers.

Ácido de Oxalic que também pode ser produzido através de outros processos
pode seja feita de acordo com o método de Othermer. Isto rende uma quantidade
de ácido de oxalic igual a 75 por cento do peso seco do madeira mais quantidades
consideráveis de ácidos acéticos e fórmicos e methanol. que Os materiais gerais e
rendimento săo como segue:

Material Usou - Bate Produto de Formado - Libras

100 serragem seca 44.5 [ácido de oxalic]

9 hydroxide de sódio 11.7 [ácido acético)

34.7 engodam 2.48 ácido fórmico

61.1 100% ácido sulfúrico 5.5 metanol de

85.5 cálcio sulfate (desperdício) 3.0 madeira óleo
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Hydrolysis ácido

Hydroloysis (combinaçăo química com água) de um cellulosic material como
madeira resulta em carboidrato, principalmente glicose, com menos quantidades
de açúcares como xylose, mannose, galactose, e arabinose. que carboidrato de
Fermentable convertem a fermento ou etilo alcohol. Outros produtos de
fermentaçăo como butylene também podem ser produzidos glycol, butanol,
acetona, e ácidos orgânicos.

Fabricar álcool industrial de serragem e outro moinho desperdice, a madeira é
colocada em digesters rotativo e tratou com dilua ácido a temperaturas altas,
enquanto convertendo a celulose em fermentable sugars. Estas substâncias estăo
entăo separadas e fermentada em álcool que é destilado e retificou para fazer um
produto equivalente granular álcool. O sucesso comercial de Wood que hydrolysis
depende da demanda para álcool, a disponibilidade, e preço de melados (uma
matéria-prima de competive), e o extensăo para a qual é produzido álcool mais
barato de petróleo gases de subproduto de refinaria.

Potassa

Potassa é fabricada de cinzas de madeira. Taco cinzas săo desejável e renderá 10
por cento de potassa.

OUTROS USOS PARA MADEIRA DESPERDÍCIOS

No fabrique de madeira de softwood, material em comprimentos debaixo de oito
pés săo freqüentemente wasted. Tal açăo de comprimento curta (ou fora-cortes)
constitui cinco por cento do volume total de stockwood lumber. pedaços serrados
Até menores de serrarias, fabricantes de mobília, e lojas de carpintaria
freqüentemente ainda tęm valor e podem ser faça caixas, os brinquedos de
crianças, colméias, vassouras, cabo, carretéis, tarugos, prateleiras secantes,
equipamento de fazenda, mobília, manivelas, taco pavimentando, armaçőes de
quadro, assento, sinais, passo, escada de măo, ou outros bens.

Lajes săo tiras de madeira removidas do fora da árvore tronco antes de fosse
convertido em planks. sobre o que Eles săo freqüentemente seis polegadas largo e
seis para oito pés longo, com um lado plano, e quando o outro coberto com latido.
Lajes de podem ser usadas como madeira e o outro coberto com latido. Lajes de
podem ser usadas como serre, sempre que o produto acabado năo tem que ser
uniforme e apertado-fitting. uso Apropriado de lajes inclui animal canetas, estantes
de abrigo, que armazenamento solto guarda, ou mobília rústica. Lajes apodrecerăo
depressa se exposto ao chăo, para eles precise seja preservada com Lajes de
creosote. pregadas a postes, com o lado de latido que enfrenta externo tem o
appearnce de fencing. rústico Dentro climas suaves, podem ser usadas lajes como
tábuas de telhado se papel de piche for esparrame debaixo de them. que UM
sanduíche de laje consiste em uma camada de lajes, pregada para cruzar pedaços
com o lado de latido abaixo, entăo um dobro camada de papel de piche, outra
camada de lajes, com o lado de latido para cima sobrepondo como shingles. Tal um
telhado năo é permanente, mas pode dure aproximadamente cinco anos, assim é
satisfatório para armazenamento ou outro usos temporários.
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Desperdícios de floresta como folhas fazem o composto melhor, e deve seja usada
para isto onde quer que possível. Wood latido protege a árvore mas é prejudicial a
muitas formas de vida. Therefore latido desperdício tem no passado, teve pouco
valor comercial diferente de para combustível. Latido cortado pode ser usado
como roupa de cama animal e em chipbaord. Por causa de sua cor, porém, pode
năo ser sempre aceitável. Latido recentemente composto foi usado para
condicionamento de terra depois processando para remover qualquer perigo para
plantar vida. Alguns latidos de árvore tenha usos especiais inclusive o seguinte: A
árvore de carvalho de cortiça para tapetes de cortiça, cintos salva-vidas, ou rolhas
de garrafa; latido de carvalho para o produçăo de bronzear extrato para
curtimento de couro, e como um marrom tintura; latido de vidoeiro para canoa que
constrói; latido de canela como comida condimento; e cinchona latem para
medicina de quinina.

V. O COCO TRUNK: UM RECURSO DE UNEXPLOITED

Outras partes distintas do coqueiro, o tronco foi underutilized. Com escassezes de
madeira em muitas partes do mundo, lá é aumentada interesse tirando proveito de
coco madeira.

Quantias enormes da madeira estăo disponíveis, e em algumas áreas como
Jamaica, devido ŕ expansăo de doença de folha amarela, um número vasto de
árvores foi destruída. por causa disto, coqueiro devem ser utilizados calçőes de
banho dentro de alguns anos se eles serăo usados a all. Otherwise, este recurso
será vulnerável a apodrecer.

Dada a escassez difundida de tacos e o preço alto de madeira de taco, por que é
esta oportunidade comercial atraente năo explorada? Há duas razőes principais.

Primeiro, extraçăo é difícil. Săo entremeados freqüentemente Cocos de

com outras colheitas como bananas. O tronco é muito pesado devido a sua
umidade alta content. contém uma quantia alta de silica, fazendo isto extremamente
duro, e sua estrutura de fibra sem igual faz isto mesmo tough. que O tronco de
árvore pode ser reduzido com uma serra de cadeia ou um machado, mas por causa
de sua dureza, a serra usa rapidly. Um fardo adicional é que o mais baixo tronco
deve ser disposto de porque serve como um ponto de procriaçăo para insetos,
principalmente, + besouro de palma e o besouro de rinoceronte de coco.
Disposiçăo de de + mais baixo tronco pode ser realizado cavando ao redor das
raízes da árvore, usando uma corda entăo para transportar isto fora. Se um método
mais rápido é desejado, uma escavadora ou uma manivela de cabo podem ser
used. Se intimidando árvores paradas, precauçăo deveria ser levada vigie o
motorista de cocos cadentes. Waste que madeira deveria ser queimada.

Os segundos calçőes de banho de coco de razăo principais săo abaixo utilizada é
isso selecionando madeira só o material exterior é satisfatório para cutting. O
caroço interno é madeira de densidade muito fraca, baixa, e o porçőes mais altas
de urso de talo um produto mais fraco. However, o tronco é quase paralelo e livra
de nós, enquanto serrar assim é fácil para plan. por causa das forças discrepantes
de madeira, um bem plano é usar a porçăo de fundo como madeira e o talo
superior para posts. Todo o material a năo ser que próximo ao latido deveria ser
descartada.
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Maquinaria

A madeira é extremamente dura devido a seu conteúdo de silica alto e fibers. duro
serras de madeira Normais ficarăo cegas rapidamente, mas a agudez deles/delas
pode ser prolongada depositando stellite no dentes arco-soldando com um
elétrodo especial. que O stellite é entăo afiada com um carborundum muito duro
apedreje, um processo longo. Uma alternativa é usar circular viu lâminas e planer
cortadores deram gorjeta a com carboneto de tungstęnio (freqüentemente usou
no machining de aço) . Estes săo caros comparada a lâminas normais e precise
afiar especial, mas a vida deles/delas entre afiar vá seja .50 vezes isso de aço de
ferramenta ordinário. Eles săo frágeis e possa quebrar se usado em um moinho de
serra sem bastante poder, assim é melhor usar máquinas ligeiramente enormes.

Produtos de madeira

Produtos de madeira de coco săo atraentes e fortes devido ao ausęncia de nós,
contanto as partes corretas da árvore săo selected. A gama extensiva inclui madeira
serrada para paredes de casa, armaçőes, e bragueiros de telhado; língua-e-encaixe
que pavimenta; mobília com um atraente natural polido termine; portas, janelas, e
herpes; assoalho que pavimenta (blocos retangulares pequenos se deitaram
dentro padrőes atraentes; artigos serrados ásperos como paletas de caminhăo de
garfo, cercando, ou postes de grade de guarda ŕ margem de estrada.

Produzir estes produtos, precisaria um seminário médio-de tamanho + equipment:
seguinte uma 34-kw serraria que dirige um 75-cm lâmina de diâmetro; uma 15-kw
serraria que dirige um 64-cm lâmina de diâmetro; uma máquina de thicknessing; a
pessoa viu dente que perfila máquina; e uma pista e electrial bloqueiam por erguer
calçőes de banho.

Pode ser calculado valor de produçăo a US$150,000 um ano. Total custo
importante inclusive um veículo satisfatório, serras de cadeia, e outro equipamento
por extrair calçőes de banho será US$80,000 a US$100,000. Uma única troca
empregará entre 20 e 30 pessoas.

Produçăo de poloneses e Postes

Calçőes de banho de coco săo extensamente usados para telégrafo e outros
postes dentro + Philippines. O problema principal está os preservando contra
putrefaçăo e termites. A madeira é secada durante quatro a cinco meses e e
encharcado em creosoto quente (93 a 98 C por 8 a 10 horas secar. Para madeira
serrada, as vezes podem ser reduzidas por 25 percent. que é importante usar
insectides recentemente no abrigo secante como serraram madeira é muito
vulnerável para atacar por insetos.
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