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Cimento de Borracha Barato

Pode ser feito cimento de borracha barato facilmente com gasolina ordinéaria e cru
borracha de folha.

Pastas importadas sao freqlientemente caras. Muitos destes ndo sdo bons para
montar quadros e materiais semelhantes; eles saturam pelo papel e enrugam
ambos o quadro e o monte.

Cimento de borracha ndo enruga os pedacos a ser unidos. Tem outra vantagem: se
cobrir, pode ser esfregado fora com os dedos quando estiver seco.

Ferramentas de e Materiais

Gasolina ordinéria: 250cc (16 ongas) Borracha de folha crua em um pedago: 5gm
(115 onga) Chocalhe com tampa Vara ativa Garrafa marrom (* )Tin pode (*
)Charcoal (* Pedacos de )Small de pano

(* )Needed sé se gasolina esté colorida.

** * PRECAUGCAO * * *

Gasolina de queimard e explodird, e os vapores podem ser um Periculosidade de .
Tenha cuidado quando misturando ou aplicando o cimentam. Nao inale os vapores
de gasolina. Faca a borracha cimentam em um lugar bem-ventilado.

A borracha a ser usada deveria ser um translicido, folha de luz-marrom. Qualquer
marca de gasolina pode ser usada. Um pouco de gasolinas estdo altamente
coloridas. Esta coloragao deveria ser removida de forma que o cimento de
borracha ndo mancharéd quando for usado. Remover o colorindo, verta a gasolina
em cima de vérias vezes de carvdao comuns (veja Figura 2).

Use uma lata limpa pode com um buraco dentro + fundo. Ponha um pedago
pequeno de pano no fundo da lata para impeca o carvdo cair em a gasolina filtrada.
Voce pode ter mudar o carvao varios tempos antes da gasolina estdo claros.
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EIGURE 2, /17 THE GASOLINE IS
COLORED IT CAN BE FILTERED
THROUGH CHARCOAL 7O
REMOVE THE COLOR. 7H/5
WLt KEEP THE RUBBER
CEMENT FROV STA/N/NG .

gg:’.- GASOLINE
".

SHEET
- RUBBER

FIGURE 1. RUBBER CEMENT /5
MADE 8BY MIXING RAW SHEET
RUBBER WITH OROINARY
GASOLINE . GRASOLINE /18 EXPL-
OS/VE . BE CAREFLt WHEN
MIXING OR US/ING CENMENT .

Ponha os 5 gramas (1/5 ong¢a) de cru
borracha de folha em um jarro e aflui
0s 250cc (16 oncas) de usual
gasolina (veja Figura 1). Cubra o

jarro.

Leva aproximadamente tres dias para
a borracha dissolver completamente
na gasolina. Mexa as vérias vezes de
mistura durante este periodo,
especialmente quando a mistura fica
grosso. Se alguma da borracha nao
dissolve, mais ativo quebrard isto para
cima. Quando a borracha é
dissolvida, voce terd um cimento liso,
ldcteo-colorido.

Armazenar o cimento de borracha, é melhor para usar uma garrafa marrom porque

o cimento fique magro se é exposto por muito tempo a luz solar.

Marque a garrafa:
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PERIGO DE : EXTREMAMENTE INFLAMAVEL,
PREJUDICIAL OU FATAL SE TRAGOU

O cimento deveria ser mantido em um armario ventilado quando nao estiver sendo

usado.

Trazer um dispensador f mao o cimento: Corte um buraco na cobertura de + jarro,
grande bastante para o manivela de uns 2.5cm (1 ") escova (veja Figure 3). Empurre
a manivela por + buraco e deixa a escova dentro o jarro. Isto deveria ser hermético
porque + cimento endurece depressa quando exposta para arejar.

Fonte:

Bunyard, Robert J. Cimento de " borracha em um Clima Tropical, " O Multiplicador,
Vol.2,N&o. 6, 1956 dejulho.
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