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Impressăo de tela de seda é um método simples, barato de cópias de múltiplo
produtoras de ajudas visuais atraentes, cartazes, e outros materiais, incluindo
páginas dactilografadas. Um rodo força pintura muito grossa por essas partes da
tela de seda que está exposto pelo estęncil sobre papel colocado debaixo da tela. O
seda-tela processo apresentado aqui é usado para os pedagogos e treinadores
que devem prepare os próprios materiais de treinamento deles/delas. Requereria
atualizaçăo considerável de equipamento e materiais para ser apropriado para
operaçőes de pintura comerciais.

CONSTRUINDO A IMPRESSORA DE
TELA DE SEDA
Ferramentas de e Materiais

Dobradiças, aproximadamente 2.5cm x 7.5cm (1 " x 3 ") Asa ou nozes regulares
Rodo Apoio de gatilho Wood para armaçăo Rodapé ou topo de mesa liso Seda ou
outro pano completamente Percevejos Pintura de tela de seda Empapele para
cópias Pintura solúvel em água, por exemplo, pintura de dedo (Pintura óleo-solúvel
também trabalha bem, mas um solvente é precisado limpar isto fora a tela.)

 

1. Construçăo uma armaçăo (veja Figura 1 e 2), usando 1.9cm x 5cm (3/4 " x 2
") plywood

ou outra madeira. A armaçăo deveria ser grande bastante para as impressőes
maiores serem fez. Calcule a média dentro de dimensőes de armaçăo seria 38.1cm
x 50.8cm (18 " x 24 "). Make seguro que os cantos săo quadrados e a armaçăo
mente apartamento contra um apartamento Rodapé de ou topo de mesa. O rodapé
também pode ser feito de 1.9cm (3/4 ") PLYWOOD DE . Alguns casacos de verniz
na armaçăo de madeira farăo isto mais longo que dura e menos hábil a urdidura.

1. Extensăo a seda muito firmemente em cima do lado inferior da armaçăo,
usando tachas todo 2.5cm (1 "). Tenha certeza que as linhas da seda
corridas paralelo com as extremidades da armaçăo, puxe a seda em cima das
extremidades de fundo externas e tacha a seda ao redor do fora da armaçăo
(veja Figura 2).

2. Fazem um rodo (veja Figura 3).
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IMPRIMINDO

1. Corte o estęncil e prende isto ŕ tela (veja " Preparando um Estęncil " de
Papel).

2. Lugar o papel ou papelăo ser imprimida debaixo da tela e estęncil. Draw
aproximadamente 10ml (2 colheres de chá) de pintura solúvel em água (por
exemplo, dedo pintam) em uma linha ao longo da extremidade da seda há
pouco um fim interior da armaçăo. A pintura deveria ser grossa, sobre como
graxa de transmissăo de auto, de forma que isto, năo vai só outono pela tela
sem ser empurrada pelo rodo.

3. que Usam uma extremidade do rodo, puxe a pintura pela superfície da seda.
Isto aperta a pintura por todas as áreas abertas do estęncil de papel.
Elevador a tela e remove a impressăo, enquanto substituindo isto com o
próximo pedaço ser imprimiu. Retire a pintura na direçăo oposta para esta
impressăo. O técnica correta é pôr uma quantia de pintura na tela que vai,
combinou com a pressăo certa no rodo, produza uma impressăo boa com
um golpe do rodo.

 

Make seguro que a pintura năo contém nenhuma pintura secada Partículas de .
Eles poderiam danificar a tela.

 

1. Quando uma impressăo é completada, puxam o estęncil fora a tela. Remove
as nozes de asa e lavam a armaçăo debaixo de correr molham.

2. podem ser registrados Os pedaços a ser imprimidos (forrado para cima de
forma que o impresso Imagem de se aparece em exatamente o mesmo lugar
em cada pedaço). Guias de inscriçăo pode ser feito de papelăo magro ou
várias camadas de fita (veja Figura 2).

guias mais Grossos poderiam quebrar a seda quando o rodo apertar a tela contra
eles. Os guias deveriam ser gravados no rodapé ŕs extremidades de tręs lados das
folhas ser imprimida.

1. Se mais de uma cor será imprimida, inscriçăo fica muito importante. O
procedimento para seguir é isto:

Print a primeira cor, usando guias de inscriçăo.
Wash a tela como em Passo 4 sobre, e prende o próximo estęncil.
Place um pedaço de papel encerado ou papel translúcido magro debaixo do
secundam tela ser imprimida, e grava este papel em uma extremidade.
Print uma imagem da segunda tela neste papel.
Raise a tela.
Slide uma amostra da primeira impressăo em posiçăo em baixo dos
gravaram empapelam. Ajuste a amostra de forma que a segunda imagem se
aparecerá dentro o já corrigem lugar nos pedaços imprimidos.
Quando a amostra estiver forrada para cima, cuidadosamente contenha a
primeira amostra de impressăo posicionam e removem o papel de cera.
Tape que inscriçăo nova guia em tręs lados da amostra.
que Mais cores podem ser imprimidas devolvendo para Pisar 6.
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Podem ser imprimidas 7. Várias cores em cima de um ao outro se pinturas
transparentes forem usou.

1. UMA prateleira secante (veja Figura 5) é útil quando muitas impressőes
serăo secadas.

Fonte:

John Tomlinson, VITA Volunteer, Rochester, Nova Iorque,

PREPARANDO UM ESTĘNCIL DE PAPEL

Este método de preparar um estęncil para impressăo de tela de seda é mais versátil
para um pouco de efeitos que a técnica de estęncil habitual: por exemplo, a carta "
que O " pode ser formada sem conectar linhas para segurar o centro em lugar. Mas
o método tem estas limitaçőes: Imagens devem ser desígnios corajosos e simples. O
estęncil durará para só alguns cem impressőes; năo se atrasará com pintura de
água-base; e năo pode ser armazenada.

Ferramentas de e Materiais

Papel de estęncil--papeladas de laço brancas Um pouco-transparentes bem.
Comercial papel de estęncil pode ser usado, mas a extremidade da impressăo pode
ser penugenta. Papel grosso folhas uma camada grossa de pintura quando o rodo
puxa a pintura pelo tela. Mimeograph matriza pode ser usada para reproduzir
dactilografia. Faca de estęncil Uma faca de pequeno-lâmina com uma manivela
sobre tăo grosso quanto um lápis.

Preparar e usar o estęncil de papel, siga estes passos:

Colocam o papel de estęncil em cima da imagem a ser reproduzida e firmar
ambos para uma superfície nivelada dura, como o rodapé da tela de seda.
Localizam o desígnio e entăo cortaram ao redor das áreas onde uma cor é
ser imprimiu. Há pouco aperte duro bastante cortar pelo papel de estęncil
sem que corta o original. Năo tire o corte-exterior separa fora contudo; parta
o matrizam intato.
Puseram um bloco de jornal no rodapé da tela de seda de forma que
quando que a tela é abaixada baterá o estęncil firmemente.
Colocam o estęncil neste bloco na posiçăo desejada. Deslize vários pedaços
de gravam, lado pegajoso para cima, debaixo das extremidades do estęncil;
isto gravará o estęncil para a tela quando a tela é abaixada. Mascare as áreas
abertas do escondem além das extremidades do estęncil.
para fazer o estęncil aderir ŕ tela, puxe pintura pela tela com + rodo.
Removem o corte-exterior separa do estęncil.
ao término da corrida de impressăo, descasque o estęncil de papel e
mascarando do escondem. Limpe a tela.

Um estęncil de mimeograph está preparado como seria para uma máquina de
mimeograph. Prenda ŕ tela o mesmo modo um estęncil de papel é fixo.

Fonte:

Sra. Benjamim P. Coe, VITA Volunteer, Schenectady, Nova Iorque,
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PINTURA DE TELA DE SEDA FAZENDO

As pinturas descritas aqui para impressăo de tela de seda deveriam ter uma vida de
prateleira de vários meses quando eles săo armazenados em jarros com tampas
apertado-próprias. As receitas foi prosperamente experimentado em um clima
temperado. Pinturas coloriram com pulverizado tęmpera é mais brilhante que esses
coloriram com cores de comida ou tinta. Outro provavelmente podem ser usadas
também tinturas solúvel em água.

Materiais de

Goma ou maisena Flocos de sabăo Gelatina (opcional) Assunto colorindo (cor de
comida, pó de tęmpera, borra, ou uma tintura de algum tipo que é água solúvel)

Receita #1

Linit engomam (năo momento) 115 ml (1/2 xícara) Água 345ml fervente (1 1/2
xícara) Sabăo flocos 115ml (1/2 xícara)

Misture goma com bastante água fria fazer uma pasta lisa. Some água fervente e
esfria até lustroso. Mexa em flocos de sabăo enquanto mistura estiver morna.
Quando esfria, some colorindo.

Receita #2

Maisena 57.5ml (1/4 xícara) Molhe 460ml (2 xícaras) Sabăo flocos 29ml (1/8 xícara)

Traga água a uma fervura. Misture maisena com uma quantia pequena de água fria
e movimento os dois junto. Traga, para uma fervura e mexe até engrossou. Some
flocos de sabăo enquanto morno. Cor.

Esta receita produz pintura que parece bastante encaroçada mas isto năo afeta o
qualidade imprimindo.

Receita #3

Dissolva 115ml (1/2 xícara) maisena em 172.5ml (3/4 xícara) água fria

Dissolva 1 gelatina de envelope (15ml ou 1 colher de sopa, unflavored) em 57.5ml
(1/4 xícara) água fria

Aqueça 460ml (2 xícaras) de água, aflua maisena. Some gelatina dissolvida. Ferva, e
mexa até engrossou. Esfrie e some 115ml (1/2 xícara) flocos de sabăo. Cor.

NOTA: Somando 5 a 10ml (1 a 2 colheres de chá) de glicerina para quaisquer
destes receitas farăo a pintura mais fácil usar.

Nunca deixe săo misturadas partículas secadas de pintura na pintura ou caem
sobre a tela porque eles podem perfurar a seda durante a impressăo. Um buraco
pequeno na seda pode ser consertada com uma gota pequena de verniz.

Fonte:

Sra. Benjamim P. Coe, VITA Volunteer, Schenectady, Nova Iorque, Inexpensive
Borracha Cimento

Pode ser feito cimento de borracha barato facilmente com gasolina ordinária e cru
borracha de folha.
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Pastas importadas săo freqüentemente caras. Muitos destes năo săo bons para
montar quadros e materiais semelhantes; eles saturam pelo papel e enrugam
ambos o quadro e o monte.

Cimento de borracha năo enruga os pedaços a ser unidos. Tem outra vantagem: se
cobrir, pode ser esfregado fora com os dedos quando estiver seco.

Ferramentas de e Materiais

Gasolina ordinária: 250cc (16 onças) Borracha de folha crua em um pedaço: 5gm
(115 onça) Chocalhe com tampa Vara ativa Garrafa marrom (* )Tin pode (*
)Charcoal (* Pedaços de )Small de pano

_________________

(* )Needed só se gasolina está colorida.

* * * PRECAUÇĂO * * *

Gasolina de queimará e explodirá, e os vapores podem ser um Periculosidade de .
Tenha cuidado quando misturando ou aplicando o cimentam. Năo inale os vapores
de gasolina. Faça a borracha cimentam em um lugar bem-ventilado.

A borracha a ser usada deveria ser um translúcido, folha de luz-marrom. Qualquer
marca de gasolina pode ser usada. Um pouco de gasolinas estăo altamente
coloridas. Esta coloraçăo deveria ser removida de forma que o cimento de
borracha năo manchará quando for usado. Remover o colorindo, verta a gasolina
em cima de várias vezes de carvăo comuns (veja Figura 2).

Use uma lata limpa pode com um buraco dentro + fundo. Ponha um pedaço
pequeno de pano no fundo da lata para impeça o carvăo cair em a gasolina filtrada.
Vocę pode ter mudar o carvăo vários tempos antes da gasolina estăo claros.

Ponha os 5 gramas (1/5 onça) de cru borracha de folha em um jarro e aflui os
250cc (16 onças) de usual gasolina (veja Figura 1). Cubra o jarro.

Leva aproximadamente tręs dias para a borracha dissolver completamente na
gasolina. Mexa as várias vezes de mistura durante este período, especialmente
quando a mistura fica grosso. Se alguma da borracha năo dissolve, mais ativo
quebrará isto para cima. Quando a borracha é dissolvida, vocę terá um cimento
liso, lácteo-colorido.

Armazenar o cimento de borracha, é melhor para usar uma garrafa marrom porque
o cimento fique magro se é exposto por muito tempo a luz solar.

Marque a garrafa:

Á
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PERIGO DE : EXTREMAMENTE INFLAMÁVEL,
PREJUDICIAL OU FATAL SE TRAGOU

O cimento deveria ser mantido em um armário ventilado quando năo estiver sendo
usado.

Trazer um dispensador ŕ măo o cimento: Corte um buraco na cobertura de + jarro,
grande bastante para o manivela de uns 2.5cm (1 ") escova (veja Figure 3). Empurre
a manivela por + buraco e deixa a escova dentro o jarro. Isto deveria ser hermético
porque + cimento endurece depressa quando exposta para arejar.

Fonte:

Bunyard, Robert J. Cimento de " borracha em um Clima Tropical, " O Multiplicador,
Vol. 2, Năo. 6, 1956 de julho.
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